RASELE SÎNT... 


De aproximativ două secole, specia Homo este împărțită în 
trei sau patru rase mari sau fundamentale: europidă, mongolidă. 
negridă şi australidă. Uneori, ultimele două rase sint incluse în 
marea rasă negro-austraiidă. Criteriul era simplu: similitudinile 
morfologice. Contorm unei definiţii de largă circulaţie, rasele 
sint «grupuri naturale de oameni care prezintă un ansamblu de 
caractere fizice ereditare comune, indiferent de limba lor, de obi- 
ceiurile lor sau de naționalitatea lor». Deci, o rasă poate include, 
și după părerile antropologilor include, populații răspindite pe 
teritorii mari sau relativ restrinse, care au sau nu aceeași origine 
etnică. Definiţia pornește de la premisa că populaţiile unei rase 
date au o origine comună, au evoluat în condiţii mezologice simi- 
lare şi nu s-au modificat niciodată sau n-au cunoscut decit modi- 
ficări cu totul nesemnificative. 

La rindul lor, rasele fundamentale sînt divizate într-un număr 
variabil de rase secundare. Numărul lor este discutabil chiar în 
lumea raseologilor. Fiecare antropolog are propria lui clasificare. 
El este cel care hotărăște dacă un grup oarecare constituie o nouă 
rasă secundară, este rezultatul amestecului între două rase cu- 
noscute sau aparține unei entități deja «identificate». 


GENEZA 


Să admitem provizoriu că există rase și să urmărim nașterea 
și evoluţia lor, așa cum sint conturate în antropologie. 

În general, se crede că Homo sapiens sapiens, cu toate rasele 
lui, este rezultatul final al unei îndelungate evoluții care a început 
cu cel puțin cîteva milioane de ani în urmă. În timp, Homo erectus 
și apoi Homo neanderthalensis au cucerit întreaga Lume Veche. 
Pină aici există un oarecare acord. Pentru un grup de antropologi, 
rasele au apărut relativ recent, acum citeva zeci de mii de ani, 
într-un singur centru, uriaş, este adevărat, care cuprindea o mare 
parte din Asia Centrală și Asia de Est. Este ipoteza monocentrică. 
Din acest centru au migrat apoi rasele actuale și au colonizat res- 
tul lumii. Ipoteza lasă numeroase întrebări fără răspuns. De pildă, 
Africa pare să fi fost leagănul umanizării. Acolo evoluția a conti- 
nuat practic neîntrerupt. Dacă rasa koisanidă nu s-a format pe 
loc, atunci cum s-ar putea explica dispariția tardivă a unui mare 
număr de populații sapiens? Aceeași întrebare se pune și pentru 
Europa. De aceea, ipoteza are puţini partizani. Mereu mai des se 
presupune că rasele umane s-au diferențiat în mai multe centre 
și în momente diferite ale evoluției. Este ipoteza policentristă. 
Policentrismul nu trebuie confundat cu polifiletismul. Policen- 
trismul înseamnă origine comună și diferenţiere în zone inde- 
pendente, iar polifiletismul implică puncte de plecare deosebite 
(fiecare rasă are un strămoș propriu). 

Există mai multe variante policentriste. Toate au un caracter 
ipotetic. Am ales una, pe cea mai recentă, pe cea a lui A. Thoma. 
După părerea lui, în urmă cu aproximativ 600 000 de ani s-a des- 
prins din trunchiul comun unia care a generat rasa australidă. 


Dovadă craniile de pitecantropi și neandertalieni descoperite în 
Jawa. De aici au plecat acum cel puţin 30 000 de ani strămoșii 
australienilor. Unul dintre craniile găsite în Australia, și care are 
o vechime de 8 000 de ani, ar putea fi considerat produsul evoluției 
lumii neandertaliene. 

Din trunchiul comun a pornit o nouă linie, care la rîndul ei s-a 
bifurcat acum 200 000 de ani. O ramură a evoluat rapid spre mongo- 
lizi. Procesul ar fi avut loc îndeosebi în Siberia meridională. Mai 
există și acum o rasă secundară, paleosiberiană sau baicalică, 
care prezintă sau ar păstra citeva particularități neandertaliene.. 
Din Siberia au migrat şi grupele de amerindieni. Ei s-ar fi desprins 
din populaţia de origine înainte de diferenţierea ei totală. De aceea, 
amerindienii au numai citeva trăsături mongolide. În orice caz, 
popularea Americii a început de foarte mult timp. Pină de curind 
se credea că primele valuri de asiatici ar fi trecut strimtoarea 
Bering cu cel mult 15—20 000 de ani în urmă. Treptat vechimea a 
crescut. N-ar fi exclus ca primele migrații să fi avut loc acum 
70 000 de ani. 

A doua ramură şi-ar fi continuat drumul în Europa și în Orientul 
Apropiat. Mai multe schelete vechi, uneori de cel puţin 40 000 de 
ani, aparțin deja omului sapiens sapiens din Europa și Africa 
de Nord. 

Africa ar fi leagănul a două rase. Prima, koisanidă, ar fi extrem 
de veche. În această rasă au fost incluşi boşimanii şi hotentoții. 
Ea ar fi produsul evoluției locale. 

Marea rasă negridă ar avea o origine foarte nouă. Ea ar deriva 
din stocurile Cro-Magnoide formate în Orientul Apropiat și 
migrate în Africa de Nord. Acolo, în condiții particulare de mediu, 
ar fi cîştigat caracterele considerate caracteristice: pigmentaţie, 
prognatism etc. De aici ar fi pornit spre toate colțurile Africii. 

În concluzie, după Thoma, formarea celor 4 mari rase ar fi înce- 
put în momente diferite ale evoluției umane: 

— ın taza arhantropină s-a detașat linia australidă, acum 
600 000 de ani; 

— în faza paleoantropină s-a individualizat linia mongolidă, 
acum 80 000 de ani; 

— în faza neantropină s-a desprins linia europidă-negridă, 
acum 30 000 de ani. 

In spiritul acestei concepții, Homo erectus și o parte din Homo 
sapiens neanderthalensis sint strămoșii omului modern. 

Schema pe care am prezentat-o are o valoare limitată. Ea s-a 
născut din necesitatea de a urmări istoria diversității umane pe 
baza unui material fosil sărac și deseori ordonat de punctul de 
vedere al autorului. Dacă încercăm să mergem mai departe şi să 
subdivizăm rasele primare în rase secundare, intrăm în plin haos. 

Vom discuta o singură problemă, aceea a așa-numitelor rase 
de contact. Există cel puțin două populații — etiopiană şi turc- 
menă — care prezintă un sugestiv amestec de caractere morto- 
logice. Etiopienii par un metisaj europido-negrid, iar turcmenii 
un amestec europido-mongolid. Sint ele, într-adevăr, rase de 
contact sau numai populaţii care nu s-au diferențiat suficient în 
nici un sens? Nu știe nimeni. 


CRITERIILE SÎNT SUBIECTIVE 


Fireste, primele clasificări ale raselor umane s-au făcut cu posi- 
bilitățile tehnice ale secolului trecut. S-au considerat caractere 
rasiale numai elementele care păreau caracteristice: pigmentatie, 
forma ochilor, forma nasului, a buzelor, înălțime, indice cefalic. 
S-a «creat» apoi un tip ideal, un europid ideal, un negrid ideal şi 
un mongolid ideal. Sau, așa cum spuneam, în funcţie de părerile 
autorului, un dinaric sau un alpin caracteristic. Orice individ sau 
orice populație care nu era extrem de asemănătoare cu tipul ideal 
avea altă structură rasială. 


MARILE OBIECȚII 


Rasa astfel definită nu are nici un suport științific. Ea admite, 
tacit este adevărat, că au existat cindva populații pure, homozigote 
pentru toate genele implicate în geneza caracterelor considerate 
caracteristice şi că aceste gene n-au mai suferit nici un fel de 
mutații. Dacă se pornește de la ideea că populaţiile umane și nu 
numai ele, bineînțeles, au fost întotdeauna polimorfe, atunci 
conceptul îşi pierde sensul. De aceea a început să circule ipoteza 
că rasa este doar o «noţiune statistică». Ea reflectă existenţa, 
într-un moment dat și într-o anumită regiune geografică, a unei 
concentraţii de caractere fizice, caractere care se găsesc la un 
număr important de indivizi. Definitia pare acceptabilă. Dar nici 
ea nu corespunde adevărurilor geneticii moderne. Pentru a in- 
țelege structura actuală și, eventual, istoria unui grup, trebuie 
descifrat universul ei genetic, mai exact spus, trebuie studiate 
numai caracterele condiționate de o singură genă, aşa cum sint 
grupele sanguine, haptoglobinele, transferinele. și stabilită frec- 
venta lor. 

Încă de acum aproape trei decenii, în raseologie au pătruns 
conceptele geneticii. Rasa a fost considerată ca o unitate de re- 
producere, care diferă de alte unități de reproducere prin frecvența 
uneia sau mai multor gene. Era corect, dar nu și suficient. Era 
necesar să se găsească un număr minim. Deziderat imposibil de 
realizat. De aceea s-a spus că o rasă se distinge printr-o conste- 
laţie particulară de gene sau, cu alte cuvinte, printr-un rezervor 
genetic caracteristic. 
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9 Cum se va reflecta el asupra 
existentei viitoare a eschimo- 
șilor? 

@ Cit de reală este temerea: eschi- 
moșii vor dispare? 


Civilizaţia contemporană, în continuă 
căutare de noi resurse de materii prime, 
aflată într-o perioadă de vizibilă penurie de 
combustibili, cercetează orice posibilitate 
de completare a deficitului energetic. 

Printre zonele luate în consideraţie din 
acest punct de vedere se numără și întinde- 
rile regiunii extremului nordic al planetei, 
acolo unde stăpinește albul imaculat al 
zăpezilor veșnice, unde puținii și singurii 
oameni — eschimoșii — au învins de secole, 
cu stoicism, asprimea climei, reuşind să 
se constituie și să se menţină ca o popu- 
latie cu tradiția și cultura ei originală. 


Li 


La 18 decembrie 1971, președintele S.U.A. 
a semnat acordul cu privire la trecerea unui 
teritoriu cu o suprafață de 16 milioane ha 
în stăpînirea a 12 companii petrolifere create 
în Alaska pentru a valorifica bogăţiile natu- 
rale de acolo. Acest moment nu semnifică 
însă un început. El este doar o etapă în 
procesul istoric de dezvoltare a Nordului, 
proces care a început în trecut, se petrece 
în prezent și va continua în viitor. Este o eta- 
pă a unui proces ireversibil, necesar, în 
cadrul căruia societatea umană are de re- 
zolvat — și acest lucru trebuie să-l facă cu 
cea mai mare atenţie — atit problema ex- 


1. — Săniile cu motor sau scuterele pentru 
zăpadă sint deja larg răspindite printre eschi- 
moşii unor regiuni ale Arcticii. 

2. — În viața eschimoșilor animalele joacă 
un rol important. Clinii şi ursuleţii sint te- 
varășii de joacă ai copiilor de eschimoși. 


ploatării resurselor economice pe care Nor- 
dul, se pare, le oferă din abundență, cit și 
repartizarea acestora în vederea satisfacerii 
necesităților oamenilor. 

Dezvoltarea economică a Nordului este, 
așadar, categoric un factor al progresului 
şi-n aceeaşi măsură o problemă de mare 
răspundere socială. Cum, în ce fel se poate 
acţiona astfel încit să se dea rezolvarea cea 
mai bună unei probleme de asemenea di- 
mensiuni, cum este dezvoltarea economică 
a Nordului, fără a interveni cu nimic negativ 
în felul de viață al unui popor care, trăind 
vreme îndelungată — peste 5 000 de ani — 
pe aceste locuri, și-a cîștigat, chiar dacă nu 
juridic, în orice caz, de fapt, temeinice drep- 
turi asupra acestei zone. 

Pentru a găsi răspuns la această impor- 
tantă problemă, Conferința generală 
UNESCO, în cea de a XVIII-a sesiunea ei, 
a hotărit instituirea unui Program unic — 
sub coordonarea UNESCO — ai cercetărilor 
arctice, pe care le desfăşșoara specialiști 
din diferite ţări şi regiuni ale lumii: Canada, 

A. U.R.S.S. şi Europa de Nord. Pro- 
gramul are în vedere studierea culturii și 
valorilor spirituale aparținind eschimoșilor, 
valori care, într-o măsură destul de însem- 
nată, sint încă necunoscute. Mai mult, 
UNESCO a creat posibilitatea ca însisi 
eschimoşii să participe la rezolvarea pro- 
blemei, iar, ca urmare, pentru prima oară 
în întreaga istorie a existenței lor, eschi- 
moşii din Alaska, Canada, Groenlanda și 
Siberia au putut să se întilnească şi să dez- 
bată problemele lor de interes comun. 


CINE SÎNT ESCHIMOȘII? 


Eschimoșii numără astăzi 80 000 de oa- 
meni, Ei trăiesc în grupuri regionale de cite 
200—300 pină la 500 de indivizi, între care 
există, adesea, diferențieri importante. Sint 
urmaşii celor care, cu multe secole t.e.n., 
au venit din Asia, în ţinuturile Extremului 
nordic ca vinători, în căutare de vinat. Des- 
coperiri arheologice recente, efectuate în 
Alaska, atestă că eschimoșii de aici existau 
încă în urmă cu 3 500 de ani î.e.n. Se consi- 
deră că din această perioadă a început să 
se dezvolte cultura poporului eschimos. 
Către anii 1000 e.n., strămoșii eschimoșilor 
canadieni s-au împrăştiat pe linia sinuoasă 
de mii de kilometri a țărmului arctic. 

În cea mai mare parte, eschimoşii sînt 
locuitori de țărm, marea asigurindu-le în 
bună măsură produsele alimentare, satis- 
facerea necesităților de combustibil, îmbră- 
căminte. Vinătoarea de morse, balene, foci, 
ca şi a boului moscat a constituit întotdea- 
una pentru ei principala sursă care le asi- 
gura existența. 

Multe generaţii de eschimoși nu au întil- 
nit niciodată alți oameni decît tot eschimoși. 
De aceea ei erau încredințaţi că sint singurii 
oameni din lume — «inuit», așa cum singuri 
se numeau, adică «oameni adevărați», Cu- 


16, 


vintul «eschimos», ce Înseamnă «oameni 
care se hrânesc cu carne crudâ», se panu- 
iește că vine din limba indienilor tribului al- 
conchin, care trăiesc în regiunea de est a 
Canadei. Apoi el a intrat în limba tranceză 
în anul 1611, cînd pentru prima oară a apărut 
într-o publicaţie a vremii, de unde, desigur, 
l-au preluat și celelalte țări europene. 

În timpul lungilor și întunecoaselor ierni 
arctice, eschimoșii se ascundeau în uimi- 
toarele lor construcții denumite «iglu», case 
din gheaţă, iar verile locuiau în corturi con- 
fecționate din blănuri de focă sau caribu. 
Ei nu au cunoscut scrierea. Au însă 
o moștenire culturală destul de bogată: 
legende, cintece populare și dansuri. Eschi- 
moșii au etica lor, tabuurile lor şi o concep- 
ție proprie asupra relațiilor sociale care, 
toate, au un caracter practic și servesc 
binelui general. 


MODIFICĂRI INEVITABILE 


Influența pe care a avut-o asupra eschi- 
moşilor contactul cu cei veniți din sud, 
început în urmă cu cca 300 de ani, și-a găsit 
expresie în modificările care s-au produs 
în modul lor de viaţă și, într-o anumită mă- 
sură, chiar și în «filozofia» lor. Mai tirziu, 
războiul și rapida dezvoltare a aviaţiei din 
secolul nostru au pus capăt izolării Arcticii, 
Fortificații de apărare, stații de radio și 
meteorologice au fost presărate în multe 
puncte ale teritoriului: arctic. De situația 
eschimoșilor au început să se intereseze 
țările din vecinătatea lor. Trebuiau luate 
măsuri pentru a-i pregăti în vederea schim- 
bărilor care se produceau în Arctica. S-a 
pus problema atragerii lor în sfera econo- 
mică a respectivelor țări, concomitent cu 
rezolvarea a încă două probleme legate de 
sănătate şi de instruire. 

Sigur câ în perspectiva acestei dezvoltări 
nu înseamnă că eschimosul va trebui să 
rupă cu viața tradițională de vinător. Pe 
milioane de kilometri pătraţi din Nordul în- 
depărtat există încă suficiente resurse pen- 
tru a asigura condiţii de viată unei popu- 
laţii chiar şi mai numeroase decit este 
ea astăzi. 

Mulţi consideră că eschimoșii ar trebui 
să fie lăsaţi să rămină în starea lor primitivă. 
Alţii, printre care cităm pe Alexander Ste- 
phenson. directorul Sectiei de dezvoltare 
socială de pe lingă Direcţia federală pentru 
problemele indienilor (Canada), sint de 
părere că «roadele civilizației umane tre- 
buie să devină un bun al tuturor». Se pune 
însă problema ca nu cumva aceste «roade 
ale civilizaţiei umane» să șteargă acea ori- 
ginalitate robustă, proprie eschimoșilor, să 
diminueze, dacă nu chiar să anuleze, tradi- 
tiile de cultură, de viaţă ale unui popor care 
mai bine de 5 000 de ani şi-a dus viaţa într-o 
regiune cu cele mai vitrege condiții. 

nlăturarii unei asemenea posibilități 
UNESCO i-a închinat Programul său de 
studii pentru eschimoși. 


COPERTA I: 


FOLOSIREA ENERGIEI SOLARE 
PRIN INTERMEDIUL 


Oceanele şi mările planetei noastre sint 
imense baterii care înmagazinează căldura 
solară. Specialiştii din întreaga lume se 
preocupă În momentul de față de găsirea 
unor sisteme care să permită convertirea 
acestei călduri în energie electrică. 

Oceanografii au fost multă vreme fasci- 
nați de faptul că la suprafață apa oceane- 
lor noastre atinge temperaturi apropiate 
de 27°C, în timp ce la adincimi de numai 
800 m temperatura coboară, putind atinge 
valoarea de 4—5 C. Fizicienii și inginerii 
privesc acest gradient însemnat de tempe- 
ratură ca pe o sursă prețioasă de energie 
termică, pe care am putea să o convertim 
în energie electrică. Diferența de tempe- 
ratură de 22°C reprezintă o rezervă de ener- 
gie potențială comparabilă cu a unei căderi 
de apă de la înălțimea de 107 m! 

nceputul utilizării acestei energii a fost 
făcut în urmă cu peste 40 de ani, cînd fran- 
cezul Georges Claude a conceput un 
sistem funcțional prin care a reuşit să 
transforme apa caldă a mării în aburi cu 
ajutorul unui boiler vidat. Turbina lui Clau- 
de, care a fost instalată în Matanzas Bay 
(Cuba), genera o putere de 22 kW. Princi- 
piul acestei instalaţii s-a bazat pe faptul 
bine cunoscut după care, în interiorul unei 
incinte vidate, pînă la o presiune de numai 
18,5 mm Ha, temperatura de fierbere a apei 
este de 21, C (și nu 100“C cum ar ti nor- 
mal). Deci cele 27C ale mării pot furniza 
aburi. Dar succesul acestei realizări a fost 
de scurtă durată: o furtună tropicală a dis- 
trus instalația. 

Una dintre variantele moderne ale gene- 
ratoarelor bazate pe principiul invers al 
«oalelor minune» utilizate în menaj este 
aceea propusă de prof. dr. Donald Othmer 
de la Institutul politehnic din New York. 
Centrala concepută de el preconizează un 
consum de circa 90 000 tone de apă caldă 
pe oră; în incinta vidată la o presiune de 
18,5 mm Hg, aproximativ 1% din această 
cantitate de apă se evaporă, rezultind 900 
tone de vapori. Vaporii traversează apoi o 
turbină orizontală, după care intră în zona 
de condensare. Temperatura vaporilor la 
intrarea în stația de condensare, după efec- 
tuarea lucrului mecanic, este de 11° C. Apa 
rece, pompată de la o adincime de 975 m 
'și avind o temperatură de 6'C, este vehicu- 
lată prin stația de condensare, producind 
transformarea aburilor din nou în apă. 
Deoarece boilerul și stația de condensare 
sint părți ale unui sistem în circuit închis, 
vidul rezultat este foarte puternic, procesul 
fiind astfel aproape autointreținut. O pompă 
auxiliară de vidare este prevăzută în special 
pentru pornirea procesului. 

Dr. Othmer estimează eficiența reală a 
sistemului său ca reprezentind circa 2% 
din energia termică potenţial-disponibilă 


1 — Cisterne pentru depozitarea apei desa- 
linizate, 

2 — Circuitul apei calde deversate înapoi 
în mare. 

3 — Conducta de apă rece emergentă pen- 
tru alimentarea bazinelor de maricultură. 

4 — Conducta de apă desalinizată (din 
aburii condensaţi) 

5 — Conducta de absorbție a apei reci 
(6*C) 

6 — Pompă (7 000 kW), 

7 — Canal de acces pentru apa caldă (27*C) 

8 — Pompă (1000 kW). 

9 — Turbină, 

10 — Circulaţia aburilor. 

11 — Blocul de condensare. 

12 — Blocul boiler, 

13 — miel electric. 

14 — Bazine de maricultură, 

15 — Staţia de transformare (10 MW) 


în apa folosită. Desigur, o turbină obișnuită 
acționată pe bază de combustibil clasic 
(cărbune, motorină, gaze etc.) are un ran- 
dament substanțial mai ridicat. dar creste- 
rea continuă a prețului combustibililor — 
în paraiei cu diminuarea treptată a rezerve- 
lor acestora — pune într-o nouă lumină 
raportul randament-economicitate. 

Un alt sistem propus pentru captarea 
energiei calorice din apa mărilor este acela 
prezentat de J. Hilbert Anderson. Spre 
deosebire de varianta lui Othmer — care 
consta |dintr-o instalație pe țărm, obligată 
să-și pompeze apa rece necesară de la 
distanțe de cîțiva kilometri din larg —,sis- 
temul lui Anderson este conceput ca o 
centrală plutitoare. Pentru a înlătura vidul 
înalt cerut de procesul Claude-Othmer, 
care ridică probleme serioase privind di- 
mensluhie turbinei, Anderson propune în: 
corporarea în sistem a unei turbine cu pro- 
pan. Apa caldă a mării urmează să producă 
încălzirea propanului la cca 21 C,care prin 
fierbere se transformă în vapori. După ce 
acționează turbina, acești vapori urmează 
a fi condensaţi prin răcire la 10°C cu ajuto- 
rul apei reci. Sistemul astfel conceput poa- 
te opera la presiuni cu mult mai mari (8 275 
mm Hg. adică peste 11 atm.) 


MARII 


Fizician Al. MĂRCULESCU 


Uzina plutitoare — avind dimensiunile u- 
nui stadion — se preconizează a fi așezată 
deasupra unei surse de apă rece la cca 
600 m adincime. Boilerele pentru propan 
vor fi plasate sub apă la 88 m adincime, iar 
statia de condensare la 46 m Presiunile 
diterite existente la aceste niveluri vor ega- 
liza presiunea în interiorul sistemului pro- 
panic, ducind astfel la o eficiență opera- 
țională crescută a instalaţiei. 

În momentul de faţă în S.U.A. se află în 
studiu un amplu program privind construc- 
tia unor asttel de centrale electrice, sub- 
venţionat de National Science Foundation. 
Conceput a fi instalat deasupra curentului 
Gulf Stream, pe o arie cuprinzind 24 km 
lățime și 805 km lungime, sistemul este al- 
cătuit din mai multe centrale individuale, 
fiecare cu o putere instalată de cca 400 MW. 
Fluidul activ al turbogeneratoarelor va fi 
propanul încălzit de apa mării. 

Este greu de prevăzut cit timp va trece 
pină la intrarea în funcţiune a unei centrale 
de asemenea proporții. Necesităţile energe- 
tice mereu crescinde ale viitorului apropiat 
vor găsi, desigur, un răspuns concret aces- 
tei propuneri îndrăznețe, perfect fondate 
din punct de vedere științific și abordabilă 
din punct de vedere tehnic. 
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INTELIGENŢĂ 
ROMÂNEASCĂ 
PE MERIDIANE 


Geochimist ILIE IONEL 


Munţii Luni, nume de basm şi legendă, 
nume străvechi de-o virstă cu legenda lor, 
munţi enigmatici ca și oamenii acestor 
meleaguri, leagăn de vise și plăsmuire de 
idealuri spre o lume mai dreaptă, a unui 
popor mic, dar energic, este locul de 
obirşie a Nilului. 

CAPUT NILI 


De la Ptolemeu aflăm despre o legendă 
care localizează Munţii Lunii undeva în 
inima Africii Negre, «...de unde iese la 
lumina zilei izvorul cel mai sudic al mare- 
lui fluviu». 17 veacuri de-a rindul, acești 
munți au magnetizat cele mai cutezătoare 
minţi, fiind căutați cu tenacitate încă de 
pe vremea faraonilor și a urmaşilor lui 
Remus și Romulus. 

De-a lungul istoriei, zeci de expediţii 
s-au aventurat spre inima continentului 


negru pentru «fontes Nili quaererre», adică 
pentru a căuta izvoarele Nilului. În 1892 
englezul Speke, ajungind pe aceste me- 
leaguri, identifică munții situaţi la nordul 
lacului Tanganyka ca tiind «Lunae Montes 
a lui Ptolemeu sau Soma Giri ai vechilor 
geografi induşi». În secolul al XIX-lea se 
intensitica cercetările în vederea dezle- 
gării enigmei. Călători de diverse naţiona- 
lităţi pornesc în căutarea legendarilor 
munți, dornici de adevăr și glorie. Dar 
aventura avea să ia sfirșit abia atunci 
cînd austriacul O. Baumann stabileşte, 
în 1892, poziţia celui mai sudic izvor al 
Nilului, adică Kagera, situat la poalele 
muntelui Ghikizi, înalt de 2 050 m. Pe acest 
loc a fost ridicată o piramidă «in memori- 
am omnium quaeretium caput Nili Era- 
tosthenes, Ptolemacus, Speke, Stanley, 
Kandt et Alii...». 

Masivele muntoase Mitumba și Mu- 
gamba, cu piscuri ce trec de 2500 m, 
adică prea mult căutații Munţi ai Lunii, 
cumpăna apelor dintre cele două mari 
fluvii africane Nil și Zair, nu şi-au sfirșit 
însă legenda lor. O legendă nouă, adevă- 
rată a început să se nască odată cu tinăra 
Republică Burundi. Aceasta este le- 
genda unui popor vechi, dar totuși tinăr, 
dornic să-și croiască un drum liber, stăpin 
pe bogăţiile sale. 


ELVEŢIA AFRICII 


Republica Burundi, cunoscută în litera- 
tura geografică și sub numele de Elveţia 
Africii, se află situată între 2°45' și 4°28' 
latitudine sudică și 30%53'30" longitudine 
estică și are ca vecini pe Tanzania, Ruanda 
și Zair. Dacă din punct de vedere al 
populaţiei (3,5 milioane locuitori) este 
una dintre țările africane cu cea mai mare 
densitate — 128,5 loc. pe km:, în schimb, 
ca suprataţă, ea este una dintre cele mai 
mici, doar 27 834 km?. Capitala republicii, 
Bujumbura, o frumoasă așezare urbană 


Lucrări de exploatare (1) și foraj de cercetare 
(2) a zăcămintul de nichel! Musongoli. 


situată pe malul lacului Tanganyka, este 
un oraș în continuă dezvoltare, măsuriînd 
astăzi peste 70 000 de locuitori. 

Locuitorii autohtoni ai țării se numesc 
burundi, predominind triburile bahutu în 
proporţie de 85%, și care, din punct de 
vedere etnic, fac parte din grupul bantu. 
Urmează populația aparținind triburilor 
batutsi (14%), oameni înalţi la înfățișare, 
urmaşi ai populaţiei migratoare din nordul 
Africii, lista încheindu-se cu micuţii batwa, 
înrudiți cu pigmeii din pădurea ecuatorială 
zaireză. 

Din punct de vedere administrativ și 
politic, Burundi a fost mai întii colonie 
germană (1890—1916) și apoi teritoriu sub 
mandat belgian, pină în 1962,cind obţine 
independența. În urma abolirii monarhiei, 
la 28 noiembrie 1966, Burundi devine repu- 
blică. Deși mic ca întindere, teritoriul ei 
cuprinde patru zone de relief: cimpia 
Ruzizi la vest, ramura sud-estică a Munți- 
lor Lunii, urmaţi de un platou central și 
o zonă depresionară la est. În zonele de 
podiș domnește o vară eternă şi relativ 
blindă, în care ploile şi seceta se succed 
periodic, iar în munți tronează veşnica 
primăvară. 

Lacul Tanganyka, numit și Baikalul 
Africii, formează o parte din granița ves- 
tică a ţării și are o adincime maximă de 
1 435 m, ceea ce îl situează, ca adincime, 
pe locul doi în lume, după lacul Baikal. 

Principala ocupaţie a locuitorilor o 
constituie agricultura (cafea, bumbac, 
ceai, banane etc.) și creşterea animalelor 
(vaci, capre, oi, porci). Subsolul țării este 
bogat în nichel, aur, niobiu, tantal, wol- 
fram ș.a. 


DESCOPERITORUL ROMÂN 


«Comoara din Munţii Lunii», cum îi 
spun burundezii zăcămintului de nichel 
de la Musongati, este rodul cercetărilor 
întreprinse de geologul român lon Rădu- 
lescu, în cadrul programului O.N.U. pentru 
dezvoltare. Pentru a ilustra ce înseamnă 
pentru poporul burundez acest zăcămint, 
redăm mai jos o expresie, care poate fi 
auzită în toate colţurile ţării: «România a 


fost prima țară din lume care ne-a dovedit 


că noi, burundezii, nu sîntem săraci, iar 


președintele ei, Ceaușescu, este prietenul 
Africii Negre». 

Descoperirea geologului român a dus 
la revizuirea interpretării structurale a 
țării și la schimbarea hărţii metalogenetice 
a continentului african. Pe lingă im- 
portanța sa economică, zăcămintul de la 
Musongati prezintă o mare importanţă 
științifică, întrucît pină la descoperirea 
sa nici un specialist nu admitea existența 
condiţiilor geologice necesare formării 
unui zăcămint de acest tip. El a devenit 
baza științifică în vederea prospectării 
altor zone asemănătoare de pe continentul 
african. 

Zăcămintul Musongati este situat în 
provincia Gitera, pe interfluviul celor două 
mari bazine hidrografice Nil și Zair. 

În această zonă se remarcă două 
aspecte morfologice.diferite, care reflectă 
constituția geologică a terenului: platou- 
rile dintre riurile Nygatara și Mukibuye 
ce corespund masivului de roci ultra- 
bazice și o zonă mai abruptă ce înconjură 
masivul, constituită pe un ansamblu de 


șisturi cristaline. Masivul  ultrabazic 
Musongati are o suprafață de aproximativ 
30 km? și constituie un corp lenticular 
alungit, cu aspect triunghiular. Întregul 
masiv este acoperit de formaţiuni lateritice 
caracteristice ce depășesc 60 m grosime. 

Campania de cercetări a zăcămintelor 
lateritice de nichel de pe teritoriul Republi- 
cii Burundi, campanie declanșată odată cu 
descoperirea  zăcămintului  Musongati, 
a pus în evidenţă trei zăcăminte indus- 
triale: Musongati, Nyabikere și Waga, 
care la un loc au peste 300 000 000 tone de 
minereu. Este posibil ca adincurile pă- 
miîntului burundez să ascundă și alte 


substanțe minerale utile zămislite de-a 


lungul erelor aopiogice și care n-au fost 
încă date la iveală. În acest sens au fost 
inițiate studii și cercetări pe întreg teri- 
toriul ţării, la care participă cu succes mai 
mulți specialiști români. Astfel, în cadrul 
relațiilor de colaborare româno-burun- 
deză, cinci geologi români, alături de 
colegii lor burundezi și experții O.N.U., 
desfășoară cercetări geologice, geofizice, 
geochimice și miniere în zonele burundeze 
susceptibile de a fi mineralizate. Ca și 


ceilalți specialiști români care lucrează 
în țările în curs de dezvoltare, românii 
din Burundi aflați departe de culmile 
semețe ale Carpaţilor, cu dorul de țară 
și de familiile lor, muncesc cu abnegaţie 
pentru îndeplinirea misiunilor lor, desci- 
frind tainele din cartea de piatră a Munți- 
lor Lunii. 

Este o muncă de răspundere, ea repre- 
zentind în această zonă a lumii competenţa 
ştiinţei românești. Totodată, aceste cer- 
cetări se desfăşoară sub -imboldul 
succesului științific al inginerului Rădu- 
lescu, despre care profesorul Warlamoff 
de la O.N.U. ne-a declarat: «Dumnea- 
voastră, românii, aveți un etalon aici în 
Burundi in persoana geologului Rădu- 
lescu, și noi sperăm că cei cinci specia- 
lişti români vor fi la înălțimea acestui 
etalon». 

Prezența geologilor români în Republica 
Burundi este un simbol al prieteniei dintre 
cele două popoare, este o dovadă a prin- 
cipiului de colaborare și solidaritate cu 
lupta popoarelor pentru progres economic 
și social, pe care România îl proclamă în 
lumea întreagă. 


Pentru această lună 
vă recomandăm: 


ÎN EDITURA POLITICĂ: 


C. DANCIU și colectiv — Planificarea și prognoza economi- 
co-socială în România (12 coli, 8 lei) 

Autorii tratează pentru prima oară într-o lucrare de sinteză în 
țara noastră problemele planificării şi prognozei macroecono= 
mice în strinsa lor unitate, pornind de la mijlocita interdependență 
f aceso activități primordiale în conducerea economiei socia- 
iste. 

I. CĂMĂŞOIU — Investițiile si factorul timp (8 coli, 5 lei) 

Sint analizate factorul timp și influența pe care el o are asupra 
eficienţei investiţiilor, evidențiind importanța cuantiticării facto- 
rului_ timp în fundamentarea deciziei de a investi. 
|. VĂLEANU-NICOLAE — Gindirea economică burgheză și 
lumea contemporană (12 coli, 8 lei) 

Prezentind lupta de idei în jurul conținutului epocii noastre, 
lucrarea redă aspectele economice principale ale capitalismului 
contemporan, reflectate în teoriile şi modelele creşterii economice, 
I. TUDORESCU şi 'colectiv — Decizie, acțiune, responsabili- 
tate umană, Colecţia «Teorie și metodă în ştiinţele sociale» 
(12 coli, 8 lei) 

Culegere de studii originale deosebit de interesantă, prin abor- 
darea unui domeniu încă puţin cunoscut — praxiologia —, tra- 
tează probleme importante, ca: sistemul și tipologia acțiunii 
umane, subiectul istoric ca agent al acțiunii sociale, componen- 
tele psihice ale actului decizional, întemeierea cognitivă şi axio- 
logică a deciziilor sociale, decizia și eficiența acțiunii ș.a. 

z ape UNa suie — Ştiinţă, tehnică, umanism (10 coli, 
7 le 

Lucrarea își propune demonstreze capacitatea marxismului 

de a găsi calea i de şi tehnicii în sprijinul omului. 


X: 


ÎN EDITURA TEHNI! 
POPESCU M. și een — Probleme rezolvate de fizica 


laserelor, Seria «Cule 

(15 coli, 19 lei) 
Lucrarea ilustrează cu probleme, în cea mai mare parte origi- 

nale, aspecte fundamentale ale fizicii laserelor și ale proiectării 

laserelor (şi maserelor). 

PANAIT M., POSEA N. și IORDĂCHESCU E. — Probleme de 

rezistență a materialelor, vol. II (35 coli, 40 lei) 


ri de probleme de matematică și fizică» 


Sint prezentate probleme de rezistența materialelor referitoare 
îndeosebi la calcule din domeniul construcțiilor și — mai puţin 
— al construcţiilor de mașini, 

BUFFA En. — Conducerea modernă a producției, vol. | şi Il, 
Seria «Practicăntraducere din Ib. engleză — S.U.A. (50 coli. 60 lei) 

Tradusă după ediţia a treia, apărută în 1969, în S.U.A., lucrarea 
reține atenţia datorită caracterului foarte dinamic al tratării, cu 
titluri şi prezentări statistice și grafice foarte pregnante, cu între- 
bări recapitulative, probleme și bibliografie la majoritatea capito- 
lelor. Are o structură adecvată unei lucrări practice, aplicative în 
problemele de conducere și organizare a producției, pe care le 
prezintă la nivelul concepției dintr-un stat cu o deosebită dezvol- 
tare industrial-economică. í 

RUN S. — Aplicațiile materialelor plastice, Seria «Poli- 
meri» (25 coli, 20 lei) 

Autorul prezintă informații la nivel mondial) lucrarea avind un 
pronunţat caracter practic și se remarcă prin faptul că tratează 
integral tematica aplicaţiilor materialelor plastice de la livrarea 


“polimerilor și pînă la utilizarea, respectiv, aplicaţiile acestora. 


BREBENEL A., MONDIRU C. și FĂRCAȘU |. — Autoturismul 
DACIA-1 300 (22 coli, 18 lei) 

Acest volum este un ghid practic pentru cunoaşterea construc- 
tiei, a funcţionării, exploatării raționale, întreținerii și reparațiilor 
curente ale autoturismului «Dacia»-1 300. 


ÎN EDITURA ȘTIINȚIFICĂ ȘI ENCICLOPEDICĂ: 


NITU V.I. — Probleme contemporane ale dezvoltării ener- 
geticii (6 coli, 6 lei) 

După o succintă prezentare a posibilitătilor de valorificare a . 
resurselor energetice clasice sint analizate formele noi de energie, 
în mare parte experimentate cu succes (georermică, eoliană, a 
mareelor, solară, nucleară, pilele de combustie). 
MOLDOVEANU Ș. — Aplicațiile teoriei grupurilor în chimie 
(19 coli, 15 lei) 

Prima parte cuprinde elementele de teorie a grupurilor necesare 
aplicaţiilor în chimie. Prezentarea este deosebit de explicită şi 
realizată într-o manieră mai puţin abstractă, făcînd posibilă de- 
plina înțelegere a noțiunilor fără o pregătire specială de mate- 
matică. A doua parte a lucrării examinează aplicaţiile propriu- 
zise ale teoriei grupurilor în chimie. 

LITEANU C. și colectiv — Cromatografia în faza lichidă (38 
coli, 27 lei) 

Metodele cromatografice de analiză, care în ultimii 10 ani au 
cunoscut o dezvoltare explozivă, reprezintă unele dintre cele mai 
eficiente metode de analiză și separare, folosite atit în cercetare 
cît și în producţie. Cartea de față, în care se tratează cele mai 
moderne teorii ale procesului de cromatografie a soluţiilor, pre- 
cum și principiile de operare, urmărindu-se în special aspectele 
legate de optimizarea procesului de separare prin tehnica croma- 
tografică, reprezintă o lucrare de bază adresată chimiștilor, cît și 
specialiştilor din domenii înrudite. 


Rubrică redactată de 0. NEDELCU 


VELE PATRU 


OBIECTIVE 


ALE GERGETARII METALURGIGE 
òl DEZVOLTARII TENNOLOGICE 


Unul dintre parametrii de civilizație ai 
acestui ultim pătrar al secolului al XX-lea 
îl constituie, fără îndoială, oţelul. Fără 
oțel nu poate să existe industrie modernă 
nu pot exista autoturisme, mașini-unelte 
turbine, locomotive, nu poate exista pline 
adică tractoare, semănători și multe alte 
maşini agricole. Dar civilizația industrială 
nu înseamnă doar o cantitate cit mai ridi- 
cată de oţel pe locuitor, ci și o diversificare 
superioară a mărcilor de metal. Anumite 
caracteristici tehnice prezintă, desigur, 
oţelul pentru platformele de exploatare 
marină a petrolului și alte caracteristici 
— cel destinat industriei energetice nu- 
cleare. 

Din acest motiv, Documentele Congre- 
sului al XI-lea al P.C.R. prevăd în perspec- 
tiva anilor viitori (1990) nu numai 1 000 kg 
de oțel pentru fiecare locuitor, ci și sarcini 
sporite pentru cercetare și producţie, în 
vederea obținerii de oțeluri speciale cu 
calități îmbunătăţite. Tot Documentele 
Congresului, atunci cînd e vorba de me- 
talurgie, scot în evidenţă necesităţile eco- 


nomiei românești și în celelalte domenii, 


cum ar fi cel al metalelor neferoase, al 
pulberilor metalice și al economiilor de 
combustibil și materii prime. Dealtfel, prin- 


cipalele obiective ale activității de cerce- 
tare și proiectare tehnologică în metalur- 
gie în cincinalul 1976—1980 se concen- 
trează în principal pe patru direcții. Este 
vorba de: asigurarea tehnologiilor de con- 
cepție proprie ale noilor obiective indus- 
triale, de reducerea cheltuielilor materiale 
prin scăderea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale și energie și im- 
plicit valorificarea superioară a potenția- 
lului siderurgic existent sau în dezvoltare 
în ţara noastră, de valorificarea superioară 
a bazei de materii prime, îndeosebi indi- 
gene, în vederea utilizării lor în circuitul 
metalurgic, și de. reducerea substanțială 
a importurilor prin diversificarea produc- 
tiei metalurgice. 

Pentru a scoate în evidență problemele 
principale pe care le ridică îndeplinirea 
acestor obiective, care au fost subiiniate 
și la recenta Plenară comună a Comitetu- 
lui Central al Partidului Comunist Român 
şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco- 
nomice și Sociale a Romaniei, ne-am adre- 
sat tov. conf. univ. dr. ing. lancu Dră- 
gan, directorul general al Institutului 
central de cercetări metalurgice, discu- 
ție pe care am sintetizat-o în cele ce 
urmează. 


aasi PARE) 
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EXIGENȚELE CINCINALULUI 
1976—1980 


Angajați în efortul comun al întregului 
popor de a traduce în viață hotăririle cu- 
prinse în documentele istorice ale celui 
de al XI-lea Congres al Partidului Comu- 
nist Român, În vederea realizării obiecti- 
velor din planul pe 1975 și pregătirii viito- 
rului cincinal — cincinalul revoluției teh- 
nico-ştiințifice din țara noastră —, lucră- 
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torii din Institutul central de cercetări me- 
talurgice și-au propus să-și sporească 
contribuția la introducerea progresului 
tehnico-științific în industrie prin mobili- 
zarea tuturor capacităţilor creatoare, prin 
intensificarea eforturilor întreaului colec- 
tiv. In acest sens ICEM a lansat che- 
marea la întrecere către toate unitățile 
de cercetare din țară, propunindu-și o 
serie de obiective majore. 

Avem în vedere în primul rind o parti- 
cipare mai activă la modernizarea produc- 
tiei și realizarea unor noi sortimente, prin 
elaborarea a 20 tehnologii noi și perfec- 
ționarea a două tehnologii existente pri- 
vind elaborarea fontei și oțelului, lamina- 
rea și tratamentul termic al produselor 
siderurgice, precum și fabricarea mate- 
rialelor refractare. Aplicarea acestor teh- 
nologii va duce la realizarea de produse 
noi, o reducere a importului și o valori- 
ficare superioară a metalului. Totodată, 
se are în vedere ca, împreună cu cadrele 
din producţie, proiectare și învățămînt, sā 
se aducă o contribuție mai mare la inten- 
sificarea utilizării în metalurgie a resur- 
selor de materii prime indigene prin ela- 
borarea a două tehnologii în industria 
feroaliajelor și a produselor refractare. 

Specialiștii institutului studiază posibi- 
litățile de reducere substanțială a impor- 
tului prin elaborarea a 9 tehnologii de fa- 
bricare a unor oțeluri speciale și aliaje 
neferoase, de valorificare a cercetărilor 
privind utilizarea cărbunilor românești la 
fabricarea cocsului. În același timp, ne-am 
propus să realizăm economii anuale de 
55 000 tone combustibil convenţional prin 
aplicarea rezultatelor cercetărilor institu- 
tului privind îmbunătățirea bilanțurilor e- 
nergetice și utilizarea mai eficientă a re- 
surselor de energie în industria siderur- 
gică. 


Tot în ceea ce priveşte valorificarea re- 
zultatelor cercetărilor, avem în vedere 
perfecționarea unor tehnologii de fabrica- 
ție pentru produse din oțeluri, aliaje ne- 
feroase, piese sinterizate și materiale re- 
fractare, prelungirea duratei de serviciu 
a unor agregate și echipamente, în vede- 
rea obținerii unei producții suplimentare. 
Nu scăpăm din vedere nici producerea 
in anul 1975, în instalaţiile-pilot ale institu- 
tului, a unei microproducții însemnate. 
Prin aceasta se va obține totodată o re- 
ducere a importului de produse metalur- 
gice din oțel, aliaje neferoase și pulberi 
sinterizate. 

Desigur, toate aceste obiective pe care 
le vom îndeplini în acest ultim an al cinci- 
nalului 1971—1975 ne vorpermite ca în 
cincinalul revoluției.tehnico-științifice cer- 
cetarea metalurgică să fie jalonată pe 
obiectivele impuse cu prioritate de eco- 
nomia națională. 


TEHNOLOGII MODERNE 
DE CONCEPȚIE ROMÂNEASCĂ 


În domeniul asigurării cu tehnologii de 
concepție proprie, unităţile Institutului 
central de cercetări metalurgice vor asi- 
gura, pe baza cercetărilor în curs sau a 
generalizării experienţei acumulate pînă 
în prezent în cercetare, proiectare și pro- 
ducție, marea majoritate din totalul inves- 
tițiilor productive din industria metalur- 
gică. Astfel, vor fi valorificate rezultatele 


1, — Cercerarorii din metalurgie dispun de 
cele mai moderne aparate de investigație 

2. — Instalaţii de fluaj. 

3. — Clădirea Institutului central de cer- 
cetări metalurgice. 

4. — În acest cuntor se realizează retopirea 


electrică în vid. 


unor cercetări proprii aflate în fază avan- 
sată de finalizare sau deja terminate. Se 
are în vedere în mod deosebit tehnologia 
de fabricare a cocsului metalurgic pe baza 
unor rețete optimizate din punct de vedere 
al încărcăturii, consumurilor şi producti- 
vităţii, tehnologii de creștere a purității 
oțelului prin tratarea în vid, prin procese 
de retopire sau de afinare în agregate 
speciale şi fabricarea ţevilor din oțeluri 
înalt aliate de performanţe calitative foarte 
ridicate, ca cele utilizate în industria aero- 
nautică şi nucleară. 

În acest cadru se evidenţiază, de ase- 
menea, dezvoltarea importantă a proce- 
deelor şi proceselor tehnologice noi care, 
introduse în exploatare, vor determina o 
schimbare calitativă a producţiei siderur- 
gice. De pildă, extinderea turnării conti- 
nue, a tratării oțelului în vid, a încălzirii 
oțelului în atmosferă controlată va aduce 
moditicări esențiale ale fluxurilor tehnolo- 
gice practicate pînă în prezent în industria 
noastră metalurgică și va face ca produ- 
sele fabricate în acest timp să devină mult 
mai competitive pe piața internațională, 

O preocupare importantă în activitatea 
unităților din Institutul central va fi întoc- 
mirea documentațiilor pentru noul com- 
binat siderurgic de la Călărași, care va 
trebui să reprezinte tot ce este mai înain- 
tat, mai modem în experiența industriei 
metalurgice, în dezvoltarea siderurgiei ro- 
mâneşti. Avem în vedere promovarea în 
cadrul acestui nou combinat a unor solu- 


ţii moderne cu eficiență economică și teh- 
nologică ridicată. . 

În domeniul producţiei cocsului meta- 
lurgic, alături de creșterea proporțţiei căr- 
bunilor slab cocsificabili și energetici la 
fabricarea acestui produs, cercetarea și 
proiectarea tehnologică au ca obiectiv 
promovarea de tehnologii care să conducă 
la creșterea de cca 3 ori a productivității 
agregatului în condiţiile unei recuperări 
maxime a resurselor energetice secun- 
dare și reducerii degajărilor de noxe. Se 
au în vedere în programul de cercetări 
două variante tehnologice. 

În cercetare se află deci probleme care 
astăzi constituie priorități pe plan mondial 
ca: insuflare de gaze reducâtoare la baza 
cuvei, obținute din gazul de cocserie sau 
gazeificarea cărbunilor energetici. Stu- 
diile efectuate de noi au evidenţiat că fur- 
nalul este agregatul siderurgic cel mai 
elastic în vederea adaptării sale și la con- 
dițiile utilizării în siderurgie a energiei 
nucleare. 

În domeniul elaborării oțelurilor, agre- 
gatul de bază va fi convertizorul cu oxigen 
adus la parametrii de eficiență mult spo- 
rită fată de ceea ce s-a realizat în prezent 
la C.S. Galaţi. Astfel, se va realiza optimi- 
zarea tuturor parametrilor constructivi şi 
ai agregatului. Convertizorul va fi alimen- 
tat cu fontă de înaltă calitate, avind conți- 
nuturi de sulf sub 0,025%, obținută prin 
tratare corespunzătoare în instalaţii adec- 
vate, care vor permite obținerea de oțeluri 
destinate utilizărilor speciale. Tratarea în 
vid a oțelului va cunoaște o largă utilizare, 
producția unor astfel de oțeluri reprezen- 
tind o pondere însemnată. În domeniul 
deformării plastice avem în vedere mo- 
dârnizarea și automatizarea proceselor 
în scopul creșterii productivității muncii 


și al sporirii preciziei dimensionale a la- 
minatelor, în special a profilelor ușoare 
și a tablelor subțiri și foarte subțiri. 

Se va introduce, în această perioadă, 
extruderea oțelurilor greu deformabile, 
înalt aliate și inoxidabile la producerea 
ţevilor și a profilelor cu secțiune com- 
plexă. În acelaşi timp se vor îmbunătăți 
ajustajele laminoarelor și prin introduce- 
rea tratamentelor termice la profile faso- 
nate din oțeluri carbon și slab aliate. 
Toate acestea vor face ca totalul produc- 
ției de laminate tratate termic să repre- 
zinte în anul 1980 o pondere insemnată 
din producția de laminate. 


VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A 
POTENŢIALULUI SIDERURGIC 


În domeniul reducerii cheltuielilor ma- 
teriale prin scăderea consumurilor de ma- 
terii prime, materiale și energie, Institu- 
tul central îşi va continua activitatea atit 
prin introducerea procedeelor tehnolo- 
gice noi, cît și prin perfecționarea celor 
existente, pentru care în planurile de acti- 
vitate pe perioada 1976—1980 sînt prevă- 
zute acţiuni concrete. Astfel, consumul de 
cocs tehnic va scădea, situînd România 
sub nivelul consumului unor țări cu tra- 
diție în siderurgie. Aceste rezultate se 
vor realiza îndeosebi prin generalizarea 
unor metode dovedite -eficiente și expe- 
rimentale în cursul cincinalului actual, ca 
sporirea conţinutului de oxigen în aerul 
cald, preîncălzirea gazului metan etc. În 
paralel cu aceste acţiuni de generalizare 
a cercetărilor efectuate, în program sînt 
prevăzute și studii pe linia insuflării de 
gaze reducătoare la baza cuvei furnalului. 
Se are în vedere, în primul rînd, utilizarea 
în acest scop a potenţialului chimic al 
gazelor de cocserie, iar consumul de metal 
in procesul siderurgic va scădea, trans- 
ftormîndu-se astfel în producție finită su-= 
plimentară. Trebuie remarcat că peste 
35% din această economie va fi ob- 
ținută prin perfecționarea procesului exis- 
tent de turnare și solidificare a lingourilor, 
fără investiții suplimentare, pentru care 
la nivelul industriei metalurgice a fost în- 
tocmit un program special de cercetare, 
dezvoltare, organizare și asigurare ma- 
terială pentru fiecare unitate. 


În programul de cercetări și dezvoltări 
tehnologice sint prevăzute acțiuni pentru 
reducerea consumurilor energetice la în- 
treprinderile metalurgice. În acest scop, 
se vor extinde procedeele moderne cu 
mari resurse energetice, ca de exemplu: 
convertizoare cu insuflare de oxigen, cup- 
toare electrice de mare putere cuplate cu 
instalaţii de tratare în vid, turnare conti- 
nuă, tehnologii de laminare în flux conti- 
nuu, cît şi prin utilizarea completă a resur- 
selor de energie secundară, valorificin- 
du-se în 1980 circa 90% din aceste resurse. 
În felul acesta vor fi reintroduse în circui- 
tul productiv 5 milioane tone de combusti- 
bil convenţional. 


RESURSELE PROPRII DE 
MATERII PRIME 


În domeniul valorificării resurselor pro- 
prii de materii prime, cercetarea și dezvol- 
tarea tehnologică sint axate îndeosebi pe 


“optimizarea reţelelor de cocserii existente 


sau a celor care se vor realiza în această 
etapă. Astfel, ținind seama de structura 
calitativă și cantitativă a cărbunilor din 
țară ce vor fi disponibili în 1980, avem în 
vedere intensificarea cercetărilor pentru 
folosirea acestor cărbuni la cocsiticare 
prin degresarea şarielor cu cocs mărunt 
și semicocs, producerea de cocs clasic, 
extinderea fabricării cocsului brichete, prin 
perfecționarea tipului de cuptor existent 
şi altele. Sint în curs: de desfășurare, de 
asemenea, lucrări de cercetare pentru pre- 
cizarea tehnologiei de realizare a cocsului 
prin cocsificare în șarjă mixtă, tehnologie 
pe care încercările de pină acum, în 
fază pilot, o recomandă ca o soluţie avan- 
tajoasă în vederea utilizării cărbunilor 
energetici. 

Sint prevăzute, de asemenea, şi ac- 
țiun pe linia stabilirii caracteristicilor 
cocsului la nivel de rezistență impus de 
funcţionarea rațională a tipurilor de fur- 
nale existente în siderurgia noastră. De 
asemenea, la fiecare cocserie mare se va 
optimiza operaţia de încărcare prin mo- 


1. — Maşină de încercări mecanice 
2 — Quantiment, aparal pentru analiza 
procentuală a continutului din oțeluri. 


delare matematică, acţiune ce va conduce 
la o utilizare judicioasă a diferitelor tipuri 
de cărbuni avuti la dispoziţie. 

In aceste condiții, concomitent cu rea- 
lizarea investițiilor necesare, cota de par- 
ticipare a combustibililor din țară (cărbuni, 
păcură, gaz metan) la producerea fontei 
va ajunge la 65,5% din totalul combusti- 
bilului. Se vor respecta astfel indicaţiile 
conducerii superioare de partid cu pri- 
vire la folosirea rațională a bazei de ma- 
terii prime din țara noastră. 


UN OBIECTIV MAJOR AL 
CERCETĂRII: 
DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI 


In domeniul diversificării producției, a- 
similării de noi oțeluri și produse meta- 
lurgice, care vor contribui substanțial la 
creșterea gradului de asigurare din pro- 
ducția internă a necesarului economie 
naționale și crearea de disponibilități pen- 
tru export, activitatea se va desfășura în- 
tr-o strinsă concordanță cu cerințele de 
tipizare a diferitelor categorii de instalații, 
utilaje, mașini, aparate etc., realizate în 
industria constructoare de mașini. Astfel, 
diversificarea se va accentua pentru sor- 
totipodimensiunile justificate care se pro- 
cură încă din import, urmind a se restringe 
sortotipodimensiunile în domeniile de uti- 
lizare unde există posibilitatea şi necesi- 
tatea unificării cerințelor. 

Prin valorificarea activității de cercetare- 
dezvoltare și de progres tehnic, ponderea 
produselor noi şi reproiectate în totalul 
producţiei va crește de la 9,5% în 1976 la 
43,5% în 1980. 

Ca urmare a indicaţiilor primite din par- 
tea conducerii de partid și de stat, pentru 
asigurarea materialelor necesare unor do- 
menii de utilizare din economie, pe baza 
unor analize detaliate, s-au elaborat pro- 
grame speciale cuprinzind acțiuni conju- 
gate necesare pe întregul flux cercetare- 
dezvoltare-producție privind oţelurile de 
scule, oțelurile pentru rulmenţi, materia- 
lele pentru forajul adinc, pentru industria 
aeronautică ș.a. 

Acţiunile stabilite creează condiţiile rea- 
lizării, în anul 1980, a unor grade de asi- 
gurare din producția internă a necesarului. 

Dintre produsele noi, reprezentative, în 
perioada următoare se pot exemplifica: 
aluminiu rafinat electrolitic de înaltă 
puritate pentru produse speciale din 
industria electrotehnică, table protejate 
prin zincare şi cositorire pentru construc- 
ţii și contecţii metalice, respectiv pentru 
industria alimentară, oțeluri inoxidabile 
sub formă de table groase, subțiri și ţevi 
cu sau fără sudură pentru industria chi- 
mică, petrolieră, de bunuri de consum, fe- 
roaliaje, sirme speciale pentru producția 
de anvelope, pulberi metalice greu tuzi- 
bile și plăcuțe dure pentru scule așchie- 
toare şi altele. 

În final, realizarea programului de asi- 
milare prevăzut în cincinalul 1976—1980 
va conduce la realizarea unui aport valu- 
tar însemnat. 

În ceea ce privește valorificarea poten- 
țialului tehnic și material existent în sec- 
torul de cercetare-proiectare, conform in- 
dicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceaușescu 
— se va dezvolta activitatea de micropro- 
ducție, în special, cu scopul reducerii im- 
portului, urmînd ca la finele anului 1980 
să se realizeze în acest domeniu cca 900 
de sortotipodimensiuni. 


Aceste sarcini de mare răspundere 
care îi revin cercetării metalurgice în 
anii viitori vor impune tot mai mult con- 
centrarea tuturor forțelor, inclusiv cele 
pe care le oferă învățămintul superior 
de specialitate. Activitatea desfășurată în 
laboratoarele institutelor de învățămînt 
superior sau în laboratoarele întreprinde- 
rilor contribuie direct la promovarea ştiin- 
tei şi tehnicii noi prin rezolvarea proble- 
melor ridicate de producţie și în acelaşi 
timp de perfecționarea continuă a cadrelor 
inginerești, la aprofundarea şi concreti- 
zarea! dialogului dintre învățămînt și pro- 
ductie. 

Referindu-ne la Institutul central de cer- 
cetări metalurgice, pe linia acestor preocu 
pări, menționăm că în prezent se colabo- 
rează cu Institutul politehnic București în 
cadrul unor colective compiexe de cerce- 


tare privind elaborarea de tehnologii pen- 


tru obiective industriale noi. Se remarcă 
în special temele privind tehnologia pen- 
tru fabricarea barelor și blocurilor de ma- 
trite din oțeluri de scule în cadrul dezvol- 
tării licenţei la Combinatul de oțeluri 
speciale Tîrgovişte, adaptarea tehnolo- 
giei de fabricaţie a cilindrilor cu 12% Cr 
pentru liniile de țevi sudate, tehnologia 
de fabricare, laminare și tragere la rece 
a ţevilor din oţel inoxidabil şi definitivarea 
tehnologiilor de fabricație a oțelului de 
rulmenţi pentru a realiza prescripțiile de 
calitate solicitate de beneficiari. 

Tot pe această linie există o preocu- 
pare permanentă atit la Institutul politeh- 
nic București cît și la |ICECEM ca te- 
mele proiectelor de diplomă și ale tezelor 
de doctorat să fie legate direct de tematica 
de cercetare si de cerințele producției. 


ION VĂDUVA-POENARU 


Anulizor de impulsuri 


cu canale 
Al- 4096-3M 


EXPORTATOR: 

V/O TECHSNABEXPORT 
32/34, Smolenskaia-Sennaia 
Moscova, 12/200, U.R.S.S. 
telefon: 244-32-85 

telex: 7628 


Pentru analizarea a una 
sau două dimensiuni, măsu- 
rarea și tratarea spectrelor, 
adunarea, scăderea, multi- 
plicarea, diferențierea și in- 
tegrarea lor ca și pentru con- 
versiunea lineară și transmi- 
siunea informațiilor de la o 
parte a memoriei către cea- 
laltă. 

Informaţia este emisă sub 
formă cifrată sau analogică. 

Unul dintre principalele a- 
vantaje ale aparatului constă 
în faptul că permite tratarea 
simultană a spectrelor cu aju- 
torul a patru detectoare. 

Modelul Al—4096—3M are 
o largă utilizare în fizica nu- 
cleară, medicină, biofizică, 
precum și în alte domenii 
ale științei şi tehnicii. 


Techsnabexport 


PUBLICOM 


PORȚILE 
ORGANISMULUI UMAN- 


LA SCARA 45000 


Legătura directă a omului cu realitatea 
înconjurătoare este stabilită prin sen- 
zatii. Senzaţiile — scrie Lenin în «Materia- 
lism şi emoiriocriticism» — sint reflectăr; 
subiective ale lumii obiective. Insușirile 
particulare, concrete ale obiectelor şi 
fenomenelor. în momentul acțiunii lor 
asupra receptorilor, sint reflectate sub 
forma imaginilor subiective, a senzații- 
lor, pe baza cărora se constituie toate 
cunoştinţele noastre despre lume. Alt- 
fel decit prin intermediul senzațiilor nu 
putem afla nimic despre nici un fel de 
forme ale substanţei, despre nici un fel 
de forme ale mișcării. 

Contactul nemijlocit obiect-subiect, în 
procesul cunoașterii, presupune inter- 
venţia activă a subiectului cunoscător, 
care raportează datele exterioare la struc- 
turile interne anterior constituite. Mo- 
mentul senzorial al cunoașterii nu constă 
în elaborarea unor copii ale obiectelor 
exterioare, existente independent de 
subiect, ci în construirea unor scheme 
— chiar dacă incomplete — ale acestor 
obiecte. Prin activitățile de decentrare 
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succesive ale subiectului, cunoașterea 
perceptivă dobindeşte garanţia obiectivi- 
tății. Aceste activităţi sînt orientate de 
scheme și structuri prelogice și logice, 
astfel încît se poate spune că orice cu- 
noaştere presupune o asimilare specifică, 
constind în atribuirea de semnificaţii și 
încorporarea în scheme de acțiuni a obiec- 
telor. 

Reflectarea senzorială reprezintă un 
moment în procesul dialectic al cunoaș- 
terii, de apropiere continuă a gindirii de 
obiectul real, fiind determinată social- 
istoric. În practica socială, satisfăcîndu-și 
prin muncă trebuințele mereu diversifi- 
cate, omul se creează pe sine ca subiect 
cunoscător al universalului, pentru că 
tot mai multe lucruri din lumea obiectivă 
devin obiecte ale muncii, fiind astfel cu- 
noscute sub un număr mereu mai mare 
de determinări. 

Aşa cum arată Engels, «simțul pipăitu- 
lui, care abia dacă există la maimuţă sub 
forma cea mai rudimentară, s-a dezvoltat 
abia odată cu mina omenească, datorită 
muncii». Deși cunoașterea umană este 
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impulsionată de necesitățile biologice, ea 
nu este subordonată nevoilor imediate, 
dind astfel posibilitatea cunoașterii reali- 
tății în sine și pentru sine, indiferent 
dacă constituie sau nu un mijloc de satis- 
facere a trebuinţelor biologice. Pentru 
animale, obiectele apar doar ca elemente 
de satisfacere a nevoilor, semnalizind 
numai acele însușiri care sint direct legate 
de trebuințele imediate de hrană, sex, 
securitate biologică. Ciinele, de exemplu, 
reacționează la mirosul de animal, dar 
este insensibil la mirosul florilor sau al 
parfumului artificial. Albinele nu văd for- 
mele florilor și nici nu diferențiază unele 
culori: confundă violetul cu negrul. 

Chiar dacă omul are vederea mai slabă 
decit unele specii animale (nu vedem 
razele infraroșii, percepute, de exemplu, 
de furnici), chiar dacă nu percepem ultra- 
sunetele (recepționate — de exemplu — 
de cîini), cunoașterea senzorială umană 
este infinit mai complexă, implicind tot- 
odată o raportare la «urmele» altor im- 
presii, pe un fond afectiv determinat, în 
strinsă unitate cu activitatea simbolică și 
logică. 

O cunoaștere senzorială pură, an- 
terioară și distinctă de cunoașterea logică 
nu există; datele perceptive sint totdeauna 
formulate și transmise prin structurile 
intersubiective ale gindirii și limbajului. 
Detectarea și diferenţierea informațiilor, 
codificarea și interpretarea lor se reali- 


zează în cadrul analizatorilor, constituiți 
din receptor (sau segmentul periferic al 
analizatorului), calea aferentă (care trans- 
mite excitația la scoarța cerebrală) și 
zona de proiecție (sau segmentul cor- 
tical al  analizatorului). Prelucrarea 
informației începe în segmentul periferic 
al analizatorului, în receptor, care este 
astfel construit încît să permită trans- 
formarea unei anumite forme de energie 
într-un proces de excitație nervoasă, ce 
va fi transmisă,pe calea aferentă, în zonele 
specifice de proiecție corticală. Receptorii 
senzoriali reprezintă structuri adecvate 
diferitelor forme de mișcare a materiei. 
Așa cum remarca academicianul Vavilov, 
ochiul — receptorul analizatorului vizual 
— «este de natură solară», fiind în măsură 
să reproducă procesele ce au loc în Soare. 
Mecanismele receptorilor  senzoriali 
funcționează în corespondență totală cu 
legile interne ale diferitelor forme de 
energie a materiei. 

Modalitatea de recepție a constituit 
mult timp unicul criteriu de clasificare a 
senzaţiilor. Astfel, la începutul secolului 
al XX-lea erau inventariate doar cinci 
simțuri: văzul, auzul, tactul, gustul și 
mirosul. În zilele noastre au fost identifica- 
te noi organe receptoare, lărgindu-se 
astfel sfera sensibilităţii: kinestezia, sen- 
sibilitatea vestibulară și cea organică 
Renunțind însă la criteriul anatomo- 
morfologic de clasificare a sensibilităţii 
în favoarea luării în considerare a naturii 
stimulilor receptați (mecanici, fizici, chi- 
mici, fiziologici), va trebui să recunoaștem 
existența unui evantai mai larg de modali- 
tăți de recepție, chiar dacă unii stimuli 
nu au determinat constituirea de organe 
de simț specifice, ca în cazul văzului sau 
auzului. 

Cercetările de psihologie și fiziologie 
din domeniul sensibilităţii umane se orien- 
tează în prezent — cu rezultate remarca- 
bile — pe linia descoperirii mecanisme- 
lor specifice de recepție a unor forme de 
sensibilitate (dolorifică, vibratorie) și a 
studierii în profunzime a modalităților 
«tradiționale» de recepție. Astfel, de 
curînd, suedezul Lennart Nilson, prin foto- 
grafierea stereoscan, a obținut imaginea 
mărită de 45 000 de ori a unor celule senzi- 
tive din retină (în retină există 127 de 
milioane de celule senzitive), din mucoasa 
olfactivă, din ureche etc. 

În aceste pagini prezentăm citeva din 
fotografiile realizate de Lennart Nilson. 


1. — Prin fotografia stereoscan s-a obținut şi 
această imagine care înfăţişează celulele olfactive 
din mucoasa olfactivă — o suprafață de cca 2—3 cm, 
situată în partea superioară a cavității nazale. Aria 
o factivă numără 50 milioane de celule olfactive 

2.— Ochiul fotografiat din profil. Corneea — 
„fereastra transparentă» a ochiului — are forma 
unui segment de sferă. Ea formează peretele ca- 
merei anterioare a ochiului, 

3, — Ochiul fotografiat în timp ce percepe norii 
si cerul. Pupila, în care se «reflectă» cerul, este 
inconjurală de iris, aflat in fata cristalinului. Mar- 
ginea cristalinului apare ca un cerc subțire, pai. 
Muşchii ciliari se văd ca niște linii fine, iradiind spre 
exterior de la marginea cristalinului. Pigmentarea 
mușchilor ciliari dă culoarea ochiului. 

4 — Fotografia, obținută prin metoda stereoscan, 
reaă interiorul urechii medii. Pata lum'noasă repre- 
zintă timpanul. 

5, — În această imagine sint redate otolitele — 
mici cristale granulale — care circulă prin endo- 


limfa din aparatul vestibular și canalele semicircu- 
lare. Receptorii pentru sensibilitatea de echilibru — 
dispuși în aparatul vestibular și in canalele semi- 
circulare ale urechii interne — reflectă poziția 
corpului, stările posturale și modificările poziţiei 
in raport cu centrul de greutate al organismului. 
Receptorii vestibulari reflectă mișcările de echilibru 
pe direcţie rectilinie, iar cei din canalele semicircu- 
lare sint stimulati de mişcările rotative ale corpului 
sau capului. 

leşind din poziția de echilibru, corpul mişcă ni- 
velul endolimfei şi pune in mişcare otolitele. care se 
lovesc de pereţii aparatului vestibular, stimulind 
firișoarele sensibile ale receptorilor statico-dinamici. 

6. — Strinse în grupuri de 2 plină la 12, celulele 
gustative alcătuiesc mugurii sau bulbii gustativi, 
(in fotografie) de forma unui sac cu o mică deschi- 
zătură — porul gustativ — prin care substanțele 
pătrund pentru a stimula celulele gustative. Aceste 
celule au, inspre partea exterioară, cili care plutesc 
in salivă. Dacă se usucă limba cu un tampon de 
vată şi apoi punem pe suprafața uscată putin zahăr 
sau sare, nu vom avea nici o senzaţie de gust plină 
cind saliva nu se acumulează pentru a dizolva 
substanța respectivă. 

7. — În fotografie sint redaţi citiva corpusculi 
Meissner — receptorii din dermă pentru contact 
și presiune. 
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DE CE 
ALUMINIU? 


Nu trebuie neapărat să fii un specia- 
list în materie pentru ca, urmărind o 
statistică privind evoluţia pe plan mon- 
dial a producţiei de aluminiu, să poți 
trage nişte concluzii. Fără discuție că 
cifra de 14 milioane de tone cît repre- 
zintă producția mondială de aluminiu a 
anului 1974 și, de asemenea, perspec- 
tiva unei noi creşteri spectaculoase de 
20 milioane de tone chiar înainte de 
1980 ne obligă să cercetăm mai atent 
această cursă impresionantă a aluminiu- 
lui. În consecință, care sînt calităţile ce 
l-au impus, și încă într-un asemenea 
ritm, «atenției generale»? Cum se 
explică descoperirea relativ tirzie a 
acestui material? Avem suficiente re- 
surse? În ce constau marile dificultăți 
ale ciclului productiv? 

De aproape trei ori mai uşor ca 


9 30 iunie 1965: a fost obținută prima șarjă de metal alb. 
@ În primul an de producţie, Slatina oferă economiei naţionale 


8 109 tone de aluminiu. 


© 13 martie 1966: capacitatea din prima etapă de 50 000 tone/an a fost 
racordată la circuitul productiv al economiei naţionale. 

@ 21 martie 1968: a treia hală de electroliză este pusă în funcţiune. 

@ 30 septembrie 1969: prin intrarea în funcțiune a celei dea patra hale 
de electroliză, capacitatea de producție a uzinei ajunge la 100 000 tone/an. 

@ Noiembrie și decembrie 1970: pe platforma aluminiului de la Sla- 
tina intră în funcțiune Întreprinderea de prelucrare a aluminiului și 
Întreprinderea de produse cărbunoase. 

9 Cincinalul 1971—1975: etapă de puternică dezvoltare economică — 
sînt puse în funcțiune halele de electroliză nr. 5, 6,7 și 8. 

Capacitatea de producție a uzinei din Slatina atinge 200 000 tone de 


aluminiu pe an. 


oţelul, dar aproape la fel de rezistent 
în condiţiile unor aliaje speciale, infinit 
mai maleabil și ductil — se poate 
trage cu ușurință în foițe mai subțiri 
decit foița de țigară=incontestabil mai 
rezistent la acțiunile distructive și coro- 
sive ale mediului ambiant, mai străluci- 
tor chiar decit argintul și mai fascinant 
(coloristic) ca aurul, putind dobindi 
cele mai stranii culori — iată de ce alu- 
miniul se dovedeşte a fi cel mai inte- 
resant metal al civilizaţiei moderne şi, 
după o' expresie la modă, «copilul teri- 
bil al metalurgiei contemporane». 
De mai bine de patru decenii îl solici- 
ta îndeosebi industria aeronautică. 
Astăzi însă, după cum o demonstrează 
statisticile, consumatorii consideraţi ini- 
ţial «secundari» — industria electro- 
tehnică, industria ușoară, industria ali- 
mentară și, mai recent, agricultura (iri- 
gaţiile) — au depășit ca pondere (însu- 
mată) pe cel mai mare consumator de 
aluminiu — aviația. Energetica consumă 
anual milioane de metri de conductoare, 
irigaţiile, cu toată ofensiva materiale- 


26 


lor plastice, continuă să prefere ţevile 
de aluminiu-magneziu-mangan, sudate 
prin curenți de înaltă frecvență; este 
de neînlocuit astăzi în motoarele auto- 
mobilelor (chiulase, pistoane etc.), în 
vagoanele de tren sau în rulotele auto; 
este tot mai prezent în alcătuirea fe- 
restrelor, vitrinelor, ușilor sau, la polul 
opus, aluminiul este încorporat la amba- 
lajul strălucitor şi viu colorat al batoa- 
nelor de ciocolată şi la alte ambalaje. 

Evident, în asemenea condiții nu ne 
mai surprinde faptul că producția mon- 
dială de aluminiu are o rată de creștere 
anuală de aproape 12%, și nici că în 
anul 1980 se va putea conta pe o pro- 
ducție mondială de aproape 20 milioane 
de tone. 


ALRO -— 
LA COTA ZEGE 


Este mai mult decit evident că, în 
acest context, nu putem omite impor- 


tanța unei producţii proprii de alumi- 
niu şi a unei asemenea industrii în 
ansamblul marilor edificări socialiste 
menite să ne asigure un loc și, mai 
ales, un nume în rîndul țărilor cu 
industrie dezvoltată. 

Drumul aluminiului românesc începe 
în urmă cu un deceniu. În primăvara 


Aluminiul, «copilul teribil al metalur- 
giei moderne», se impune economiei mon- 
diale intr-un ritm galopant. 
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anului 1965, Uzina de alumină din Ora- 
dea începe să producă. Minereul roșcat, 
extras din abatajele de la Roșia, Do- 
brești, Zece Hotare... localități ieri 
anonime, azi cu renume, ia drumul 
uzinei bihorene. Măcinată, uscată, des- 
compusă, disilicificată, cristalizată și 
filtrată, bauxita primară este, în fine, 
transformată în alumină calcinată (oxi- 
dul de aluminiu) — «hrana» pentru 
uzina metalului argintiu din Slatina —, 
intrată în funcțiune la scurt interval de 
timp. Prima şarjă de aluminiu de acum 
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10 ani constituia prologul unei labo- 
rioase, dense și meritorii realizări în 
evoluția ascendentă nu numai a Slatinei, 
ci a întregii noastre dezvoltări indus- 
triale. După numai 10 ani, Slatina — un 
orășel care pe atunci nu semnifica 
nimic — a fost: lansată astăzi pe traiec- 
toria primilor 10 mari producători de 
metal alb din lume; 200 000 de tone pe 
an ne consolidează această poziție. 

Platforma aluminiului de la Slatina se 
transformă în acest deceniu într-o veri- 
tabilă cetate a «aurului alb»; se consti- 
tuie triada metalurgiei neferoase slăti- 
nene, unde, lîngă întreprinderea de 
aluminiu, se mai alătură cea de prelu- 
crare a aluminiului şi cea de produse 
cărbunoase. 

Prin constituirea Centralei industri- 
ale de metale neferoase și rare, Slatina, 
ca o recunoaștere a ponderii uzinelor 
sale în producția de astfel de materiale, 
este aleasă pentru sediul centralei, po- 
larizînd în jurul ei toată industria ţării 
de metale neferoase și rare. 

Demn de subliniat este faptul că 
dezvoltarea de la o etapă la alta a in- 
dustriei aluminiului românesc a asimi- 
lat și introdus în producție cele mai noi 
tehnologii realizate pe plan mondial. 
n primul rînd s-a urmărit ca, odată cu 
sporirea capacității de producție, să 
crească și productivitatea fiecărei cuve 
de electroliză (cu 30% mai mult față 
de primele etape). Se mai pot enumera, 
de asemenea: introducerea unor insta- 
lații automate de stingere a efectului 
anodic și reglarea distanţei interpolare; 
realizarea unor instalații de captare a 
gazelor cu conținut de fluor (de concep- 
ţie proprie), care asigură un grad mare 
de epurare a gazelor în mediul ambiant; 
creșterea gradului de mecanizare, în 
special la fabricarea anozilor, unde a 
fost realizată o instalaţie de asamblare a 
anozilor, reducînd considerabil efor- 
tul fizic. 

Înnoirea şi modernizarea producției 
constituie obiective majore ale între- 


gului colectiv de specialiști slătineni. 
Grăitoare sînt în acest sens eforturile 
remarcabile ale asimilării de noi aliaje, 
ale diversificării gamei de sortimente, 
in deplină concordanță cu cerinţele 
beneficiarilor interni și externi, cu 
solicitările economiei naţionale, ale 
partenerilor contractuali, în general. 

Pornindu-se de la aceste deziderate, 
s-a reuşit deschiderea unui larg cîmp 
valorificării metalului alb, adăugîn- 
du-i-se noi valențe, un grad sporit de 
prelucrare. O dovedește recentul bilanț 
care, pe parcursul celor 10 ani, înscrie 
circa 40 de sortimente, 34 fiind asimi- 
late ca noi: aliaje de aluminiu în anii 
1969—1974 (32 în ultimii patru ani). 

În ceea ce privește prelucrarea alu- 
miniului, valorificarea lui superioară, 
merită evidenţiate realizarea în numai 
5 ani a circa 3000 de tipodimensiuni 
(laminate, bare, folii, benzi, cabluri, 
timplărie metalică, țevi de irigaţii etc.). 
Așadar, capacitatea creatoare:a cadre- 
lor tehnico-inginereşti, a cercetători- 
lor din cadrul centrului recent înființat 
îşi dovedește pe zi ce trece eficiența, se 
materializează prin fapte. Prin tot ceea 
ce se realizează pe linie tehnologică se 
adaugă noi carate «aurului alb», în- 
nobilării lui, fără a pierde însă din vede- 
re că reușita depinde de oameni, de în- 
sușirea noilor tehnologii; de descifrarea 


Slatina este sediul Centralei indus- 
triale de metale neferoase și rare, una 
dintre cele mai importante centrale 
industriale din ţara noastră. Înglobind 
şapte mari întreprinderi, ea polarizea- 
ză şi coordonează întreaga producție 


secretelor automatizării fluxurilor de 
fabricație. Fără îndoială că, acționînd în 
acest spirit, aluminiștii de la Slatina își 
vor realiza gîndul, deja propus, de a 
elabora şi aluminiu electrolitic, rafinat 


de metale neferoase și rare din ţară. 
Trei întreprinderi în Slatina, două — 
ntreprinderea metalurgică «Neferal» 
şi Întreprinderea metalurgică «Laro- 
met» — în București, o întreprindere 
de alumină la Oradea şi încă una la 
Tulcea.) 

Industria noastră, cu unul din cele 
mai înalte ritmuri de dezvoltare, este 
firesc să fie și o mare consumatoare de 
metale neferoase și rare. Industriile 
constructoare de mașini, electroteh- 
nică, electronică, construcţii, chimia, 
industria uşoară etc. pretind cantități 
sporite de aluminiu, de cupru, zinc, 
plumb, staniu etc., de aliaje speciale din 
metale neferoase și rare. Cele două 
întreprinderi bucureștene, «Neferal» 
şi «Laromet», oferă economiei noastre 
naționale o mare parte din aceste ma- 
teriale. 

Conform Directivelor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., industria metalur- 
giei neferoase va cunoaşte ritmuri sus- 
ținute de creștere. De menţionat că 
producţia de cupru, plumb, zinc se va 
baza în cea mai mare parte pe prelucra- 
rea concentratelor din producția inter- 
nă, pe valorificarea în producție sporită 
a deșeurilor din aceste metale. De 
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— cu puritatea de 99,99 % — impor- 
tat deocamdată, necesar industriei elec- 
tronice și construcției de aparataj me- 
dical. : 


asemenea, se vor dezvolta sectoarele 
de prelucrare a metalelor și aliajelor 
neferoase în produse presate, etirate 
și laminate; va fi extinsă producția 
metalelor rare prin valorificarea sub- 
produselor metalurgiei neferoase, ast- 
fel ca să se asigure sporirea producției 
de cadmiu, seleniu, bismut și alte me- 
tale. Va fi organizată producția de titan 
şi de zirconiu metalic, se vor realiza 
capacități de producție pentru metale 
extrapure și aliaje speciale. 

Desigur, în acest vast program de 
dezvoltare, Centrala industrială de me- 
tale neferoase și rare, cu toate între- 
prinderile din subordine, va avea un rol 
deosebit de important în asigurarea 
industriei noastre cu aceste metale 
atît de mult căutate. 


1,2. — industriile electrotehnică și electro- 
nică au devenit astăzi printre cele mai mari 
consumatoare de aluminiu, 

3. — Lingourile de «aur alb» așteaptă mo- 
mentul metamorfozei. 

4. — O mk şi una de «nimicuri și fleacuri» 
(dar absolut utile) — toate din aluminiu. 
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„„. Intreprinderea de aluminiu din Slatina este amplasată pe o platformă care măsoară ca suprafață 68,9 hectare. 


„.. Suprafața construită însumează circa 52,9 hectare. 


„„„La edificarea celor opt hale de electroliză, a turnătoriei, cuptoarelor adinci, turnurilor de pastă, atelie- 
relor de asamblare, staţiilor de redresori, centralei termice, stației de compresoare, a celorlalte unități 
s-au executat: 

— 3,6 milioane metri cubi de săpături ; 

— 280 000 metri cubi de beton armat; 

— 60 000 metri cubi de zidărie specială; 

— 70 000 tone de utilaje montate. 


... De la începutul fabricației și pînă în prezent au fost elaborate 1 040 000 tone de aluminiu. 


... Cetatea metalului alb consumă 8 la sută din potenţialul energetic al țării, ocupînd sub acest aspect primul 
loc din țară între marile întreprinderi industriale. 


„.. În cei zece ani, datorită activității neobosite depuse pe linia înnoirii și modernizării producției, au fost 
asimilate circa 40 de sortimente,față de numai două cîte se fabricau în 1965. 


„.. În anul 1976 vom produce aproximativ 10 kg de aluminiu pentru fiecare locuitor al țării. 
.. România are o pondere de peste 2,3 la sută în comerțul mondial cu metal alb. 


... Consumul intern de aluminiu a sporit de la 2,5 kg pe locuitor în 1972 la 5 kg în 1974. 


DISPOZITIVE 
DE STOCARE 


ȘI REDARE 
A 
INFORMAȚIEI 


În condiţiile revoluţiei tehnico-științitice 
și ale exptoziei informaţionale ce caracte- 
rizează etapa în care trăim, calculatoarele 
electronice au reușit să se impună ca ade- 
vărate utilaje tehnologice de mare impor- 
tanţă. Ele au devenit absolut necesare în 
acele procese de producţie care, pe lingă 
lucrări de uzinaj, cuprind și prelucrări de 
informaţie. S-ar putea spune că apariția 
calculatoarelor electronice are o importan- 
tă tot atit de mare ca şi cea a mașinii cu 
abur. Dacă aceasta din urmă a sporit con- 
siderabil capacitatea omului de efort me- 
canic, caiculatoarele electronice au declan- 
şat noi potente ale inteligenţei umane. 

Primeie cercetări în acest domeniu s-au 
concretizat prin realizarea calculatorului 
ENIAC, un adevărat mastodont echipat cu 
aproximativ 18 000 de tuburi electronice și 
care ocupa o suprafață de 160 mp. De 
atunci, dezvoltarea calculatoarelor a stră- 
bătut patru etape mai importante, fiecare 
dind naştere unor «generaţii» de calcula- 
toare. Calculatoarele fabricate în anii 1950- 
1955, echipate cu tuburi și cu componente 
discrete, fac parte din generaţia I. Din 
generaţia a Il-a fac parte calculatoarele 
fabricate în perioada anilor 1955-1964. Ca- 
racteristic acestei generaţii este înlocuirea 
tuburilor prin dispozitive semiconductoare 
şi deci reducerea considerabilă a dimen- 
siunilor, simultan cu creșterea fiabilităţii 
echipamentelor. 

În jurul anului 1964 şi-au făcut apariţia 
circuitele monolitice integrate care cuprind 
într-o singură capsulă adevărate ansambluri 
electronice: porți logice, amplificatoare, ge- 
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neratoare etc. Din acest moment s-a tre- 
cut la cea de a Ill-a aeneratie de calcuia- 
toare, în care elementele discrete au tost 
înlocuite prin circuite integrate. Rezulta- 
tul? S-au redus considerabil voiumul cal- 
culatoarelor şi cantitatea de energie elec- 
trică consumată. Concomitent au crescut 
fiabilitatea și viteza de prelucrare. 

De prin anii 1968-1970, unele firme pro- 
ducătoare de calculatoare (IBM, UNIVAC, 
CDC) au anunțat apariția caiculatoarelor 
din generaţia a IV-a. Acestea se caracteri- 
zează prin faptul că circuitele integrate 
utilizate de tip MSI (Medium Scale Inte- 
gration) şi LS! (Large Scale Integration) 
au permis o nouă mărire a vitezei de calcul 
prin ultramicrominiaturizare și creșterea 
densității componentelor conţinute în cir- 
cuitele integrate. 

Activitatea tehnologică în acest dome- 
niu s-a dezvoltat extrem de rapid. Dacă 
în jurul anilor 1960 producţia de calculatoare 
în ţările avansate reprezenta doar 0,2% 
din produsul social total, în anul 1975 se 
estimează că ea va reprezenta 15%, iar în 
1980 va ajunge la procentajul extraordinar 
de 35%. 

O componentă importantă a oricărui cal- 
culator este memoria. Tehnologiile .utili- 
zate au evoluat odată cu generaţiile de cal- 
culatoare, grevind considerabil preţul de 
cost. Astfbi, dispozitivele de memorii re- 
prezentau la început 30%, din preţul de cost 
al calculatorului, apoi s-a ajuns la 60%, 
iar acum ponderea lor valorică tinde să se 
stabilizeze la 50%. Informaţiile stocate in 
memoriile calculatoarelor servesc la ela- 
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borarea aitor informaţii complet diterite de 
cele memorate. Din acest motiv trebuie să 
existe o deplină compatibilitate între sto- 
cajul şi prelucrarea informaţiilor, primu! 
sistem fiind conceput în directă dependenţă 
de al doilea. 

Preiucrarea informaţiilor, după cum se 
ştie, se bazează pe sistemul binar. Informa- 
ţia nu se poate materializa decit sub două 
stări: unu sau zero, totul sau nimic, o per- 
foraţie sau nu, un impuls sau absența lui, 
o magnetizare sau absenţa ei. Puțin con- 
tează efectul utilizat. Memoria unui calcu- 
lator este intotdeauna un suport pe care 
sint dispuse sisteme cu două stări cores- 
punzătoare a două informaţii elementare. 

Dar o mașină fundamentată pe acest 
principiu nu este utilizabilă decit dacă lu- 
crează cu mare viteză. Limitind la numai 
două semne codul de inscripție, se multi- 
plică considerabil numărul de informații 
elementare și al operaţiilor necesare pentru 
a ajunge la același rezultat. Întreaga intor- 
matică se bazează pe posibilitatea de a 
analiza problemele, de a le diseca, pînă la 
obținerea unor operaţii elementare în cod 
binar, desigur, într-un număr foarte mare. 
De aceea, calculatoarele trebuie să poată 
stoca un număr imens de informaţii ele- 
mentare şi să opereze cu ele în intervale 
de timp infime. 

Spre exemplu, timpul de efectuare a unei 
operaţii de adunare în calculatoarele arit- 
metice actyale este de numai o nanose- 
cundă (10”” s). Cu alte cuvinte, caiculato- 
rul poate executa o mie de milioane de 
adunări pe secundă, operind în lumea ci- 


frelor binare (1 şi 0) cu numere formate 
din 60 de cifre binare. 

Pentru început să vedem care este locul 
memoriei într-un calculator numeric. 
Dispozitivele care compun un calculator 
se numesc, de regulă, unităţi. Comunica- 
ţia calculatorului cu mediul ambiant se 
realizează prin intermediul echipamentelor 
periferice. Această comunicaţie constă din 
introducerea datelor iniţiale şi a programe- 
lor, extragerea rezultatelor prelucrării in- 
formaţiei, memorarea rezultatelor parţiale. 
Din categoria unităţilor periferice fac parte 
unităţi:e de intrare, unităţile de ieşire, me- 
moriile externe şi unităţile de intrare-ieșire, 
numite și conversaţionale, pentru că asi- 
gură transferul informaţiei în ambele sen- 
suri. 

Informaţiile citite de unitățile de intrare 
sint stocate în unitatea de memorie inter- 
nă a calculatorului care se deosebește de 
unităţile de memorie externă prin viteza sa 
superioară de lucru. Fiind însă limitată ca 
volum, ea nu poate conţine decit un număr 
redus de informaţii. Memoria internă furni- 
zează datele și instrucţiunile necesare de- 
rulării unui program, iar după desfăşurarea 
acestuia stochează rezultatele obținute. 

Funcționarea memoriei interne, a unităţii 
aritmetice și a unităţilor periferice este diri- 
jată de unitatea de comandă. Ea reprezintă 
«inima» calculatorului și îndeplinește ur- 
mătoarele funcțiuni mai importante: inter- 
pretează instrucţiunile programului, co- 
mandă transferul informației din şi spre 
memorie în unitatea aritmetică, comandă 
unităţile periferice și desfășurarea opera- 
țiunilor în unitatea aritmetică. 

În sfirșit, unitatea aritmetică execută ope- 
rațiile elementare de adunare, scădere, în- 
mulțire şi împărţire la care se reduce orice 
problemă, cu viteze extrem de mari. Rezul- 
tatele acestor operații se păstrează în me- 
moria internă, de unde, la comandă, sint 
transmise în exteriorul calculatorului, prin 
unităţile de ieșire. 


Aşadar un calculator electronic are în 
componenţa sa două memorii: una denu- 
mită «internă», pentru că face parte din 
ansamblul constructiv al calculatorului, şi 
o altă memorie, denumită «externă», pentru 
faptul că face parte din categoria echipa- 
mentelor periferice, deci situată fizic și 
structural în afara calculatorului propriu- 
zis. Ce funcțiuni îndeplinesc aceste me- 
morii? 

Memoria internă canţine o cantitate re- 
dusă de informaţii care se referă la instruc- 
țiunile de executare a programului, la da- 
tele necesare efectuării unor anume cicluri 
de operaţii, precum și la rezultatele inter- 
mediare sau finale care urmează să fie 
extrase din calculator. 

Dar pentru a rezolva multitudinea de pro- 
bleme care se pot ivi, calculatorul trebuie 
să poată memora și alte informaţii. El 
poate dispune de o bibliotecă de programe 
din care transferă în memoria internă pro- 
gramul necesar rezolvării unei anumite pro- 
bleme. Totodată, este necesară păstrarea 
fişierelor de date care sint folosite ca atare 
sau sint actualizate în permanenţă. Aceste 
funcțiuni le îndeplineşte memoria externă, 
care conţine o mare cantitate de informaţii 
necesare pentru rezolvarea unui mare nu- 
măr de probleme. 

Existenţa celor două categorii de memo- 
rii, internă și externă, este dictată de consi- 
derente de ordin economic, fiind cunoscută 
contradicţia dintre capacitatea de memo- 
rare, pe de o parte, şi viteza de acces şi 
costul, pe de altă parte. 

Precizind locul pe care îl ocupă memoriile 
în raport cu unitatea centrală, trebuie men- 
ţionate anumite particularităţi ale acestora. 
Astfel, pentru memoria internă se impune 
un timp de acces mai mic sau egal cu du- 
rata executării unei instrucţiuni de către 
unitatea centrală: 100-500 nanosecunde. În 
afară de aceasta, memoria internă trebuie 
să conţină un volum suficient de mare de 
informaţie — 109-108 biţi — pentru a per- 


mite efectuarea succesivă a instrucţiunilor, 
reducind la minimum timpul de așteptare 
al unităţii centrale. Din punct de vedere 
tehnologic, aceşti doi- parametri sint con- 
tradictorii. În schimb, pentru memoria ex- 
ternă sint definitorii parametrii ca timp de 
acces, capacitate de înmagazinare (cu- 
prinsă între 10° şi 10” biţi) şi viteza de trans- 
fer al datelor. Cerinţele impuse de această 
dată sint însă mult mai elastice, în sensul 
că este suficient, uneori, ca numai unul 
din acești parametri să fie optimizat. În 
prezent se fabrică memorii externe de foarte 
mare capacitate la care însă timpul de 
acces este mare, ajungind de la secunde 
pină la zeci de minute! Se realizează, de 
asemenea, memorii de capacitate medie și 
mare cu timp de acces mic, de ordinul 
milisecundelor. 

Pentru a optimiza funcţionarea unităţii 
centrale s-au realizat memorii cu capaci- 
tate redusă — pină la 105 biți — şi timp de 
acces apropiat de memoria internă (sute 
de nanosecunde), denumite memorii tam- 
pon. Prezenţa lor permite să se amelio- 
reze cu 50%, şi chiar mai mult indicele de 
utilizare a unităţii centrale. 


EVOLUȚIA 


TEHNOLOGICĂ 


A 
MEMORIILOR 


Prin anii '46, cînd și-a făcut apariția ti- 
midă în istoria tehnicii primul calculator, 
specialiștii nu dispuneau de componentele 
de memorie atit de variate existente în 
prezent. Pionierii din acest domeniu au 
recurs la o tehnică ce pare acum incredibil 
de primitivă și complicată: cea a tuburilor 
electronice. Erau necesare zece duble tri- 
ode pentru a stoca o cifră zecimală. 


SUPREMAȚIA FERITELOR 


Fenomenul de histerezis magnetic, pre- 
zentat de o serie de materiale feromagne- 
tice, a oferit tehnicii de calcul elemente de 
memorie variate, extrem de utile. Pe această 
bază s-au realizat memorii cu inele de fe- 
rită, benzi magnetice, discuri, tambure mag- 
netice, pelicule magnetice. Primele aplicații 
ale feritelor au fost inaugurate în calcula- 
torul IBM-701. Cu aceasta, memoriile in- 
terne și-au găsit tehnologia de bază pentru 
o perioadă de peste două decenii. Proprie- 
tățile feritelor au fost descoperite de către 
fizicianul francez Luis Néel pentru care a 
și obținut ulterior premiul Nobel. 

O memorie cu inele din ferită stochează 
informaţiile prin magnetizare remanentă. 
Un cimp magnetic provocat de un impuls 
electric magnetizează inelul de ferită, me- 
morindu-se astfel o informaţie. La citirea 
informației, cimpul magnetic provoacă apa- 
riția unui impuls electric. Teoretic, o ferită 
conservă informaţia fără a fi necesar ca 
memoria să se găsească sub tensiune. 
Trebuie reținut însă faptul că prin citire, 
informaţia se distruge, se șterge. Din acest 
motiv, memoriile cu ferite au ciclul de func- 
ționare cu două faze: «șterge-scrie» sau 
«citeşte-reinscrie». Memoria mai poate 
funcționa în ciclul: «citește-modifică-rein- 
scrie». 

Constructiv, o memorie cu ferite se pre- 
zintă sub torma unei țesături de conduc- 
toare electrice ce se intersectează perpen- 
dicular. La fiecare intersectare a două fire 
se găsește un inel care corespunde unui 
punct de memorie. În practică sint necesare 


1. — Făâcind să interfereze două fascicule 
emise de acelaşi laser (în stinga figurii), se 
obține (sus, în dreapta) o hologramă. Cu 
ajutorul unor fotodiode (în prim-planul figu- 
rii) se pot citi informaţiile conținute în ima- 
ginea reconstituită. : 

2. — Înainte de tăierea microplachetelor 
cristalele de siliciu sint acoperite cu un strat 
protector de cuarț. De reținut pretențiile faţă 
de acuratețea procesului tehnologic. 


două asemenea rețele: una pentru scriere 
şi alta pentru citire. Deci, fiecare inel este 
traversat de patru fire electrice. Pentru a 
realiza/un timp de răspuns tot mai scurt 
şi pentru a stoca un număr tot mai mare de 
toruri pe același panou a fost necesar să 
se reducă considerabil dimensiunile ine- 
lelor de ferită. Primele inele aveau diame- 
trul de aproape un centimetru. Perfecţio- 
nările aduse ulterior tehnologiei de fabri- 
caţie au condus la realizarea unor inele cu 
diametrul exterior de 0,76 mm, diametrul 
interior 0,51 mm, iar grosimea de numai 
0,15 mm! Reducerea în continuare a dimen- 
siunilor este limitată de fragilitatea mate- 
rialului. Montajul acestor memorii cere o 
muncă migăloasă, artizanală, care nu a 
putut fi automatizată. Din acest motiv pre- 
tul de cost al memoriei este ridicat. 


«TOTUL DIN SILICIU» 


Două decenii feritele au cunoscut un 
progres considerabil. În prezent se apre- 
ciază că această tehnologie și-a epuizat 
posibilitățile. Locul lor tinde să fie luat de 
circuitele integrate cu siliciu. 

În esenţă, este vorba despre fenomenul 
de conducție sau blocare a unor circuite 
speciale cu tranzistoare (circuite bistabile), 
pe baza căruia se pot realiza registre rapide 
de memorie. Această tehnologie marchează 
de fapt o reîntoarcere, desigur pe alt plan, 
la tehnica utilizată pe ENIAC. Diferența 
esențială a acestei reveniri constă în faptul 
că locul tuburilor electronice îl iau tranzis- 
toarele microscopice. Aceste componente, 
datorită tehnologiilor moderne, fac posibilă 
integrarea lor pe scară foarte largă pe 
plachete n.icroscopice din siliciu. Se ajunge 
astfel să se asambleze mai multe mii de 
componente elementare pe un singur cris- 
tal de siliciu. Această integrare are ca re- 
zultat o micşorare spectaculoasă a volu- 
mului și o scădere vertiginoasă a prețului 
de cost. 

În cursul ultimilor ani, memoriile cu semi- 
conductoare au devenit competitive cu me- 
moriile cu ferite, ceea ce a permis utilizarea 
lor în fabricaţia calculatorului IBM-370. 

Nu există nici o îndoială că această teh- 


nică este susceptibilă de noi perfecționări, 
astfel că unitățile de memorie (internă) a 
calculatoarelor ce se vor construi în viitor 
tind să adopte soluţia «totul din siliciu». 


BENZILE MAGNETICE 


Dar inelele de ferită și dispozitivele semi- 
conductoare nu pot fi utilizate decit pentru 
memoriile interne. În cazul memoriilor ex- 
terne (periferice), care sint memorii de 
masă, principala exigență care se impune 
este prețul de cost scăzut. Se impune deci 
să se poată stoca un număr imens de 
informații la un preț de cost cit mai scăzut. 

La aceasta cerință corespund deocamdată 
cel mai bine benzile magnetice care au 
făcut în ultima perioadă progrese impor- 
tante. S-a ajuns să se stocheze circa 150 
milioane de caractere pe o bandă magnetică 
de 720 m (care costă 100 franci francezi). 
Evident, acest suport are inconvenientul 
că nu se pretează la acces selectiv. Într-ade- 
văr, explorarea unei memorii cu bandă mag- 
netică se face prin lectură completă, în 
ordinea înscrierii informaţiilor. Dacă, even- 
tual, informaţiile sînt stocate în aceeași 
ordine în care trebuie prelucrate de pro- 
gram, aceasta nu deranjează. Dimpotrivă, 
dacă ele se prezintă într-o succesiune 
aleatoare, aceasta atrage după sine o pier- 
dere de timp considerabilă pentru rula- 
rea și derularea benzii. Dificultatea nu este 
prea gravă dacă informația necesară nu 
este condiționată de un calcul în curs de 
efectuare. În caz contrar, este indicat să 
se recurgă la memorii cu acces mai rapid 
în orice punct al memoriei, așa cum sint 
memoriile cu disc și în cele cu tambur. 


MEMORII OPTICE 


Sint deja cunoscute numeroase soluţii 
tehnice menite să înlocuiască memoriile 
magnetice actuale. Dintre acestea am pu- 
tea menționa fenomenul de histerezis elec- 
tric, care permite realizarea așa-numitelor 
memorii feroelectrice. Prezintă interes și 
fenomenul de supraconductivitate coman- 
dată cu ajutorul unui cimp magnetic, care 
stă la baza memoriilor criogenice. Dar se 
apreciază că funcţionarea la temperaturi 
foarte joase, în mediu de heliu lichid, re- 
duce, deocamdată, substanţial șansele de 
extindere a acestei tehnologii. 

Mai promițătoare pare a fi gama de me- 
morii optice, magnetooptice și holografice. 
În toate aceste cazuri, inscripția și lectura 
informației se fac prin baleiajul suportului 
cu un fascicul luminos. În felul acesta se 
elimină mecanismele care intervin în mod 
necesar în cazul memoriilor magnetice 
actuale. 

Dintre memoriile de acest tip cu conținut 
fix menționăm dispozitivele de înregistrare 
pe microfilm (hologramă). Informaţia bi- 
nară se memorează prin zone opace şi 
transparente pe film sau prin modulația 
fazei fasciculului luminos. 

Memoriile optice au performanţe extra- 
ordinare. Pe o hologramă de 1 mm? se pot 
înscrie 1000 unităţi de informație, iar păs- 
trarea și citirea informațiilor prezintă o 
serie de avantaje considerabile. 


MEMORII CU VIRTEJURI 
MAGNETICE 


Dintre cele mai interesante dispozitive 
de memorare fac parte memoriile cu «vir- 
tejuri magnetice» realizate cu materiale 
care au două axe (una «ușoară» și alta 
«grea») distincte de magneuzare (orto- 
ferite). Din monocristalele de ortoterite 
polizate se taie «felii» care au axa uşoară 
de magnetizare perpendiculară pe supra- 
fața lor; iar după aceea se supun unui tra- 
tament termic pentru anularea efectelor 
de tensionare mecanică. În stare normală, 
în lipsa unui cimp magnetic exterior, mag- 
netismul «feliilor» este nul. La aplicarea 
unui cîmp magnetic exterior pe peliculă 
apar mici zone magnetizate, denumite vir- 


tejuri, avind diametrul minim de 0,025 mm. 
Aceste zone dispar numai la cimpuri ex- 
terioare foarte intense (25-45 Oe). Virteju- 
rile se pot crea, anula şi deplasa oriunde 
pe pelicula monocristalină, asigurind astfel 
funcția de memorare a informaţiei. Citirea 
informaţiilor se face cu circuite de sesizare, 
în care se induc tensiuni de ordinul a 
100 V, sau prin utilizarea efectului de ro- 
tatie al lui Faraday. Avantajele acestei me- 
morii sint numeroase. Astfel, citirea nu 
este distructivă, iar consumul de energie 
este foarte redus. Densităţile de înregistrare 
sînt considerabile: 20 000 unităţi de infor- 
matie pe o plăcută pătrată cu latura de 5 mm! 


Desigur, este dificil să se prevadă care 
dintre aceste noi tehnologii se vor impune. 
Ele se găsesc încă în faza experimentărilor 
testării performanțelor, găsirii căilor de 
micșorare a prețului de cost. Un pronostic 
se face totuși. El se referă la faptul că, 
într-un viitor foarte apropiat și pentru o 
durată greu de predeterminat, locul me- 
moriilor cu ferite va fi luat de către circui- 
tele integrate. 


este conditionat în mod esential de evolu- 
ţia acestui instrument în general și de evo- 
luția tehnologică a memoriilor electronice 
în particular. Trebuie menţionat că tehno- 
logiile actuale ale memoriilor sint încă 
departe de a-și fi atins limitele maxime de 
perfecţionare, de progres. La un preț de 
cost dorit, capacitatea de prelucrare a in- 
formațiilor de către ordinatoare poate fi 
considerabil mărită. Un exemplu în acest 
sens este edificator. Între anii 1960-1970, 
deci în decurs de numai un deceniu, ra- 
portul dintre performanţele calculatoarelor 
și prețul de cost a crescut de 30 de ori! 

Evident, nu există nimic care să se opună 
acestui progres în viitor, ceea ce se va 
reflecta nemijlocit în dezvoltarea informa- 
ticii. Pe de o parte, puterea ordinatoarelor 
de foarte mare capacitate va creşte, ceea ce 
va permite rezolvarea unor probleme foarte 
complexe, care în prezent sint imposibil 
de rezolvat. Avem în vedere acele modele 
sau probleme care conţin un număr foarte 
mare de date, așa cum este cazul progno- 
zelor meteorologice de lungă durată, pre- 
vederea unor cataclisme, analiza evoluţiei 
unor macrosisteme etc. 


re 


Tuburi, plăci tranzistorizate, micro- 
module... iată trei generaţii de memorii care 
dau o imagine interesantă asupra evoluției 
calculatoarelor spre miniaturizare. 


MEMORIILE 
ELECTRONICE 
ȘI VIITORUL 
INFORMATICII 


Intormatica, al cărei obiect sint deci 
intormaţia şi prelucrarea ei, reprezintă un 
puternic instrument în sprijinul altor ştiinţe, 
inclusiv al matematicii. Instrumentul prin- 
cipal la dispoziția informaticii, care îi per- 
mite să prelucreze un volum imens de in- 
formaţii cu viteze extraordinare, îl repre- 
zintă calculatorul, în speță, memoria aces- 
tuia. Am putea spune că viitorul informaticii 
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Pe de altă parte, posibilitățile de efectuare 
a unor calcule complexe, care în prezent 
nu sint posibile decit pe calculatoare cos- 
tisitoare şi relativ puține, vor deveni acce- 
sibile la un număr mare de utilizatori. Deo- 
camdatăa început să se vindă pentru marele 
public calculatoarele «de buzunar» cu cir- 
cuite integrate, care execută instantaneu 
cele patru operaţii aritmetice fundamentale. 
În cîțiva ani, un număr tot mai mare de 
oameni Îşi vor putea permite să-și cumpere, 
așa cum își cumpără un aparat de radio sau 
un televizor, veritabile ordinatoare. Acestea 
vor deveni importante instrumente intelec- 
tuale în viața de zi cu zi a omului tot mai 
evoluat de miine, ajutindu-l să-și rezolve 
diverse probleme profesionale sau parti- 
culare. Calculatorul-instructor, calculato- 
rul-memorator, calculatorul-agendă... iată 
citeva ipostaze în care vom putea întilni 
miine-poimiine calculatoarele pe piață. 

Se pot imagina multe alte aplicații ale 
informaticii de către marele public, cum ar 
ți controlul unor utiiaje personale (auto- 
mobilul. aparatele electrocasnice erc.), di- 
versificarea utilizării teletonuiui şi a tele- 
vizorului. Se conturează posibilitatea de a 
oferi oricărui individ, la cerere, informaţia 
solicitată sub formă sonoră sau vizuală. 
Pentru toate aceste aplicaţii este nevoie 
de dispozitive de memorie ușoare, de di- 
mensiuni mici, ușor de utilizat și cu un preţ 
de cost cit mai redus. 


EVOLUȚIE SUB SEMNUL MINIATURIZĂRII: 


MICROCALCULA 


Succesor al minicalculatorului, microcal- 
culatorul este un ansamblu de «plăcuțe» 
microelectrice, avînd diferite funcțiuni de 
calcul, care au deschis noi domenii de apli- 
cații ale ciberneticii. 

Redăm în cele ce urmează citeva opinii 
ale dr. ing. André G. Vaucroux (Labora- 
toarele Bell din Holmdel, statul New Jersey, 
S.U.A.) referitoare la aceste noi minuni 
ale tehnicii contemporane exprimate in- 
tr-un articol publicat de revista «Scientific 
American». 

Cu numai 15 ani în urmă, industria elec- 
tronică a reușit să producă circuite minia- 
turale imprimate pe plăci minuscule și sub- 
tiri de siliciu, prin alternarea proceselor de 

ravare, prin atac selectiv şi de difuzie. 
n primii ani ai celei de-a 7-a decade, cir- 
cuitele integrate încorporau citeva zeci de 
componente ca: diode, tranzistoare și re- 
zistoare. Randamentul (fracțiunea de cir- 
cuite care lucrează) era scăzut, tehnologia 
de asamblare nu permitea încă realizarea 
unor elemente cu mai mult de o duzină de 
conductoare sau conexiuni. 

Dezvoltarea acestei tehnologii a evoluat 
rapid, astfel incit anual numărul compo- 
nentelor care puteau fi plasate pe o singură 
plăcută s-a dublat. În prezent, plăcuţe cu 
latura sub 50 mm pot încorpora peste 
20 000 de componente. 

Creșterea continuă a densităţii compo- 
nentelor, combinată cu progresele în orga- 
nizarea şi complexitatea circuitelor, a con- 
dus în mod logic la realizarea microcompu- 
terului, aparat complicat, cu multiple uti- 
lizări, ale cărui circuite logice şi de memorie 
imprimate au loc pe o singură cartelă de 
plastic, care poate încăpea într-o cutie 
de țigări. Acolo unde este necesar să se 
economisească la maximum spaţiul, micro- 
computerul complet poate fi redus la o 
plăcuță de numai 5 centimetri pătraţi. 


ARHITECTURA ORIGINALĂ 
A MICROCALCULATORULUI 


Dezvoltarea paralelă a multor sisteme de 


microcalculatoare a condus la apariţia unor ` 


scheme și arhitecturi originale. Prin arhi- 
tectură se înțelege organizarea calculato- 


rului — modul de construcţie și felul în 
care sint asamblate materialele constitu- 
tive — pentru a asigura funcţionalitatea 


acestuia. Concret, arhitectura. calculato- 
rului descrie amplasarea unităţii centrale 
de prelucrare (procesor), a elementelor 
de memorie pentru stocarea programelor 
şi informaţiilor, a unităţilor de intrare și 
ieşire şi schema principală de sincronizare. 
Cel mai important element al microcal- 
culatorului este microprocesorul, denumit 
CPU, care selecționează informaţiile înma- 
gazinate în memorie, le descifrează (deco- 
dează), interceptează și le implementează. 
CPU comandă înmagazinarea temporară 
a datelor, extragerea lor și reglează schim- 
bul de informaţii cu exteriorul prin dispozi- 
tivele de intrare și ieșire. CPU este con- 
stituit din elementul aritmetic şi logic 
(ALU), în care se desfășoară toate ope- 
rațiile, şi dintr-un număr de registre. În final, 
microprocesorul sincronizează operaţiile 
diferitelor componente. 
Microcalculatoarele sint clasificate după 
numărul de biţi care poate îi prelucrat de 
procesor. Performanţele lor sint eviden- 
țiate de volumul instrucțiunilor, de eficiența 
în biți a programului (numărul de biţi ne- 
cesar a fi înmagazinat în programul de 
implementare a unui ansamblu determinat 


ing. CODRU AMAN 
de sarcini), precum și viteza de lucru. 
Unele dintre acestea efectuează operaţiile 
in timp real. 

Microcomputerele cu patru biţi sînt fo- 
iosite pentru operaţii mai simple la scalele 
electronice din marile magazine şi la capătul 
liniilor de desfacere. Cele cu 8 biţi au apli- 
caţii în echipamentul de comunicaţii dato- 
rită posibilităţilor prelucrării unor cuvinte 
mai lungi. 

Au început să fie introduse mașini cu 12 
şi 16 biţi pentru controlul proceselor și 
altor operaţii mai complexe. Unele dintre 
acestea reprezintă versiuni cu integrare 
ridicată a minicalculatoarelor, pe care le 
pot înlocui atunci cind viteza mare nu con- 
stituie o condiţie obligatorie. 

Constructorii de microcalculatoare au 
adoptat microprocesoare multiplăci, care 
au randament mai bun, mai puține termina- 
tii de fiecare placă și caracteristici de disi- 
pare a căldurii corespunzătoare. S-au pro- 
iectat astfel! o secțiune obișnuită de control 
şi mai multe «felii» identice, cu doi sau pa- 
tru biţi, pentru elementul aritmetic-logic şi 
registrele de deplasare. «Feliile» sint co- 
nectate în paralel, făcînd astfel posibilă 
cuplarea maşinilor cu diferite lungimi de 
cuvint. i 

La maşinile electronice de calcul .obiș- 
nuite și la minicalculatoare memoriile sint 
constituite dintr-un miez de ferită, pe cînd 
în sistemul microcalculatoarelor se inte- 
grează mai bine memoriile semiconduc- 
toare din plăcuţe de siliciu MOS (metal- 
oxid semiconductor). Aceste memorii sînt 
de tipul cu acces liber, adică se poate ob- 
ține acces la orice loc din memorie într-un 
timp uniform. Ele sint de două feluri: unele 
«nevolatile», al căror conținut poate fi 
modificat cit lucrează microcalculatorul, și 
celelalte pentru Înmagazinarea temporară 
a informaţiei și care deci pot fi modificate 
în timpul funcţionării. 

Diagrama funcţională a microcalculato- 
rului este similară cu cea a maşinilor con- 
venţionale mari. Microprocesorul este acela 
care execută toate operaţiile aritmetice și 
logice, manipularea datelor în conformi- 
tate cu instrucțiunile înmagazinate în me- 
moria de control. O memorie «citire/scrie- 
re», de tipul celeia de mai sus, Inmagazi- 
nează temporar informaţiile generate în 
timpul funcţionării calculatorului. Un ceas 
electronic emite impulsuri pentru sincro- 
nizarea tuturor operaţiilor. Pentru comuni- 
carea cu exteriorul sint folosite dispoziti- 
vele de intrare şi ieşire. 


AVANTAJE TEHNICO-ECONOMICE 


Microcomputerele prezintă avantajul că, 
cu toată arhitectura lor simplă, pot fi fo- 
losite în locul costisitoarelor maşini de 
construcție specială cu sisteme de cuvinte 
integrate pe scară largă (LSI). Calcula- 
toarele mari prezintă interes ca urmare a 
densității ridicate și a pierderilor mici de 
putere, dar în schimb nu pot fi modificate 
sau adaptate pentru alte scopuri decit 
acela pentru care au fost construite. De 
aceea, cea mai mare parte dintre micro- 
calculatoarele exploatate în prezent a fost 
adoptată pentru a înlocui circuitele intiexi- 
bile. Moainicări, îmbunătăţiri sau alegerea 
operaţiilor pot fi realizate prin simple schim- 
bâr de programe, chiar după ce micro- 
calculatorul este instalat. 

Un exemplu de aplicaţie corespunzătoare 
a microcalculatoarelor este sistemul. de 
dirijare și control automat al circulaţiei pe 
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arterele rutiere. Deşi aceste sisteme de 
control au un obiectiv constant (reglarea 
fluxului de vehicule și pietoni), condițiile 
şi restricțiile se schimbă în functie de re- 
glementările privind circulatia, contigurația 
intersecțiiior, schemele de trafic și densi- 
tatea acestuia, anotimpurile și chiar inter- 
valele din cursul zilei. 

Alte aplicații actuale ale microcalcula- 
toarelor sînt la tablourile de comandă, la 
maşinile de contabilizat, maşinile de birou, 
la controalele de proces și analizoarele 
chimice. 

Se apreciază că în viitor ele vor pătrunde 
în domeniul comunicațiilor (la terminale), 
în cercetările biologice și medicale şi în 
domeniul învățămîntului și educaţiei. 

Datorită simplităţii, gabaritului redus, în- 
treținerii uşoare, se prelimină ca, după 
1980, microcalculatoarele să pătrundă şi 
în confortul casnic, pentru necesităţile fa- 
miliale. 

De asemenea, industria automobilelor 
va beneficia în viitor de aportul microcalcu- 
latoarelor, echiparea autovehiculelor cu ast- 
fel de aparate ducind la o mai bună supra- 
veghere a instalaţiilor de frinare, controlul 
luminilor şi încărcării bateriei, închiderea 
şi deschiderea centurilor de siguranţa etc. 

De pe acum, microcaiculatoarele au fost 
incluse în unele dintre cele mai noi tipuri 
de centrale telefonice realizate de «Bel! 
System» în echipamentul pentru întreţi- 
nerea și protecția automată. 


1. — Microcalculator complet cuprinzind 
microprocesul cu un circuit integrat complex, 
6 blocuri de memorie, dispozitive de intrare 
şi ieşire etc. 

Întregul complex execută peste 100 000 de 
operaţii pe secundă, lucrează la tensiunea de 
5 volti și conţine 60000 de tranzistoare. 
Unitatea centrală de prelucrare a datelor con- 
ține 5400 de tranzistoare fabricate după 
tehnologia MOS. 

2, — Microcalculator complet cu memorie 
de 65 000 de biti si 110 000 de tranzistoare. 
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Teoretic, rasa astfel definită pare o realitate. Dar... ce constela- 
ție de gene? Pe ce criterii selecționăm genele care ar trebui să 
caracterizeze o rasă? Nu știm. Ştim doar că populaţiile umane 
au un rezervor genetic mult mai variat decit credeam în urmă cu 
cîțiva ani. 

Existenţa raselor umane este îndoielnică. Rasele au apărut din 
permanenta noastră necesitate de a clasifica. Aceasta nu înseam- 
nă că nu există diferenţe între populaţiile umane. Cert, există. 
lar fiecare populaţie are istoria sa. 


CARACTERE ȘI.. CARACTERE 


Pentru antropologii de acum două decenii — și destul de rar 
şi pentru antropologii de acum —, studiul populațiilor se limita 
la determinarea unui număr variabil de caractere. Citeva păreau 
însă obligatorii: pigmentația. înălțimea, forma capului, numeroși 
indici — facial, nazal. Pigmentaţia pielii nu constituie însă un 
criteriu util de clasificație, deoarece este greu de cantificat și, 
mai ales, deoarece există nenumărate variații individuale care 
scapă unei determinări riguroase. De asemenea, forma capului 
nu dă indicaţii importante, deoarece — astăzi cel puțin — există 
tendinţa largă spre brahicefalizare. Nici înălțimea, avind în vedere 
că ameliorarea condițiilor social-economice a antrenat o creştere 
a taliei. 

Biologii preferă alte caractere. acele caractere care reflectă 
polimorfismul genetic al populațiilor umane. În acest grup intră: 

— antigenii (glicoproteine) fixaţi, de pildă, pe suprafața eri- 
trocitelor — grupele sanguine; 


— anticorpii — imunoglobuline; 5 
— enzime — fosfataza acidă și alcalină, glucozo-6-fosfat-dehi- 
drogenaza... 


Alte cercetări au urmărit patologia comparată a populațiilor. 

Privite sub raport strict genetic, populațiile umane sînt produ- 
sui evoluţiei în anumite condiții de mediu. După toate probabilită- 
tile, multe caractere morfologice și biochimice sînt adaptative, 
ele conferă purtătorilor un avantaj selectiv. În acest grup ar intra 
pigmentaţia, indicele cefalic, indicele nazal, grupele sanguine 
şi unele caractere anormale — hemoglobina S, C, D. Alte carac- 
tere sint însă neutre. Pe măsură ce înțelegem mai bine diversita- 
tea biochimică umană, descoperim că aceeaşi genă există în mai 
multe variante (alele) și că frecvenţa lor variază de la o populaţie 
la alta. 


SEPTEMBRIE 1975 


Diagnoză. În luna septembrie, centrii principali de acţiune 
atmosferică ce vor dirija vremea deasupra Europei vor fi consti- 
tuiți din mai multe maxime barometrice, formaţiuni aeriene al- 
cătuite din aer uscat, cu presiune ridicată în partea lor centrală 
şi cu vinturi slabe ce se rotesc, din centru spre periferie, în sensul 
acelor de ceasornic. 

Primul maxim baric se va centra pe mijlocul Europei, acoperind 
continentul din Peninsula Iberică pînă în zona Mării Caspice. 
Fiind alcătuit din aer de origine continentală, va menţine un 
timp anormal de frumos și de călduros în cea mai mare partea 
Europei în primele 5 zile ale lunii. În a doua perioadă a lunii, ac- 
țiunea anticiclonului se va răsfringe deasupra Europei de sud- 
vest din cauza unui virtej aerian foarte vast, care, deplasat din 
nordul Oceanului Atiantic în spațiul Peninsulei Scandinave, se 
va extinde de aici peste nordul și estul continentului. Acest virtej 
ciclonic va permite aerului subpolar să înainteze pînă în nordul 
Mării Negre. 

intre 2 și 17 septembrie, maximul barometric continental 
se va reface din nou, centrindu-se deasupra Poloniei și acoperind 
întreaga Europă. El va antrena un aer tropical peste vestul conti- 
nentului şi un aer subpolar peste cimpia ucraineană. De la 18 
la 22 septembrie, acest anticiclon se va deplasa spre est, fiind 
împins de aerul unei zone ciclonice, ajuns în Marea Nordului, de 
unde se va prelungi, printr-un talveg aerian, pînă în nordul Româ- 
niei. Acest virtej ciclonic va activa, în aceste zile, maximul baro- 
metric din Insulele Azore, care se va prelungi peste Peninsula 
Iberică, pină în Franţa. 

n ultimele 8 zile ale lunii, Europa va intra din nou sub acţiunea 
unui maxim baric continental centrat care se va întinde din Ocea- 
nul Atlantic pînă în regiunea Munţilor Urali, menţinind un timp 
destul de uscat în tot lungul Europei. Cele mai insemnate ploi ale 
lunii vor cădea în nordul Scandinaviei, în bazinul Mării Medite- 
rane și ţinuturile limitrofe. 

Prognoză. Ca și în cei 3 ani anteriori, septembrie va fi si anul 
acesta o lună trumoasă și caldă, cu aspect predominant de vară 
și cu 6-8 zile tropicale în regiunea de cîmpie. Temperatura medie 
a lunii va fi cuprinsă între 18° în Dobrogea și 1°C pe crestele Car- 


Populaţia este unitate de evoluție. Evoluţia nu are loc nici la 
nivelul indivizilor, nici în unități taxonomice mai mari. Populaţiile 
sînt fenomene dinamice. Rezervorul lor genetic este în continuă 
mişcare. Frecvența genică a unei generaţii nu este egală cu cea a 
generaţiei anterioare sau posterioare. Numai studiind o populaţie 
putem să descoperim importanţa factorilor evolutivi, a ratei de 
mutație, a proceselor genetice întimplătoare, a migrațiilor, a izo- 
lării şi a selecției naturale. Este de ajuns ca o populaţie să migreze 
în condiții de mediu noi şi frecvenţa genelor se poate modifica 
rapid. De asemenea, este suficient ca izolatele să se spargă, 
fenomen inevitabil în lumea contemporană, şi rezultatul va fi 
acelaşi. lată un exemplu deosebit de demonstrativ. În Africa 
sud-sahariană, numeroase populaţii au o mare frecvenţă de hemo- 
globină S (hemoglobină anormală condiționată de o singură 
mutație genică). Homozigoțţii prezintă tulburări clinice grave, 
care duc la moarte. Heterozigoţii sînt, practic, normali. Nu de 
puține ori s-a admis că Hb S este una dintre particularitățile negri- 
zilor. Cert însă că actuala distribuție reprezintă rezultatul selecției 
naturale; heterozigoţii fac forme mai ușoare de malarie. Dacă 
agentul selectiv a dispărut, aşa cum se întimplă în S.U.A., atunci 
frecvența genei scade. Și, într-adevăr, printre negrii din Statele 
Unite, incidența este semnificativ mai mică decit printre strămoșii 
lor din Africa de vest. 

Studiul populațiilor este fără îndoială deosebit de complex. 
Între cele mai multe grupe umane nu există bariere clare, ci tre- 
ceri treptate. Acesta este un avantaj. Cind frecvenţa unei gene 
variază gradat, cînd există deci cline, se pot cerceta mai uşor 
factorii care au generat diversitatea umană. 

Datorită acestor cercetări s-a conturat certitudinea că evoluția 
continuă. Nu este vorba de apariția unei noi specii, fenomen cu 
totul imposibil, ci, mult mai puțin, de schimbarea frecvenţei genelor. 
Ştim că evoluția biochimică îşi continuă drumul. Astfel, în popu- 
laţiile autohtone din America a apărut grupa sanguină Diego, 
în populațiile din Asia îndepărtată, mutaţia e este din sistemul 
Rhesus, în Africa sud-sahariană grupele sanguine Sutter și grupa 
serică «Gm-like», iar în Europa grupa serică Gm. Evoluţia bio- 
chimică s-a realizat independent de diferenţierea morfologică. 

Este evident că timpul clasificărilor rasiale aparţine istoriei 
științei. Nu ne mai interesează dacă o populație este brahicefală 
sau dolicocefală, nici dacă are nas lung sau scurt. Vrem să știm 
dacă aceste caractere au sau nu valoare adaptativă. N-are nici 
o importanţă dacă populaţiile studiate se nurggtc laponi, eschi- 
moși sau fuegieni. 


paţilor, iar temperaturile absolute, extreme, vor varia între 36°C 
în sudul Moldovei și 10°C la Vf. Omul. Cele mai călduroase zile 
sint de așteptat între: 1-6, 10, 13-15 și 20-21 septembrie, iar cele 
mai scăzute temperaturi se vor semnala între: 8-9, 16-17, 22-26 și 
29 septembrie. 

Din cele 6 fronturi de ploi, ce vor traversa țara în jur de: 3-4, 
7-8, 11, 16-17 şi 21-25 septembrie, numai unul va da precipitaţii 
generale. Cele mai slabe ploi vor cădea în sudul teritoriului, iar 
cow mai însemnate se vor înregistra în zona de munte și Transil- 
vania. 

Aspectul predominant al vremii va fi uscat și frumos, soarele 
strălucind în circa 26 de zile. 

De la 1 la 6 septembrie, vremea va fi anormal de călduroasă, 
cu temperaturi tropicale în zona de cîmpie și cu cer variabil. Un 
front de averse cu furtuni electrice va traversa o parte din teri- 
toriu la 3-4 septembrie. În unele dimineți se va forma ceață slabă 
în Cimpia Dunării şi zona de munte. 

Între 7-9 septembrie, vremea va începe să se răcorească din 
cauza unui val de aer mai umed, ce se va propaga din nord către 
sud, fiind însoțit de ploi și averse locale, de intensificări de vint 
şi de o scădere de temperatură mai accentuată în munți şi în 
Maramureş. 

De la 10 la 15 septembrie, vremea va fi frumoasă, cerul variabil 
şi cu temperaturi diurne cuprinse între 20° și 30°C. Citeva ploi 
locale se vor semnala la 11 septembrie. 

Între 16 şi 17 septembrie, un front de ploi şi averse însoţite 
de fenomene electrice, traversind țara, va determina o scădere 
simţitoare a temperaturii, care va cobori, noaptea, în nordul extrem 
al ţării pînă la zero grade. 

De la 18 la 21 sepțembrie, vremea va deveni iar frumoasă, cu 
temperatura în creştere, valorile maxime oscilînd între 19° şi 27°C. 
La 21 a lunii se vor semnala ploi locale, mai ales în jumătatea de 
vest a ţării și în zona de munte. 

Între 22 și 23 septembrie, vremea va deveni instabilă în toate tinu- 
turile, iar cerul va prezenta înnorări din ce în ce mai pronuntate. 
Vor cădea ploi în toate regiunile şi ele vor da cele mai mari cantități 
de apă ale lunii. Vintul se va intensifica temporar, iar temperatura 
va scădea apreciabil. În munti, nopțile vor fi cu îngheț. 

De la 26 la 30 septembrie, vremea se va ameliora în toate tinutu- 
rile, deși nopțile vor fi reci, cu brume în vestul și nordul teritoriu- 
lui și cu îngheț accentuat în zona de munte și pe alocuri în Mara- 
mureș. Cerul va deveni variabil, cu ci ac n din ce în ce mai 
accentuate în partea de sud-est a țării. În Bărăgan și Dobrogea 
se vor semnala intensificări de vint. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 12° și 19°C, exceptind zona de munte, unde vor fi 
mai scăzute. Ceaţa de dimineaţă va deveni un fenomen frecvent 
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VENINUL DE ȘARPE 


Întrebările pe care ni le-aţi adresat fiecare 
dintre dv. în scrisorile trimise la redacție 
își propun să lămurească citeva aspecte 
esenţiale legate de existența șerpilor veni- 
noşi în țara noastră. 

Precizăm de la bun început că în tara 
noastră șerpii veninoși sint reprezentaţi 
doar prin citeva specii de vipere. Vipera 
noastră este însă destul de veninoasă, se 
situează în această privință pe locul al 
patrulea printre șerpii veninoși, înaintea 
şerpilor cu clopoței. În România, vipera 
(vipera berus berus) trăiește pe ambele 
versante ale Carpaţilor, în Podişul Transil- 
vaniei. În partea de est a țării o întîlnim în 
Moldova, pînă la Prut, iar în vest, în regiu- 
nea Crișanei. O intilnim de asemenea — 
reprezentată prin vipera cu corn (o specie 
de viperă) — în sud-vestul ţării, în Muntii 
Banatului pînă la Cozia, iar în Transilvania, 
pînă la nord de Mureș, Zlatna. În județele 
laşi și Galaţi au fost semnalate vipere de 
stepă, iar pe grindurile din Delta Dunării 
și în Finaţele Clujului două specii ale 
acesteia, și anume subspecia renardi și 
răkosiensis. Tot în Finațele Clujului mai 
trăieşte — deși în ultimii ani a fost mai 
puțin semnalată — o altă specie de viperă — 
cunoscută sub denumirea populară de vi- 
pera de fineață. 

Prin mușcătura unei vipere adulte sint 
introduse în corpul victimei cca 25—30 mg 
de venin (greutate uscată — 5 mg). Glandele 
cu venin provenite din glandele salivare și 
aparatul perfecționat al colților cu venin, 
care funcționează ca o seringă, s-au format 
în cursul evoluției, ca rezultat al adaptării 
animalului la o hrană formată din prăzi 
foarte agile care trebuiau imobilizate rapid, 
În plus, veninul mai are un rol şi în dige- 
rarea hranei. Folosirea colților veninoși ca 
armă de apărare este considerată o funcție 
cu totul secundară. Zoologii de la noi 
afirmă că, de obicei, viperele din tara 
noastră, cind sînt deraniate, se retrag fără 
a fi agresive, iar dacă adesea șuieră, o fac 
numai pentru a-și anunța prezența. 

Există însă printre ele şi indivizi agresivi 
care la cea mai mică provocare reactio- 
nează, repezindu-se să muște. Așadar, 
există pericolul de a fi mușcat de vipere, 
iar accidentele de acest gen sint destul de 
dese. Pentru a preveni producerea lor, 
trebuie să fim întotdeauna precauți cînd 
ne avintăm în locuri unde trăiesc vipere. 
Să umblăm cu atentie, purtind încălțăminte 
groasă (bocanci, carimbi sau cizme de 
cauciuc), ciorapi groși şi pantaloni (nu se 
recomandă șortul). Naturaliștii, geologii, 
muncitorii forestieri, culegătorii de fructe 
ale pădurii, excursioniștii nu trebuie să se 
așeze pe sol, să doarmă sau să se odih- 
nească, pînă ce nu s-au asigurat că nu este 
vreo viperă prin apropiere. Nu trebuie să răs- 
toarne pietre sau să bage mina în crăpături 
fără un control prealabil. lar dacă totuși 
accidentul s-a produs prima şi marea cerin- 
tă către noi înșine este să nu ne pierdem 
calmul, să considerăm că dacă vom face 
ceea ce vom arăta mai jos mușcătura 
rămîne fără urmări grave. 


Mai întîi vom lega imediat, cu ce putem, 
bine strîns, piciorul sau mina de care am 
fost muşcati, stabilind o legătură între locul 
muşcăturii şi partea superioară a membru- 
lui. Legătura se poate face cu batista, 
cureaua, o bandă elastică etc. şi se desface 
după fiecare 30 de minute. Legătura să nu 
dureze însă mai mult de 2 ore. Printr-o 
tăietură făcută cu lama sau briceagul, 
dezinfectate la flacără, vom lărgi locul sau 
locurile unde colții șarpelui au împuns 
tegumentul (punctele singerinde), pentru a 
elimina prin singerare o parte din venin. 
Pentru a accelera singerarea, vom presa 
rana cu degetele și vom șterge mereu sîn- 
gele de pe ea pentru a îndepărta veninul din 
circuit. Vom pune o compresă cu alcool 
sau cu apă pe rană şi vom merge imediat 
la spitalul cel mai apropiat. Între timp, vom 
bea o cafea sau un ceai; în nici un caz 
alcool (cum se recomanda în trecut). Tra- 
tamentul cel mai eficace este injectarea cu 
ser antiviperin, precum și îngrijirea medi- 
cală a rănii. pentru a preveni accidentele 
tetanice și infectiile. 


Ing. E. COȘCIUG 
Bistrița 


ENERGIA EOLIANĂ 


Materialul pe care l-ați elaborat privind 
captarea energiei vintului în vederea folo- 
sirii ei ca sursă ieftină de energie cuprinde 
unele aspecte interesante pe care ne-am 
propus să le supunem atenției cititorilor 
rubricii de fată, eliminînd din el goar acele 
date «de amanunt» tără de care/ cuprinsul 
articolului dv. nu are de suferit A 

“Ca surse ge energie omenirea foloseşte 
astăzi din plin formațiunile milenare carbo- 
nifere, hidrocarburi, 2rm 
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Captarea energiei vîntului s-a făcut, în 
decursul veacurilor, prin morile de vint (cu 
un randament de 10—14%), la măcinatul 
produselor alimentare. Odată cu introdu- 
cerea motoarelor cu abur şi a celor cu 
explozie, morile de vint au rămas piese 
nostalgice de muzeu sau au fost distruse. 
Tehnica motoarelor eoliene cunoaște o 
gamă imensă de tipuri diferite, care se pot 
clasifica în: motoare cu mers încet, cu mai 
multe palete, şi motoare cu mers rapid, de 
la 2 la 3 aripi. 

Perfecționarea ultimelor s-a făcut prin 
aplicarea de aripi cu profiluri aerodinamice, 
cu stabilizatoare ale turațiilor în raport cu 
regimul necesar. Prima categorie de mo- 
toare amintite se folosește la pompări de 
apă, iar a doua, la producerea de energie 
electrică și la acționarea pompelor centri- 
tugale. 

n S.U.A. există numeroase uzine pentru 
fabricarea de motoare eoliene și, de ase- 
menea, sute de mii de motoare eoliene cu 
palete în funcțiune pentru executarea de 
pompare de apă sau a altor lucrări la fer- 


E 


mele agricole individuale. La fel, în U.R.S.S. 
există uzine care fabrică motoare eoliene 
atit pentru acționarea de pompe cit și 
pentru producerea de electricitate. Ele se 
folosesc pe scară mare în localitățile sau la 
stațiunile meteorologice amplasate în Ex- 
tremul Nordic. 

Captarea energiei eoliene are, desigur, 
limite. Coeficientul ei de utilizare (Xi) 
rezultă din raportarea vitezei vintului care 
iese prin motor la viteza potenţială şi, 
respectiv, din raportarea puterii captate 
la puterea potențială a curentului de aer. 
Pentru țara noastră utilizarea energiei gra- 
tuite a vintului prezintă un interes deosebit. 
Desigur, nu avem în vedere ca ea să devină 
o sursă principală pentru industrie, dar, în 
orice caz, ea poate deveni 0 sursă secun- 
dară de energie care, utilizată din plin, să 
contribuie la economisirea altor energii mai 
scumpe sau în curs de epuizare». 
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BACIU GHEORGHE 
Întorsura Buzăului, județul Covasna 


MĂSURAREA DE LA DISTANTĂ 
A TEMPERATURII UNUI CORP 


Ne-am obişnuit să considerăm termo- 
metrul ca instrument indispensabil pentru 
măsurarea temperaturii unui corp. Folosind 
termometrul, trebuie în mod obligatoriu să 
stabilim un contact direct între acesta și 
corpul a cărui temperatură dorim s-o 
măsurăm. Trebuie să recunoaştem însă că 
nu întotdeauna se poate realiza această 
condiție şi — în plus — după cum arată 
experiențele . „însăși prezența termome- 
trului poate modifica temperatura a cărei 
valoare trebuie s-o aflăm. lată dar motivele 
care au determinat emiterea ideii de a mă- 
sura de la distanţă temperatura corpului 
care ne interesează. Realizarea ei are la 
bază faptul știut că fiecare corp încălzit 
emite raze infraroşii, raze asemănătoare cu 
lumina obișnuită, deosebindu-se de aceasta 
doar prin lungimea de undă mai mare pe 
care o au, prin faptul că se propagă în 
linie dreaptă și că pot fi focalizate cu aju- 
torul lentilelor sau al oglinzilor. Această 
radiație transformată în semnal electric 
este înregistrată cu ușurință. Pentru că. 
între energia iradiată de corp și temperatura 
lui există o corelaţie, mărimea semnalului 
electric va determina temperatura corpului 
aflat la distanță. Este ceea ce am putea numi 
principiul care stă la baza termovizorului 
— aparatul pentru măsurarea de la distanță 
a temperaturii unui corp — referitor la care 
ne-ați adresat întrebările dv. Termovizorul 
este prevăzut cu o oglindă care captează 
razele infraroșii, avind în focar un receptor 
ale cărui semnale electrice, după ce sint 
amplificate, cad pe un ecran de televiziune. 
Cercetările au demonstrat că punctul de pe 
ecran va fi cu atit mai luminos cu cit tempe- 
ratura corpului este mai mare. Reflectind 
razele infraroşii emise de diferite regiuni 
ale corpului, pe ecran poate fi «văzut» 
succesiv întreg corpul, stabilindu-se un 
tablou exact al distribuirii temperaturii la 
suprafața acestuia. 
` Yermovizorul care măsoară temperatura 
oricărui corp încălzit aflat la distanţă are o 
rază de acțiune de pină la citeva sute de 
metri și poate măsura temperaturi între 
—3FC şi +200C. 
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Gh. Mihăescu din București, sectorul 7, 
str. Cobălcescu nr. 54, oferă spre vinzare 
celor interesaţi colecția revistei «Ştiinţă şi 
tehnică», cuprinzind numerele ei începînd 
cu cel din luna martie 1962 pînă la ultimul 
ei număr din anul acesta. 

Turcan Constantin din București, sec- 
torul 6, str. Alex. Odobescu nr. 17 A, telefon 
37.03.70, cedează colecţia completă a re- 
vistei «Ştiinţă și tehnică» din anul 1974. 
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A. GHIA 
„ COINS” 


Cu acest «supersofisticat» autovehicul, 
imaginaţia cunoscutului carosier Ghia și 
iscusința specialiștilor de la «Ford Motor 
Company» au urmărit să prefigureze auto- S 
mobilul anilor 1990. Ideea de bază constă ta 
în “realizarea unui sedan de sport foarte JR 
economic avind o arhitectură care vrea să $ i; 
impace cerințele strict utilitare cu cele ale Ay p y 
presupusei mode a perioadei menționate. 

După unele informaţii, vehiculul pare a 
fi destinat traficului urban, urmind să fie 
echipat cu o tracţiune electrică. Caracte- 
risticile principale ale caroseriei sint un 
nonconformism total și o neobișnuit de 
mare suprataţă vitrat care intrece supra- 
fața pereţilor opaci. 

Mașina nu are uşi laterale, accesul la 
cele trei banchete aproape coliniare făcin- 
du-se prin spate, unde o parte a acoperi- 
șului se poate riuica. 

După cum era de așteptat, prezentarea 
acestui autovehicul a stirnit numeroase 
comentarii, reacțiile negative predominind. 
Dealtfel, cunoscutul gazetar al lumii auto- 
mobilului Paul Frère, într-un articol apărut 
in publicaţia «Road and Track», caracteriza 
rezultatul «conspirației» Ford-Ghia «cel 
mai ridicol obiect pe roți văzut vreodată 
la un salon auto», ceea ce nu pare prea 
departe de adevăr. 


0 NOUĂ VAUXHALL CHEVETTE 


O premieră la Salonul internațional din Genf din acest an: Chevette, 
pe care firma «Vauxhall» îl prezintă ca avind multiple valențe, putind 
servi atit ca vehicul combi, cit și cupeu de sport sau limuzină. Ce 
mai importante date ale acestei mașini cu trei uși și cinci locuri sit 


următoarele. 


COBRA 427 


Ideea plantării unui motor american de 
Mare putere pe un șasiu european nu este 
ouă. După Railton-ul anilor '30 şi Allard- 
Îi] care i-a urmat după un deceniu, iată un 
hou exemplar produs de această dată de 
firma britanică AC Cars. 

Maşina este considerată ca fiind cea mai 
rapidă construcție actuală în privinţa acce- 
leraţiei. Într-adevăr, ea realizează perfor- 
mante cu totul neobișnuite: 80 km/h în 4,3 


secunde cu start de pe loc și 160 km/h 
în 13 secunde. Dacă la acestea se mai 


adaugă și viteza de virf, situată la 260 km/h, 


devine limpede că ne aflăm în prezenţa 
unui autovehicul cu un pronunțat caracter 
sportiv. 

Mecanica maşinii este de origine Ford. 
Motorul, experimentat îndelung în cunos- 
cutele curse de la Le Mans, are o capaci- 
tate cilindrică de 6 998 cmc (sau 427 inch 


Motor: 1 256 cmc, raport de comprimare 9,2:1 (sau 7,3:1), puli 
59 CP la 5 600 rot/min (49 CP la 5 100 rot/min), patru cilindri în ANI 
răcire cu apă, dispus în față. 

Cutia de viteze: cu patru trepte, toate sincronizate. 

Suspensia independentă, cu arcuri spirale, amortizoare AIBE 
lice, stabilizator de viraj. 

Frine: disc în față, tambur în spate, servoasistate, cu a VAII 
și avertizor de defecţiuni. 

Dimensiuni și performanțe: lungime — 3950 mm AN E 
1 580 mm, înălțime — 1 320 mm, greutate proprie — 845 AMBII 
de combustibil — 6 litri/100 km; accelerație — 10,8 s de Ia S0 RENE 
viteză maximă — 145 km/h. 


cubici, de unde vine iii SONS 
cu care dezvoltă 49355553 5000 Sia 
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ratoare cvadruple Moloy SRR Ai ae 
mestecul carbura pon 
ai motorului. Soga 
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Autoturismul nu are decit două locuri 
în fată şi un foarte mic spaţiu pentru bagaje. 
Caroseria, bine studiată de stilistul Carrol 
Shelby, ține seama în primul rind de nece- 
sitățile aerodinamice impuse unei mașini 
de sport şi mai puțin de comandamentele 
utilitare. Dealtfel, unul dintre specialiştii 
care au testat maşina, Tony Hogg, a carac- 
terizat Cotra 427 ca nefiind «nimic mai 
mult dech v armă destinată să se depla- 
seze de la un punct ta altul în minimum de 
timp». Cele numai 341 de exemplare cor- 
struite pina acum (citra care incheie și 
seria de fabricaţia) atestă că Cobra 427 
DU 55 0 535 SMAA Tărgii difuziuni, 
OROM ObTect de utilitate îndoielnică, deşi cu 
un preț care intrece de circa zece ori prețul 
unui autoturism de mare serie. 


BACHUS 
LA VOLAN 


Statisticile din toate țările lumii arată fără 
echivoc că o parte îngrijorătoare a acciden- 
telor nefericite din traficul rutier sînt dato- 
rate alcoolului. Cifrele dau, într-adevăr, de 
gindit. 

S-a constatat că 49% din cazurile mortale 
prin accidentare prezentau alcoolemii de 
1,5%. Autopsiile efectuate la Institutul 
medico-legal din New York pe persoane 
implicate în accidente de stradă arată că 
75%. dintre acestea aveau alcool în singe. 
Prelucrindu-se statisticile din 21 de state, 
s-a găsit că în 25% din accidentele rutiere 
este responsabil alcoolul. În Anglia se 
apreciază că cel puțin 3500 de persoane 
ar putea fi salvate anual de moarte sau răniri 
grave dacă ar-fi evitat alcoolul. 

Apar deci justificat atit semnalul de alar- 
mă tras pe toate meridianele globului cu 
privire la pericolul îmbibaţiei alcoolice, cît 

i limitările legale ale nivelului alcoolemiei. 
n țara noastră, acest nivel este de 1%,, dar 
în multe țări limita penală de conducere pe 
drumurile publice a fost coborită pină la 
0,5%, cu toate că statisticile arată că nici 
chiar această cifră nu reprezintă o garanție, 
întructt 17%edin accidentele de circulaţie se 
produc cu alcoolemii de pînă la 0,5%. 

Influența ingestiei alcoolice asupra orga- 
nismului uman depinde de cantitatea inge- 
rată și de timp, fiind reliefată în figură. În 
general, alcoolemia de pină la 0.5%, nu dă 
semne clinice, fiind socotită ca prag limită 
al intoxicării etilice. Ea atinge nivelul maxim 
la cca o oră după ingerare, pentru aceasta 
fiind suficiente două sticle de bere, 0,350 | 
de vin de 12° sau 50—60 ml de băuturi pro- 
duse prin distilare cu o concentrație de 


40—45*. În această stare, cercetările au 
relevat o creștere a erorilor de răspuns la 
stimulii auditivi şi vizuali, un efect de teme- 
ritate crescută, dar nejustificată, mergind 
pină la imprudenţă, și o prelungire a timpi- 
lor de reacție. 

Între 0,5—1%o se realizează stări de ebrie- 
tate care se ating după consumul a 2—6 
sticle de bere, pînă la un litru de vin sau pînă 
la 200 ml băuturi de distilare. În astfel de 
situaţii, subiecții dau dovadă de o slăbire 
obiecțională a atenției, noțiunea de timp 
se perturbă, vigilența scade periculos, iar 
timpii de reacție cresc cu 40%. Din această 
cauză, dacă timpul normal de reacţie este 
de 0,75 s, timp în care la 72 km/h vehiculul 
parcurge 14 m, cu o alcoolemie de 1%,, se 
parcurg aproape 21 m, ceea ce face inevi- 
tabil accidentul. 

Prezenţa a 1—2 ml de alcool într-un litru 
de singe duce la beţia tipică medie, iar con- 
centraţiile de 2—3%, provoacă beţia accen- 
tuată. Depășirea limitei de 4%, aduce su- 
biectul în stare de comă, iar 5% poate pro- 
voca moartea. 

Toate ipostazele arătate ating paroxismul 
la 1—1,5 ore după ingerare. După cum se 
vede în figură, eliminarea alcoolului din 
organism urmează un drum mult mai lent 
decit asimilarea lui în sînge şi depinde de 
ritmul oxidării alcoolului. 

Este adevărat că efectele arătate și cifrele 
prezentate variază în funcție de individ şi de 
circumstanțe. De pildă, alcoolemia este 
intluențată de felul şi cantitatea alimentelor 
consumate în prealabil, care pot întirzia 
absorbţia alcoolului în organism. Ea mai 
depinde și de unii factori personali; aceeași 
cantitate de alcool ingerată duce, în general, 
la alcoolemii mai ridicate la femei decit la 
bărbaţi, la fel ca și la alcoolici ori la persoa- 
nele care prezintă reacții gastrice sau au 
greutate corporală mai mică. Efectele al- 


coolemiei mai depind, evident, și de starea 
de oboseală a individului, ca şi de natura 
băuturii și felul ingestiei — repetat sau nu. 

În toate cazurile, chiar cu aceste diferențe 
de circumstanțe, efectele fiziologice ale 
alcoolului măresc incontestabil riscul de 
accident. Se consideră că la 0,2%, riscul 
evenimentelor... grave este dublu, la 0,5% 
se triplează, la 1%, el devine de 5 ori mai 
mare, ca la 2%, riscul să crească de 55 de 
ori. 

Din păcate, toate aceste considerații, 
cunoscute în general, sint nu de puţine ori 
ignorate, fapt care face ca în țara noastră, 
de exemplu, alcoolul să ocupe locul patru 
printre cauzele care provoacă accidentele 
de circulație, după excesul de viteză, depă- 
şiri nereglementare și neatentie. 

Suficiente motive de reflecţie pentru unii 
dietoni și conducători care, cu un plus de 
seriozitate și răspundere civică, ar putea 
contribui substanţial la reducerea număru- 
lui de victime anuale închinate pe altarul 
rutier al zeului Bachus. 
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5 
Efectele intoxicației etilice și evoluția in 
timp a conținutului de alcool în singe. 


CE SÎNT FRINELE DE ÎNCETINIRE? 


Una din căile creşterii eficienței traficului rutier constă în mări- 
rea capacităţii de transport a autovehiculelor. Astfel se explică 
apariția tot mei frecventă pe autostrăzi a uriașilor de 10, 20 și chiar 
de 50 de tone. Aceasta a însemnat și creșterea continuă a greu- 
tății pe osie. Pe lingă implicaţiile pe care le are apăsarea pe osie 
asupra structurii drumurilor, ea impune totodată și revederea 
instalaţiei clasice de frinare care pentru convoaie şi rulajul în 
pante devine insuficientă. În astfel de condiții, acumularea exce- 
sivă de căldură reduce capacitatea frinei de servici, a cărei func- 
ționare sfirșește rapid prin fenomenul de «fading», adică de fri- 
nare insuficientă și aleatorie. 

Din acest motiv, conducerea autovehiculelor grele cu prudenţă 
şi siguranță reduce viteza traficului, stînjenind circulația. Pentru 
astfel de maşini prezența unei a treia frine, numită de încetinire, 
care să aibă ca scop doar realizarea unor decelerări moderate și 
menţinerea unei viteze constante, ar îmbunătăţi circulația, prote- 
jind totodată frina de servici și cea auxiliară. 

Eficacitatea frinei auxiliare nu trebuie să depindă de timpul 
de acţionare, chiar la folosirea ei îndelungată. Din acest motiv, 
în construcția frinelor de încetinire se evită aplicarea frecării 
mecanice uscate, care conduce la uzuri mari. 

Sint larg folosite în construcția camioanelor grele frina de 
motor, frina hidraulică și cea electrică. 

Frina de motor este aplicată cu predilecție la camioanele pre- 
văzute cu motor Diesel. Dacă la un astfel de motor se taie complet 
alimentarea cu carburant, iar țeava de eșapament se obturează 
(fig. 1), atunci aceasta din urmă devine sediul unei presiuni ridi- 
cate provocate de efectul de pompare al pistoanelor în cursa de 
evacuare. 

Reversul fenomenului este că, în timpul acestui proces, pistoa- 
nele evoluează tot mai greu, transmițind arborelui motor, trans- 
misiei vehiculului și, în final, roților motoare un efort rezistent 
de frinare. Mărimea acestui efort depinde de gradul de obturare 
a galeriei (reglabil prin poziția clapetei din galeria de evacuare), 
de etajul schimbătorului la viteze (efectele maxime obținindu-se 
în treptele inferioare) și este direct proporțional cu turația. Un 
inconvenient al sistemului provine din întreruperea efectului de 
frînare în perioada schimbării etajelor din schimbătorul de viteze. 
n schimb, spre deosebire de alte sisteme, în timpul frinărilor 
îndelungate, temperatura de regim a motorului se conservă, 
acesta putind fi repus imediat în funcționare. 

Actualmente frina de motor intră în echipamentul standard 
al marii majorități a camioanelor grele echipate cu motor Diesel. 

Frina electrică pune în valoare curenții Foucault care se produc 
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într-un disc ce se rotește între doi electromagneți. La aceste 
soluții, ca cea din fig. 2, electromagneți ficși sînt plasați între două 
discuri montate pe arborele cardanic, la ieşirea din schimbătorul 
de viteze. 

Cînd electromagneții sint excitați, în discurile rotitoare sint 
induși curenți care frinează mișcarea acestora și, în final, roțile 
autovehiculului. Efectul de frinare este cu atit mai important cu 
cit curentul de alimentare este mai mare. Acest curent este furni- 
zat de un dinam sau alternator şi se reglează prin reostate. Căl- 
dura produsă prin frînare este disipată prin nişte aripioare de venti- 
lație practicate pe suprafețele discurilor. 

Cuplul de frînare crește foarte rapid și depășește valorile obţi- 
nute cu frina de motor, putind atinge 200 kgm. Ralantisorul elec- 
tric poate fi montat în orice punct al transmisiei, chiar și pe osie 
ori la remorcă, dar necesită o sursă de curent electric cu grad 
de fiabilitate ridicat. 

Frina hidraulică foloseşte principiul hidroambreiajelor, numai 
că ea nu transmite efortul primit, ci îl anulează. În Gompunerea ei 
intră un disc cu palete fix sau care se rotește în sensul invers 
înaintării normale a arborelui ce urmează să fie frinat. Discul este 
introdus într-o carcasă plină cu un lichid viscos. Efectul de fri- 
nare depinde de cantitatea de lichid în frînă și de presiunea aces- 
tuia şi atinge valori de pină la 250 kgm, superioare celorlalte sis- 
teme. Frina impune prezența unui schimbător de căldură care să 
evacueze energia calorică acumulată în lichidul de lucru. De multe 
ori, firmele livrează astfel de frine eficace sub formă de construcții 
încorporate în masa convertizoarelor hidraulice de cuplu. 
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Aprinderea electronică suscită tot mai mult interesul poseso- 
rilor de automobile dotate cu motoare cu electroaprindere. Avan- 
tajele procedeului electronic în raport cu soluția clasică sint bine- 
cunoscute: economie de carburant, grad de poluare mai mic, 
pornire sigură pe timp rece, stabilitatea funcţionării la regimuri 
foarte înalte de turație. putere sporită, fiabilitate superioară. 

Răspunziînd acestui interes, doi specialiști de la Institutul de 
fizică atomică, Vulpe V. Alexei și Dumitru N. Ştefănescu, au creat 
un dispozitiv de aprindere electronică, DEA-1, aplicabil practic 
pe orice autovehicul echipat cu motor cu carburator. 

La încercările preliminare specialiștii au constatat de la bun 
început avantajele incontestabile ale sistemului menţionate 
dealtfel şi în brevetul de invenţie nr. 73435 obținut de autori: 
creșterea puterii motorului cu cca 5%, reducerea consumului 
de benzină cu 10—20% în funcție de uzura motorului, de raportul 
de comprimare şi cifra octanică a benzinei, de creşterea duratei 
de exploatare a bujiilor de 3—4 ori ș.a. 

De exemplu, aplicat pe un autoturism «Dacia»-1 300, DEA-1 
a miilocit o reducere a consumului cu 1.2 litri la 100 km în raport cu 
aprinderea clasică. In mare, dispozitivul DEA-1 este compus 
dintr-un convertizor, un uristor, un circuit de tormare a impulsu- 
rilor, precum și un circuit complex de protecție a convertizorului 
și a tiristorului, de formare a impulsurilor și de pornire la tempe- 
raturi joase. 

Dispozitivul electronic se montează în paralel cu circuitul clasic 
de aprindere folosind aceeași bobină de inducție și acelaşi ruptor. 

Nu este lipsită de importanţă nici observaţia ca toate piesele 
care intră în compunerea sistemului românesc de aprindere 
electronică sînt fabricate în țară, cu excepția tiristorului. 

O ultimă mențiune: datorită calităților sale, dispozitivul creat de 
cei doi specialiști români a primit deja două confirmări internaţio- 
nale, fiind distins cu medalii de aur la Saloanele pentru invenții 
de la Bruxelles şi Nancy în 1974. 

Actualmente DEA-1 se află în teste de exploatare, urmind ca 
într-un viitor apropiat să fie pus la dispoziţia celor doritori. 


DIRECȚIA ȘI FRÎNELE 
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Cele mai frecvente deranjamente ale direcţiei care produc creş- 
terea consumului de benzină sint modificarea geometriei sale, 
creşterea jocului la volan și a efortului de rotire a acestuia. 

În ceea ce priveşte primul dintre factorii enumerați, așezarea 
roților directoare pe sol este caracterizată de înclinarea lor în plan 
vertical, precizată prin așa-numitul unghi de cădere, şi în plan 
orizontal — unghiul de fugă. Abaterea acestor unghiuri de la 
valorile corecte modifică nu numai ținuta de drum, dar măreşte 
şi rezistența de rulare a autovehiculului, favorizind uzura pneuri- 
lor şi creşterea consumului de carburant. Se are în vedere în spe- 
cial modificarea unghiului de fugă, care poate interveni destul 
de des datorită uzurii rulmenților roților și a altor elemente ale 
mecanismului de direcție, dar mai ales datorită șocurilor puter- 
nice aplicate roților directoare prin contactul violent cu bordurile 
sau alte obstacole. De aceea, verificarea periodică a acestor 
unghiuri reprezintă o măsură profilactică de mare importanţă. 
Şi pivotul fuzetei are o așezare caracteristică prin cele două 
înclinări, transversală și longitudinală, dar, de obicei, modificarea 
acestor unghiuri apare numai la uzuri exagerate sau deformări 
prin accidente. În astfel de cazuri, mai puţin obișnuite și rare, 
se impune, evident, înlocuirea pieselor defecte, întrucît efectele 
deformărilor asupra consumului sint la fel de păgubitoare. Un 
ultim amănunt legat de aşezarea roților pe sol este legat de alinie- 
rea roților din spate. Există cazuri în care, fie ca urmarea dereglă- 
rii poziționale, fie a unor deformări ale punţii din spate. roțile 
acesteia se abat de la paralelismul cu axa longitudinală a mașinii. 
Efectele acestei pierderi de aliniere sint similare cu cele descrise 
mai sus: mărirea frecării dintre roți și sol, creșterea consumului 
de combustibil și uzura pneurilor. 

Geometria direcției se poate verifica și regla cu mijloace artiza- 
nale de către fiecare automobilist. Dar procedeul nu este sigur, 
Corect. comod si destul de puțin costisitorapare folosirea 'in acest 
scop a staţiilor utilate cu dispozitive electronice de regiare. 

Jocul prea mare al volanului ori manevrarea greoaie a acestuia 
fac conducerea dificilă, măresc pericolul de accidente şi prin 
manevre suplimentare de corecție măresc uzura pneurilor și 
consumul. 

Jocul liber se măsoară în grade de rotaţie, iar legile în vigoare îl 
limitează la 15°. Deja însă la cca 10, manevra volanului devine 
obositoare. Creșterea jocului volanului poate fi produsă de uzura 
rulmențţilor la roţi; uzura pereților și bucșelor acestora, uzura 
articulaţiilor direcției, slăbirea casetei de direcție și uzura ele- 
mentelor sale. 

Rotirea. greoaie a volanului este rezultatul creșterii frecării în 
articulațiile direcției. Cauzele cele mai frecvente sint griparea 
articulaţiilor, spargerea rulmențţilor direcției, montarea fără joc 
a casetei de direcție, deformarea unor piese din lanțul cinematic 
al direcţiei, lipsa ungerii corecte a articulaţiilor. În toate cazurile 
citate, înlăturarea defecțiunilor impune cu necesitate intervenţia 
unui personal calificat. 

„ Defectele mecanismului-de direcție nu sint chiar atit de greu de 
sesizat. Un mecanism corect păstrează direcţia rectilinie de rulare 
pe-un drum drept (se spune că automobilul nu «trage» dreapta 
sau stinga) și mai ales în timpul friînărilor, iar la viraje moderate 
sau la frinări normale nu produce zgomotul specific de alunecare 
a pneului pe asfalt. 

Dependenţa dintre funcționarea corectă a frinelor şi consumul 
de combustibil este, deseori; trecută cu vederea în mod nejusti- 
ficat. Existenţa unei frecări permanente a elementelor de frînare 
este o sursă suplimentară de pierdere de energie. Defecțiunea 
este ușor de constatat dacă se suspendă maşina și se încearcă 
rotirea liberă a roții. Cind aceasta se învirtește ușor, fără înțepe- 
niri şi zgomote specifice frecării, atunci totul este în regulă. O 
roată la care frinele nu funcționează corect se încălzește excesiv 
pe parcurs. Pe lingă risipa de benzină, în acest caz se mai produce 
uzura intensă a garniturilor de frecare, iar în situații grave, aces- 
tea se ard. La autoturismele mai vechi există posibilitatea reglării 
jocului dintre saboți şi tambur, în vederea funcționării corecte a 
frînelor. La construcțiile mai recente, și mai cu seamă da frinele 
disc, reglajul este automat, dar și la acestea pot apărea defecţiuni 
datorită înțepenirii pistonașelor de la cilindrii receptori, deformării 
discurilor, spargerii plăcuțelor etc. O sursă foarte răspîndită de 
pierderi o constituie frina de mină; reglarea incorectă a acesteia 

Creșterea frecării între elementele de tricțiune se mai poate 

datora și pătrunderii unor corpuri străine dure între suprafeţele 
de lucru: Pe lingă creșterea consumului, mai apare pericolul 
deteriorării tamburilor (sau discurilor) și a garniturilor de fric- 
iune. 
, În aceste situatii nedorite este strict necesară rectificarea tam- 
burilor (discurilor), deoarece piesele deteriorate vor distruge 
rapid garniturile înlocuite, pe .lingă faptul că reducerea supra- 
fețelor de contact micşorează capacitatea de frinare. În sfîrşit, 
nu trebuie să se piardă din vedere că creşterea temperaturii supra- 
fetelor de lucru ale frinelor produce în acelaşi timp o scădere 
rapidă a coeficientului de frecare și reduce astfel capacitatea de 
frinare, Cercetări experimentale efectuate în acest scop au rele- 
vat că creşterea temperaturii garniturilor de frecare de la 50 la 
140°C mărește intensificarea uzurii de aproximativ două ori, 
reducind eficacitatea frinării în același raport. În plus, se constată 
si apariția fenomenului de fading (frinare instabilă). 


EEJ 


ECONOMIA DE COMBUSTIBIL 


ere. 


sisu DIN NOU 


TICE DESPRE 


ui CONCEPTUL 
NAUTEN- DE 


CE : 
INSTRAINARE 


Conceptul de înstrainare este pentru prima dată menționat în 
lucrările lui Toma d'Aquino, dar apare mai bine conturat în 
filozofia cultă a lui Hegel. Conform acestuia din urmă, spiritul 
universal ar voiaja relativ liber și s-ar întrupa în natură, în om, 
în istorie, înstrăinîndu-se de sine, pierzindu-și tranzitoriu sta- 
rea liberă, prin încadrarea umană, naturală sau socială, de unde 
raporturi de contrarietate, înstrăinarea spiritului de sine însuși. 
Hegel era un idealist obiectiv. Pentru el, spiritul liber se înstrăina 
în om, iar nu omul se înstrăina într-o construcţie spiritualistă 
pură. 

Meritul lui Feuerbach este acela de a fi arătat că nu Dumnezeu 
se înstrăinează de om, ci omul se înstrăinează în Dumnezeu. 
Nu trebuie înlocuit, așa cum arăta Marx, subiectul cu predi- 
catul, ci predicatul cu subiectul. Feuerbach realizează o răstur- 
nare a tezelor spiritualiste după modelul materialist, însă el 
rămîne încă abstract pentru că în cadrul unei filozofii antropo- 
logice principalul este definirea, înțelegerea ştiinţifică a esenței 
omului, a sensului existenței sale, a naturii raporturilor sale cu 
natura și societatea. Or, Feuerbach nu înțelegea condiționarea, 
determinarea istorică a esenței omului în sensurile existenţei 
sale. El cultiva o filozofie încă naturalistă pe care încerca zadar- 
nic s-o transpună în societate. Marx este, de fapt, acela care 
elaborează pînă la capăt conceptul științific de înstrăinare. 

Marx arăta că esenţa omului rezidă din ansamblul relaţiilor 
sociale, că el, omul, este în același timp produs și creator al 
istoriei. Conştiinţa lui reflectă existența, dar în același timp 
conştiinţa omului îi permite să se detașeze de existenţă, să 


întrețină raporturi ideale cu aceasta. Omul acționează nu numai 
în planul realităților imediate, ci şi proiective. Mintea lui este 
capabilă de anticipaţii urzind planuri, proiecte. În condiţiile 
în care existenţa este însă contradictorie, îl prinde pe om în 
raporturi antagoniste ce-i interzic manifestarea esenței, sau îl 
reprimă, apare înstrăinarea. 

Marx a discutat înstrăinarea în primul rînd pe terenul faptelor 
social-economice și a vorbit despre înstrăinarea muncii. În 
aceste condiții, înstrăinarea apare cu o altă formulare, pentru 
niște fenomene, pentru o problematică bine cunoscută. Este 
vorba de muncă în condiţiile societății bazate pe raporturi de 
exploatare. Produsul muncii proletare este apropriat de către 
altcineva, de către clasa posedantă şi stăpinitoare, şi, consoli- 
dînd torța economico-socială și politică a acestuia, il pune 
pe muncitor într-o situaţie din ce în ce mai nefavorabilă. Cu cît 
el produce mai mult, cu atit devine mai sărac. Dacă nu în chip 
absolut, măcar în chip relativ, într-o confruntare cu bogăția 
care se acumulează la celălalt pol al societății. 

Producţia fiind socială şi aproprierea fiind individuală, în con- 
dițiile mașinismului, munca este depersonalizată, omul se 
transformă într-un simplu șurub, într-un instrument, într-o func- 
țiune a sistemului de producție. Produsele muncii sale sînt feti- 
șizate şi cunosc o evoluţie iraţională, inumană. 

Munca este afirmarea de sine a omului, dar în condiţiile capi- 
taliste ea ajunge inevitabil un mijloc de înstrăinare. Această 
înstrăinare fundamentală, asupra căreia noi nu insistăm, gene- 
rează și întreţine și alte forme de înstrăinare. 

Dincolo de înstrăinarea economică există o înstrăinare socia- 
lă. Aceasta este legată de raporturile de proprietate care, în 
condiţiile orînduirii capitaliste, deja consacră o inegalitate, 
este legată de o fixitate a statutelor favorabile pentru unii, grav 
nefavorabile pentru marea majoritate. Se cunoaște foarte bine 
tabloul unei societăți cu bariere sociale, de principii, în care, 
cum era în evul mediu și chiar mai tirziu, persoane de geniu nu 
puteau depăși situaţia socială şi trebuiau să-și manifeste arta 
în anonimat, undeva la construcția unei catedrale comandate 
de senior sau în sălile de concert ale castelului. Înstrăinarea 
socială este deci într-un fel sau altul legată de prezența unor 
privilegii, rezultînd din efectul negativ asupra masei alacestor 
privilegii. 

Garaudy vorbește și despre o înstrăinare juridică. Ea pare 
însă să existe înăuntrul înstrăinării sociale ca un mijloc al 


SN! 
S 
ASI 


> 


TULBURĂRILE 
PUBERTĂȚII 
FEMININE 4) 


Simplificind întrucîtva faptele, putem spune 
că pubertatea este acea perioadă a vieții în 
care începe sexualitatea. Ea este marcată prin 
apariţia unor caractere somatice noi — 
caracterele sexuale terțiare (pilozitatea pu- 
biană şi axilară), precum şi printr-o profundă 
restructurare a sistemului endocrin, care 
antrenează apariția menstruației. Acesta este 
evenimentul major, este o dată concretă 
care anunță debutul pubertăţii. Totuşi, prima 
menstruație sau menarha nu este decit un 
început. Vor mai fi necesari cîțiva ani pînă 
cind o femeie va deveni o femeie în accep- 
țiunea strictă a termenului. Cu alte cuvinte, 
maturitatea deplină nu va fi atinsă decît după 
alţi cîțiva ani de evoluţie. În general. puber- 
tatea este împărțită în trei faze: 


— o tază prepubertară, care incepe în ju- 
rul vîrstei de 10 ani şi durează pînă la apariția 
menstruației; . 

— o fază pubertară care durează cam trei 
ani, între prima menarhă și 16 ani; 

— o fază postpubertară care se termină în 
jurul vîrstei de 18 ani. 

Cînd apare prima menstruație? lată o 
întrebare care a generat nenumărate cerce- 
tări. În Europa, deşi există unele variaţii 
propanoa vîrsta medie este de 13—14 ani. 

n regiunile arctice menarha apare ceva mai 
tîrziu, iar în cele ecuatoriale şi tropicale cu 
un an mai devreme. 

Există însă cazuri, nu prea numeroase, cind 
pubertatea apare mult mai timpuriu sau 
mult mai tirziu decit la virsta considerată 
normală. Cînd însă? Pubertatea precoce — 
despre ea vom vorbi acum — înseamnă 
dezvoltarea precoce a caracterelor soma- 
tice, sexuale, precum şi a maturaţiei sexuale 
la fetite mai mici de 10 ani. Cînd pubertatea 
apare între 10 şi 13 ani se vorbeşte despre o 
pobenan timpurie, dar nu adevărat precoce. 

n general, fetiţele care manifestă o asemenea 
pubertate au pînă în 10 ani. 

Pubertatea precoce poate fi condiţionată 
de factori multipli. Deseori — de fapt, în 
majoritatea cazurilor — pubertatea precoce 
este constituţională. Acest termen, care nu 
are întotdeauna o bază clară, semnifică că 
tulburarea are un caracter familial (genetic). 
Şi, într-adevăr, fetiţele cu această tulburare 
provin din familii în care şi alte persoane au 
avut o pubertate precoce, fie femei, fie, mai 
rar, bărbaţi. Uneori, pubertatea precoce a 
fost prezentă în citeva generaţii ale aceleiaşi 
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familii. Concluzia este clara, o mamă care 
a avut o asemenea pubertate poate avea 
copii — îndeosebi fete — cu menarhă 
precoce. 

Ereditatea nu este singura cauză, chiar 
dacă ea pare cea mai importantă. În alte 
cazuri, pubertatea precoce este rezultatul 
unei tumori ovariene, al unei dezvoltări 
anormale a glandei cortico-suprarenale, al 
unei leziuni sau tumori cerebrale (hipota- 
lamice), care accelerează maturizarea ` ova- 
relor, sau al cîtorva boli. 

Indiferent de cauză, pubertatea precoce 
este întotdeauna expresia activității hormo- 
nilor estrogeni, activitate declanşată de hor- 
moni specifici 4gonadotrofine) hipofizari. 

Pubertatea se poate instala şi mai tirziu. 
Prin pubertate întirziată se întelege orice 
pubertate — mai exact menarhă — care apare 
după virsta de 15 ani. Deci, pînă la 15 ani 
orice fată poate aştepta. Cît timp însă? Este 
greu de spus, deoarece uneori menarha poate 
surveni pînă la virsta de 20 de ani. Aceasta 
este limita maximă. După aceea se consideră 
că absența menstruației este urmarea unor 
fenomene patologice. Practic însă, nu trebuie 
aşteptat atît. După cum vom vedea imediat, 
absența pubertăţii poate fi condiționată de 
factori care sînt recunoscuți chiar înainte de 
apariția normală a primei menstruaţii. 

Ca și în cazul pubertăţii precoce, puberta- 
tea întirziată are, uneori, un caracter fami- 
lial. În mod obişnuit. fetele cu pubertate 
tardivă constituțională au înălțimea mică şi 
nu rareori tendință la obezitate. Trebuie 
subliniat că fetele cu acest tip de pubertate 
au o inteligență deosebit de bună. Medical 


acesteia. Sînt legi care în anumite condiții parcă sînt construite 
după principiul biblic: celui care are i se va mai da, iar celui care 
nu are i se va lua și ce are. Sint legi cu care se îngrădesc cei 
puternici și care constituie forța lor. Existau în trecut și feno- 
mene de absolutizare, de idolatrizare a statului. Este tentativa 
lui Hegel care vedea, în acel monstruos şi odios stat prusac al 
marilor latifundiari și militariști, o întruchipare desăvirșită a 
ideii absolute. Deci, înstrăinarea spirituală va fi complementară 
formelor de bază de înstrăinare (economică și socială), dar 
funcționează şi autonom. Feuerbach și Marx vorbesc despre 
religie în termenii înstrăinării spiritului. Înstrăinarea spiritului 
înseamnă înstrăinarea în Dumnezeu, în sistemul de reprezen- 
tări, idei, norme, conduite și ceremoniale prescrise de religie. 

Nici unul dintre autorii moderni și contemporani nu a putut 
nega prezenţa unor raporturi de înstrăinare în viața spirituală a 
oamenilor, în existența lor. Toată problema este că ateiștii 
socotesc că omul se înstrăinează de Dumnezeu, iar teologia 
socotește că oamenii se înstrăinează în lumea materială și so- 
cială, despărțindu-se de Dumnezeu. Deci noțiunea de înstrăi- 
nare este folosită și de unii și de alţii, însă ca o modalitate de 
interpretare care duce la formulări de strategii opuse. 

Înstrăinarea este un concept privativ, adică desemnează 
starea în care omul este privat, frustrat, lipsit de ceva care i-ar fi 
aparținut de drept. Înstrăinarea presupune deci o nedreptate 
permanentă. 

În filozofia lui Hegel şi în doctrina existenţialistă contempo- 
rană înstrăinarea coincide cu obiectivarea. Dacă eu am con- 
struit ceva, înseamnă că mi-am înstrăinat o parte din esenţă; 
dacă eu am scris o carte, am extrapolat ceva din mine, ar fi tot 
o formă de înstrăinare. Această înțelegere este difuză, vagă şi 
neconcludentă. În viziunea lui Marx, înstrăinarea nu este redusă 
la obiectivare, ci înțeleasă ca reacție, ca influență recurentă 
a faptului obiectivat cu sens de ostilitate, de dușmănie. Dacă 
omul a realizat ceva și pentru aceasta este răsplătit și apreciat, 
nu intervine înstrăinarea. Aceasta apare numai atunci cînd 
realizînd efectiv ceva bun, util, corespunzător intereselor gene- 
rale ş.a.m.d., ai de suportat reproșuri, daune și diferite ne- 
dreptăți. 

Conceptul de înstrăinare nu este autonom, ci corelativ, desem- 
nînd o stare opusă libertății, opusă posibilității și capacității 
de realizare a esenței umane. Acela este înstrăinat care nu este 
liber, în sensul că este opresat de forțe exterioare și nu-și poate 


realiza esenţa, nu se poate împlini tocmai din cauza faptului 
că el sau umanitatea au creat niște lucruri sau situaţii care i se 
opun, sînt veritabile baraje. 

Este ceea ce efectuează credința religioasă. Angajat în ea, 
devii, pe măsura acestei angajări, străin de lumea reală, neliber, 
oprimat de propriile sentimente și închipuiri. 

În perspectiva istorică a realităților țării noastre apare evident 
faptul că înstrăinarea religioasă ca fenomen derivat din înstrăi- 
lua economică, socială și juridică rămîne fără suport mate- 
rial. 

Ceea ce caracterizează pregnant România socialismului 
multilateral dezvoltat este tocmai cursul unei febrile construcții 
economice pusă integral în slujba constructorilor, este grija 
deosebită pentru promovarea valorilor eticii și echităţii socia- 
liste. Nu se poate pune problema înstrăinării în ceea ce poporul 
construiește deoarece pentru sine, pentru trebuințele sale de 
astăzi și de miine construiește, nu se poate pune problema 
înstrăinării într-o cultură care este esențial umanistă. 

În aceste condiţii, reminiscențele religiei ca fenomen de 
înstrăinare spirituală, în măsura în care nu sînt perseverări 
nejustificate ale unor stări de spirit obiectiv depășite, apar ca 
fenomene de autoinstrăinare ce intră în răspunderea indivizilor 
și grupelor respective, afectind în principal dreptul la fericirea 
proprie prin angajare în istorie și creație. O fericire iluzorie în 
locul uneia, fie și modestă, dar reală și de perspectivă. Tocmai 
de aceea față de religiozitate nu se poate adopta decit o atitu- 
dine negativă în măsura în care este vorba de grijă față de om, 
de luptă pentru fericirea noilor generații. 

Am întrebat o mamă ce se ocupa insidios de educarea reli- 
gioasă a copilului ei dacă-și poate asuma răspunderea pentru 
efectele de inadaptare și sterilă rătăcire în planuri maladiv ilu- 
zorii ale urmașului ei, care va trăi jumătate din viaţă în secolul 
următor. A rămas pe ginduri pentru că nicicum dezvoltarea 
multilaterală a personalității, creația și autodepășirea nu se 
împacă cu religiozitatea ca stare a înstrăinării de lumea oame- 
nilor stăpîni pe destinele lor. 

Consider că un tînăr religios nu este doar un fenomen absurd, 
ci şi unul tragic. Privind spre deceniile ce vin, religiozitatea ne 
apare ca un program al nefericirii, 


Prof. univ. dr. 
PAUL POPESCU-NEVEANU 


vorbind, nu este o tulburare organică, ci 
mai curind ceea ce se numeşte o crono- 


patie — o dereglare a timpului în care tre- 
buiau să intre în funcțiune centrii de con- E 
trol ai funcției ovariene, Bineințeles, în Fo 
asemenea circumstanțe nu este nevoie de 
nici un tratament. Dar decizia nu va fi luată 
decît după ce s-au exclus toate celelalte cauze 
care au acelaşi efect. În primul rînd se va 
elimina existența unei tulburări genetice, 
mai exact, a unei anomalii cromozomiale. 
S-a demonstrat de un deceniu că fetele cu 
pubertate întîrziată — fără nici un fel de 
malformații somatice — au uneori o anoma- 
lie oarecare a cromozomilor de sex, fie au un 
singur cromozom X, fie un mozaic X/XX, 
fie — nu excepțional de rar — chiar cromo- 
zomi XY. Descoperirea unei aberaţii cromo- 
zomiale duce la concluzia că fetele au 
gonade anormale (leziuni ovariene, absenţa 
ovarelor sau, în ciuda unei înfățişări perfect 
feminine, testicule). Alteori, cauza trebuie 
căutată în existența unor leziuni hipotala- 
mice. (Tot o tulburare hipotalamică stă și la 
baza pubertăţilor întîrziate observate în 
timpul ultimului război mondial sau în 
perioadele de foamete.) 

Nu vom vorbi despre tratamentul nici 
uneia dintre cele două forme de pubertate. 
El aparține endocrinologului la sfirşitul tu- 
turor investigaţiilor posibile. Vrem să subli- 
niem, în concluzie, doar citeva aspecte. Atît 
pubertatea precoce, cît şi cea tardivă pot fi 
ereditare. În orice întirziere a apariției puber- 
tăţii trebuie cerut sfatul unui endocrinolog. 


DE 


Apa! 


Dr. C. MILIAN 


T.A. — Olt. 1) Bineinţeles că trebuie să vă adresați medicului. Şi noi vă reco- 
mandăm acest lucru. Dacă aveți posibilitatea, veniți în București, la Institutul de en- 
docrinologie «C.l. Parhon». 2) Dimensiunile tuturor organelor nu pot fi apreciate 
decit în raport cu dezvoltarea corporală generală. Oricum, aprecierea gradului de dez- 
voltare şi de maturizare a organismului — şi a părţilor sale — nu poate fi făcută decit 
de medic. Este primejdios — din punct de vedere psihic — să fie făcută de către bol- 
navii reali sau închipuiți, comparindu-se cu alţii. 3) Reţineţi, de asemenea, că în general 
testiculele nu sînt egale. 

i C.L.B. — Sibiu. Consultaţi un specialist androlog, pentru a vă lămuri asupra 
cauzelor ce vă provoacă atitea neplăceri. Neapărat. 

I.P.T. — Cluj-Napoca. De unde ştiţi? De ce confundați lucrurile? Sintem siguri 
că problemele pe care vi le faceţi sint disproporționat de complicate față de punctul 
lor de plecare. Consecințele a ceea ce ne-aţi relatat nu pot fi atit de grave și nu pot 
împiedica o apropiere sexuală. Probabil că o mare parte a necazurilor pe care le aveți 
se datorează ideilor care vă obsedează. Singur vă puneţi piedici. Ar trebui să priviți 
cu mai multă încredere viitorul. Dacă doriţi, puteţi să vă adresaţi Clinicii de endocrino- 
logie din orașul dv.; de acolo veţi primi îndrumări. 

1.P.S.Y. — Constanţa. Ne este imposibil să înțelegem cum de aţi ajuns la această 
concluzie. Aţi avut, într-adevăr, eșecuri în viața dv. sexuală? Sau nici nu este vorba de 
așa ceva? Din scrisoare nu reiese clar acest lucru. Mai mult ca sigur că sînteţi perfect 
normal și vă faceți griji degeaba. 

D.I. — Vrancea. Nu spunem că este prea tirziu, ci bine aţi făcut că aţi renunţat 
la asemenea preocupări, ale căror urme nu sînt așa de grave cum exagerați dv. Nu 
sinteti un om pierdut pentru societate și bineînţeles că veți putea să vă întemeiaţi un 
cămin. Pentru a vă regăsi liniştea pierdută, consultaţi totuși un medic enaocrinolog 
din orașul în care locuiţi. 

LA. — Sibiu. 1) Sfatul nostru este unul singur: fără nici un fel de întirziere re- 
nunțați la asemenea preocupări, care, practicate abuziv, pot să vă aducă diverse ne- 
plăceri. 2) Înainte de căsătorie ar fi bine ca dv. și viitoarea dv. soție să vă instruiți dintr-o 
carte de sexologie și, eventual, să cereți sfatul unui medic. 3) Durerile pe care le acı- 
zati par sa tie de naturá reumatică. Consultaţi un medic care vă va indica tratamentul 
de care aveți nevoie. 

C.P. — Bacău. 1) Consultaţi un manual de sexologie, de exemplu «Sexologia» 
de Tudor Stoica (ediţia a Il-a a apărut de curînd în librării), «Introducere în sexologie 
masculină» de V. Săhleanu și colaboratorii. 2) Sintem siguri că în viitor veți avea o 
viață sexuală normală, copii. 
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UN NOU 

TIP DE 
AUTOCAMION 
SKODA 


PENTRU TRANSPORTURI 


INTERNAȚIONALE 


Este vorba de autocamionul pentru trans- 
porturi grele Liaz-Skoda, care va intra în 
producția de serie în 1976 la Uzinele de 
automobile din nordul Boemiei. El va fi 
produs în două variante, una Liaz-Skoda- 
100.45 avind o remorcă de 36 de tone și 
alta, Skoda-100.05 cu o remorcă în greutate 
totală de 38 de tone. Viteza maximă a noilor 
vehicule este de % km/h. 

După opinia specialiştilor cehoslovaci, 
noile camioane ale întreprinderii Liaz-S koda 
răspund exigențelor mereu crescînde puse 
de transportul rutier internațional. Ele sînt 
echipate cu motoare diesel de 6 cilindri 
în linie, supraalimentate și cu injecție di- 
rectă de combustibil. În raport cu motoarele 
fără supraalimentare, noile motoare au o 
eficacitate mecanică ridicată, iar consumul 
de combustibil este foarte avantajos — 
150 grame pe cal putere și oră. Avindo 
capacitate cilindrică de 1 194 dmc, motorul 
poate dezvolta o putere de 304 CP (DIN), 
ceea ce la greutatea totală de 38 tone, cit 
atinge una dintre variantele noului auto- 
camion, revin 8 CP pe tonă — un randa- 
merit” superior, corespunzind obiectivelor 
pe care le au transporturile internaționale 
rutiere (TIR). 


Noile autocamioane sînt înzestrate cu 
cabine confortabile pentru șofer și coe- 
chipierii săi, lucru justificat prin distanțele 
mari pe care le au de parcurs autovehiculele 
TIR. Ele sint înzestrate cu mijloace eficace 
privind securitatea rutieră, printre care se 
remarcă sistemul de frinare cu trei circuite, 
ușor de reglat cu precizie, cu circuit inde- 
pendent pentru remorcă; frina de securi- 
tate intră în funcțiune automat în cazul în 
care presiunea aerului în sistemul de fri- 
nare scade etc. 

Probele de încercare la care au fost su- 
puse aceste vehicule le prezintă ca fiind 
construcții ce se remarcă prin longevitate 
(350 000 — 400 000 km fără reparaţii capitale), 
viteză sporită, maniabilitate, confort, efi- 
ciență economică și securitate în transpor- 
turile rutiere. 


DEPISTAREA TIVMPURIE A SCHIZOFRENIEI . 


Dr. Philips S. Holzman de la Universitatea din Chicago a publi- 
cat în «Archives of General Psychiatry» un studiu prin care anun- 
tă punerea la puncta unei metode ce permite identificarea persoa- 
nelor predispuse la schizofrenie cu mult înainte de apariția pri- 
melor simptome clinice. 

Printr-un test simplu, care constă în observarea mișcărilor 
ochilor, se poate depista susceptibilitatea unei persoane de a fi 
schizofrenică. De mai mult timp se știe că un schizofrenic doar 
cu greu poate urmări cu ochii o pendulă care se balansează la 
cîțiva centimetri în fața lui. Dr. Philips Holzman a căutat să arate 
că această dificultate este caracteristică persoanelor predispuse 
la schizofrenie, boală despre care se ştie că este ereditară. Cind 
urmărește un obiect în mișcare, o persoană sănătoasă o face 


astfel încît ea percepe totdeauna o imagine stabilă a obiectului. 
Nu același lucru se poate spune despre persoanele bolnave de 
schizofrenie. La majoritatea schizofrenicilor, mișcările oculare 
— studiate cu ajutorul unor electrozi plasați pe marginea ochiu- 
lui — sînt defazate. 

Aplicarea testului pe 103 bolnavi, pe 53 membri ai familiilor 
acestora şi pe 72 persoane sănătoase — lotul martor — a eviden- 
tiat dificultatea în urmărirea balansărilor pendulei, dificultate care 
nu s-a întîlnit la nici una dintre persoanele-martor. 

Tehnica imaginată de dr. Holzman — prima de acest fel — per- 
mite depistarea precoce a schizofreniei și tratarea cu succes a 
acestei boli, mai ales cind tratamentul începe încă din faza apari- 
tiei primelor simptome clinice. 


MILIOANE DE ANI 
DIN VIAȚA STELELOR 
CONCENTRATE IN... 
CINCI MINUTE 


Fenomenele astronomice, cum ar fi ar- 
derile nucleare produse în inima stelelor, 
pentru noi, pămintenii, se desfășoară prac- 
tic cu o încetineală exasperantă. Pe stelele 
bătrîne, cum sînt gigantele roşii, consumul 
de heliu este violent, produciînd la supra- 
față erupții pe care astronomii le cercetează 
cu mult interes. 

Pentru a înlătura marea barieră a tim- 
pului, o tinără cercetătoare de la «Jet 
Propulsion Laboratory», dr. Juliana Christy- 
Sachmann, a avut ideea de a simula, în- 
tr-un mod accelerat, toate aceste feno- 
mene astronomice pe un calculator elec- 
tronic. Ea s-a fixat asupra erupțiilor desfă- 


șurate pe gigantele roşii. Utilizind unul 
dintre cele mai rapide calculatoare electro- 
nice din ultima generație, ea a reușit să 
multiplice: cam de circa 500 de ori viteza 
unui asemenea proces. O primă concluzie: 
«vilvătăile» bruște ale unor importante mase 
de heliu produc, îndeosebi, prin fuziune 
nucleară, atomi de carbon, reacţie însoțită 
de o degajare de căldură, cu temperaturi 
de pină la 260 milioane de grade. Alimentat 
cu rezultatele culese prin spectroscopie 
în infraroșu de înaltă rezolutie. modelul a 
analizat în cinci minute un «tlash» a cărui 
durată reală variază între citeva luni și 
mai multe milioane de ani. Asemenea dife- 
rență este obișnuită în familia gigantelor 
roșii, ca dealtfel și dimensiunile, unele din 
ele avind diametre cam de 1000 de ori 
mai mari decit cel al Soarelui, iar altele 
fiind minuscule, aproape la limita dispariției. 

Cercetările întreprinse la «Jet Propulsion 
Laboratory» vizează să stabilească o rela- 
ție între erupțiile superficiale (singurele 
observabile) și frămintările interne care se 
fac simţite, dar fără să-și trădeze amploarea. 
Acestea constituie, într-adevăr, gigantice 
fuziuni între heliul intern și hidrogenul ex- 
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tern. Curenţii de convecție care rezultă au 
o influență determinantă, deoarece ei apro- 
vizionează «furnalul» stelar cu combustibil. 
O mai bună înțelegere a acestor fenomene 
convective ar putea furniza informații pre- 
țioase asupra evoluției stelelor. 

Perturbind regimul «furnalului», erupțiile 
bruște influențează asupra naturii elemen- 
telor chimice produse prin fuziunea atomi- 
lor ușori. Printre acestea — adică în «ce- 
nușa» reacțiilor nucleare — se găsește la 
fel de bine litiul, dar și metale grele cum 
ar fi zirconiu și ytriu. Datele analizate de 
către dr. Christy-Sachmann provin în bună 
parte de la supergiganta FG din constelatia 
Săgetătorui. Acest astru, aflat la 8 000 de 
ani-lumină, devine din ce în ce mai stra- 
lucitor și din ce în ce mai roșu, în timp ce 
suprafața se îmbogățește în zirconiu, ytriu 
și lantanide. Fierul, cromul și titanul rămîn 
la niveluri constante, în timp ce cantitatea 
de litiu crește. Acest metal se pare că 
joacă un rol-cheie, el constituind cel mai 
bun indiciu asupra structurii interne şi a 
mișcărilor convective care se deşfășoară 
în inima stelelor roșii. 


LASERUL ȘI 


SINCRONIZAREA 
CEASORNICELOR 
DE MARE PRECIZIE 


Recent, în Franţa, la ONERA, s-au 
efectuat experimentări pentru sincronizarea 
cu un decalaj de numai o nanosecundă (o 
miliardime de secundă) a două orologii, 
unul situat la observatorul din Paris şi 
altul la sediul ONERA, în Châtillon-sous- 
Bagneux. Această precizie extraordinară 
a putut fi obținută datorită unui nou pro- 
cedeu de sincronizare bazat pe utilizarea 
impulsurilor luminoase ale unui laser. A- 
ceste impulsuri reprezintă, în esentă, pur- 
tătorul de informatie între două puncte 
depărtate privind ora exactă. 

Desigur, comparaţia cadranelor de timp 
ale mai multor ceasornice, care se găsesc 
in apropiere unele de altele, se poate tace 


aeriană) utilizează şi vor utiliza pînă către 
anul 1985 o tehnică de dirijare bazată pe 
parametrii timp-frecvență. Elementul de ba- 
ză al unui asemenea sistem este un orologiu 
atomic. 

Utilizarea acestei tehnici este posibilă 
numai dacă ceasornicele plasate în diverse 
puncte ale sistemului sint sincronizate cu 
o mare precizie. Plecind de la această 
necesitate practică, la ONERA s-au elabo- 
rat anterior mai multe sisteme originale de 
sincronizare de referință, amplasate la bor- 
dul unei aeronave. Aceasta survola aero- 
porturile pe care se găseau asemenea oro- 
logii, realizind astfel sincronizarea «din 
aproape». Pe această cale se putea realiza 
o sincronizare între două ceasornice ato- 
mice, unul fix şi altul mobil, cu un decalaj 
de citeva zeci de nanosecunde, impulsul 
de sincronizare fiind radioelectric. În pre- 
zent, folosind laserul, se realizează curent 


1. — /nformatiile privind decalajul a două 
ceasornice apar pe un ecran sub forma unei 
curbe de dispersie. Din ea rezultă atit 
decalajul, cit și numărul de măsurători efec- 
tuate. 


o sincronizare cu un decalaj de numai 5 
nanosecunde. 

Procesul pus la punct de ONERA este 
extrem de simplu. Este vorba de o legătură 
optică între două aeroporturi sau turnuri 
de control ale căror orologii trebuie sin- 
cronizate. Pe un aeroport se găsesc un 
laser care emite impulsuri scurte și un 
cronometru electric care marchează mo- 
mentul emiterii impulsului. Pe celălalt aero- 
port, un dispozitiv optic recepționează im- 
pulsurile luminoase, precum şi momentul 
sosirii lor. Apoi impulsul este retrimis de un 
reflector spre primul aeroport, unde se 
determină durata propagării impulsurilor 
laser, care este eliminată în determinarea 
decalajului dintre ceasornicele sincroni- 
zate. În aceste experiențe s-au utilizat un 
laser cu heliu-neon și o celulă Poeckels 
pentru formarea impulsurilor. 
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cu uşurinţă măsurînd decalajul lor cu un 
cronometru electric, a cărui putere de re- 
zoluţie este de o nanosecundă. 

Dacă, dimpotrivă, ceasornicele se găsesc 
la distanțe de ordinul mai multor kilometri, 
este necesar să se transmită informațiile 
respective cu ajutorul unor semnale radio- 
electrice (unde radio), care sint supuse 
unor perturbații de propagare. Performanţa 
cea mai bună realizată prin utilizarea unor 
semnale de televiziune nu a depășit 100 
nanosecunde. Așadar, noua metodă a per- 
mis ameliorarea preciziei de sincronizare 
de o sută de ori! 

Dar să vedem ce i-a determinat pe cer- 
cetătorii de la ONERA să rezolve această 
problemă cu o precizie atit de mare. 

Un număr însemnat de sisteme care aco- 
peră mari suprafeţe (navigația maritimă și 


2 — Schema de principiu a sistemului 
de sincronizare prin laser. 
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BEAT FĂRĂ ALCOOL? POSIBIL ...ŞI PERICULOS 


Acum citeva luni s-a întimplat la Londra un grav accident de 
metrou, care a cauzat moartea mai multor persoane. La autopsie 
s-a stabilit că cel care conducea trenul era beat. Bizar: era ora 8 
și 45 de minute a.m. şi conducătorul se trezise la ora 4 a.m. 
Puțin probabil să fi băut atit de devreme. £ 

Doi medici britanici sugerează că acesta era beat fără să fi 
băut. În momentul accidentului nu mîncase de 13 ore și era hipo- 
glicemic. Hipoglicemia este, în ciuda aparenţelor, o formă de 
diabet pasager, deoarece antrenează procesul paralel de cataliză 
a grăsimilor şi a proteinelor pentru a produce hidraţi de carbon, 


care conţin, la rîndul lor, corpi cetonici, precum și alți meta- 
boliți. Or, corpii cetonici şi metaboliții pot să se convertească 
în alcool, urmind drumul invers al metabolismului alcoolului 
(alcool-acetaldehidă-acetoacetați). 

De reținut faptul că cei doi medici, H.J.E. Cox și L.F. Rutter, 
au mai observat trei pacienți care, după o dietă de 48 de ore, 
acuzau procente serioase de alcoolemie: 26, 20 și 11 mg la 100 ml 
de singe (relevate prin metoda alcooldehidrogenazei). Ei au 
raportat, de asemenea, și cazul unui diabetic cu un procent de 
325 mg alcool la 100 mi de sînge. 


ANESTEZIA ELECTRICĂ. 
TOT MAI MULȚI PACIENȚI 


Electroanestezia, experimentată astăzi în lumea întreagă, nu 
este un panaceu miraculos! Ea «nu poate și nici nu trebuie să în- 
locuiască tehnicile anesteziei tradiționale, dar trebuie să fie o 
armă în plus». 

Născută în Franţa, în 1902, prin lucrările lui Leduc, reluată apoi 
de Denier în 1938, electroanestezia a progresat uimitor în ultimii 
zece ani. Şi aceasta graţie tot unui francez. Este vorba de profe- 
sorul de odontologie de la Universitatea din Paris, A. Limoge, 
căruia îi revine meritul de a fi pus la punct tehnica, actualmente 
cea mai experimentată din lume (în U.R.S.S., S.U.A., Japonia, 
Austria, Brazilia). Principiul este simplu. Starea de inconșştiență 
a subiectului este indusă de un amestec de medicamente nece- 
sare pentru a potențializa efectul curentului. Doza injectată men- 
ține anestezia timp de o oră. Peste acest răgaz se folosește un 
curent de mică intensitate. 

Se montează pe craniul pacientului 3 electrozi: un catod plasat 
între sprincene și doi anozi situaţi înapoia fiecărei urechi. Aceste 
puncte, utilizate în acupunctură, creează un cîmp electric în V, 
care nu atinge zona situată în planul median al creierului. (Stimu- 
lată, ea provoacă reacția de trezire.) Pentru ca pacientul să revină 
la starea normală este suficient să se întrerupă curentul electric. 


Diminuind considerabil aportul medicamentelor, electroanes- 
tezia minimalizează acțiunea lor nocivă. (Într-adevăr, în doze mari 
şi pentru unii bolnavi, substanțele anesteziante pot fi mortale.) 
Se încearcă actualmente suprimarea completă a aportului medi- 
camentos. 

Utilizarea curenților electrici permite deci diminuarea contra- 
indicaţiilor operatorii pentru subiecții ce prezintă o stare generală 
proastă înaintea unei lungi intervenţii chirurgicale. Astfel, pentru 
bolnavii de plămini, rinichi sau ficat, anestezia clasică poate fi 
mortală. Dimpotrivă, electroanestezia rezolvă avantajos această 
problemă, parametrii fiziologici nefiind prea mult modificaţi com- 
parativ cu folosirea anestezicelor obișnuite. Curentul folosit este 
eficace timp de 7—8 ore, fără să intervină vreun pericol pentru 
creier. 

Din păcate, pentru moment, maniera în care lucrează efectiv 
curentul Limoge nu este încă elucidată Se presupune că ar avea 
un efect asemănător cu cel al anestezicelor de tip morfină, inhi- 
bînd căile conducătoare ale influxului nervos la centrii hipotala- 
mici ai durerii; sau cu cel al anestezicelor de tip neuroleptic prin 


. creşterea nenetraţiei potasiului în celulele cerebrale. Aceasta 


induce o stare de indiferență psihomotoare, realizind o calmare 
puternică fără etect narcotic. Pentru a cunoaște exact modul în 
care acționează metoda, ar trebui ca în cursul intervenţiei să fie 
plasați electrozi intracerebral, la nivelul formaţiei reticulate, sau 
să se înregistreze electroencefalograma, operaţie, din păcate, 
extrem de greu de interpretat. În concluzie, mai sînt încă probleme 
tehnice nerezolvate. 
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PELICULĂ 
FOTO 
SEMI- 


CONDUCTOARE 


Posesorii aparatului de fotog'a'at stu 
cu cîtă atenţie și minuţiozitate se efectu- 
ează operaţia de încărcare a aparatului. O 


ACTUALITATEA 


infimă cantitate de lumină dacă ajunge la 
peliculă și filmul este ratat. Pentru a înlă- 
tura acest inconvenient foarte important, 
în cadrul Institutului tehnic de fizică «A.F. 
loffe» din U.R.S.S. a fost emisă ideea de 
a realiza o peliculă foto care să nu fie in 
permanență sensibilă la lumină. Specialiștii 
de la institutul amintit au reușit să obțină 
o peliculă care devine sensibilă la lumină 
doar în momentul expunerii, atunci cînd 
se apasă pe butonul obturatorului. La unele 
filme foto «declanşarea» sensibilităţii se 
realizează prin stabilirea unui contact între 
două straturi diferite, nesensibile la lumină 

—a unei pelicule semiconductoare, ex- 


trem de subțiri, şi a unui strat de electro- 
lit. Sub efectul unei iluminări diferite au loc 
reacţii de oxidare-reducere, a căror viteză 
depinde de concentraţia de electroni în 
semiconductor. Sub influenţa acestor re- 
acţii, la limita de întilnire a straturilor: semi- 
conductor-electrolit, apare imaainea 
La pelicule fotografice de an up, imaginea 
se formează în cadrul procesului de electro- 
liză, la limita ce separă cele două straturi. 
O asemenea peliculă trebuie ținută în cimp 
electromagnetic. Imaginea apare ca ur- 
mare a depunerii metalului din electrolit, 
«consistenţa» ei depinzind de gradul de 
iluminare a peliculei. 


MINI SUBMARIN 


SUBMARIN PURTĂTOR DE SUBMARIN 


Un şantier naval suedez a construit un 
submarin de cercetări tehnico-știinţifice 
care poartă în «pintecele» său un alt mic 
submarin. Acest submarin-pui este acela 
care execută, de fapt, majoritatea lucrărilor 
pe fundul mării. Submarinul-mamă, în greu- 
tate de 1600 tone, servește ca bază sub- 
marinului-pui de 50 de tone, care, după ce-și 


execută misiunea, reintră în spaţiul rezervat 
din interiorul acestuia. 

Locul de operaţii se află în Marea Nordu- 
lui, unde în prezent se explorează şi exploa- 
tează zăcămintele nou descoperite de ţiţei 
și gaze. Micul submarin urmează să efec- 
tueze supravegherea lucrărilor de reparații 
submarine, de montaj al conductelor etc. 


Avantajul acestui sistem constă în posibi- 
litatea de a efectua lucrări timp de 300 de 
zile pe an, deci și pe timp de furtună, față 
de maximum 100 de zile la cit se ajunge în 
cazul folosirii unei nave-bază de suprafaţă. 

Submarinul-bază poate cobori pină la 
adincimea de 125 metri, adincime la care 
turbulența apei de suprafață, din perioada 
celor mai mari furtuni, nu pătrunde. Deci, 
el poate ajunge în timpul acestor furtuni, 
navigind în imersie, pînă la zona de ope- 
raţii, ridicîndu-se la suprafaţă numai cînd 
este nevoie să se reincarce bateriile. 

Pentru a-și începe misiunea, lifturi hi- 
draulice ridică micul submarin pe puntea 
superioară a celui mare, operație după 
care începe coborirea în adincuri. În timp 
ce acesta se scufundă pină la 460 metri 
adincime, submarinul-bază se poate ridica 
la suprafață. Rezerva de aer pentru echi- 
pajul de 24 de persoane permite o autono- 
mie a submarinul în imersie de 50 de ore. 

Submarinul-pui este prevăzut cu o ca- 
meră sas pentru scufundători, prin care 
aceștia pătrund în apă pînă la adîncimea 
de 300 metri. De asemenea, la bordul lui 
se găsesc un compartiment de decompre- 
siune, instalaţii electronice de comandă, 
control şi comunicaţii cu nava-bază, dis- 
pozitive acustice etc. 


DETARTRAJ DENTAR 
PRIN ULTRASUNETE... 


Un nou aparat, o nouă metodă eficace, 
facilă pentru practician și nesupărătoare 
pentru pacient, bazată pe folosirea ultra 
sunetelor în îndepărtarea tartrului, a de- 
punerilor și a colorării dinţilor, chiar in 
locurile de acces cele mai dificile. Acesta 
este instrumentul «Amdent», prezentat de 
curind de firma «Siemens». Vă supunem 


atenţiei principiul său de funcţionare. 

Un generator de ultrasunete imprimă 
vibrații de înaltă frecvenţă jiclorului apara- 
tului. Sint transmise însă numai vibraţiile 
liniare; ele ocrotesc emailul de pe dinţi, 
în timp ce vibraţiile eliptice, de exemplu, 
exercită un efect de lovire (asemenea unui 
ciocan). Căldura rezultată este evacuată cu 
ajutorul apei ce alimentează jiclorul. Apa 
contribuie, de asemenea, la mărunțirea și 
îndepărtarea tartrului dentar. 

«Amdent»-ul este dotat cu o spiră de 
impulsuri care permite — prin simplul 
contact şi fără curent — punerea în func- 
țiune a instrumentului de către practician. 
Reţinem că amplitudinea vibraţiilor este 
reglabilă între 0,04 și 0,1 mm. 


LUFTIBUS 


În traducere din limba germană înseamnă 
«aerobus» și este un nou mijloc de trans- 
port urban, bazat pe principiul funicularului. 
Acest vehicul aerian va fi folosit în par- 
curgerea distanței de 3 km dintre două 
terenuri de expoziție din nrasul Mannheim 
(R.F. Germania), unde în perioada 18 apri- 
lie—19 octombrie 1975 va avea loc expo- 
ziția federală de grădinărit şi flori. Capaci- 
tatea de transport a luftibusului este de 
100 000 de pasageri pe zi într-o direcţie și 
o viteză de 35 km/oră. 

Cabina poate fi utilizată pînă la viteze ale 
vintului de 16 m pe secundă, iar iarna roțile 
circulă fără dificultăți pe cablurile de oțel 


îngheţate. Nu se emit gaze și nici zgomote, 
deci poluarea este minimă. Stilpii de sus- 
tinere a cablurilor sint asemănători celor 
de la schilifturi şi telecabine, iar cablurile 
de susținere propriu-zise sînt dispuse după 
principiile de construcţie a podurilor sus- 
pendate (vezi figura). 

Cablurile care constituie calea de rulare 
devin orizontale sub greutatea de 10 tone 
a cabinei. 

Cabina este constituită din 9 comparti- 
mente şi poate transporta 80 de persoane. 
Fiecare compartiment este prevăzut cu 
cite 2 roți de rulare din aluminiu, acționate 
individual de un electromotor de 7,5 KW 
(102 CP). Roţile de la compartimentul 
central nefiind motoare, vehiculul are în 
total 81,6 CP. Aerobuzul, care dezvoltă o 
viteză de 35 km/h, este suspendat, cu aju- 
torul celor 18 roţi, pe 4 cabluri de cite 40 mm 
diametru, iar la curbe înguste (raza sub 30 m) 
pe şine de oțel. Dispozitive automate de fri- 
nare fac ca numai cite o singură cabină 
să se afle între doi stilpi. 

De la un punct central de comandă și 
control, pe tablouri sinoptice se urmărește 
şi se asigură siguranţa circulaţiei. 


„DETECTIVUL“ VIEŢII 
SE ASCUNDE INTR-O 
INOFENSIVĂ RIDICHE NEAGRĂ? 


În anul 1966 savantul francez dr. Statis Avrameas, de la Insti- 
tutul Pasteur, a descoperit că peroxidaza, enzimă extrasă din ridi- 
chea neagră, nu are asemănare în ce priveşte dezvăluirea meca- 
nismelor celulelor și țesuturilor vii. Denumită «ochiul savanților» 
de către unii, peroxidaza nu a întirziat să dea naștere unei no! 
discipline: imunoperoxidaza. 

Se cunoaşte că toate corpurile străine care pătrund în orga- 
nism sînt de îndată atacate şi neutralizate prin apărarea imuni- 
tară a organismului. Acestor doi beligeranţi li s-au dat cite un 
nume: corpul străin a fost denumit antigenă, iar atacantul anti- 
corp. Dealtfel, fiecărei antigene (care poate fi o proteină, un virus, 
un hormon etc.) îi corespunde un anticorp specific fabricat 
de către o varietate de globule albe: limfocitele B. Făcind această 
constatare, savanții puteau deci, pornind de la anticorpi, să sta- 
bilească prezența antigenelor celulare sau tisulare. 

Cum antigenele și anticorpii nu se văd la microscop, savanții 
au avut ideea de a alipi la anticorpi un marcator ale cărui urme 
puteau fi observate. Fluorocromele au fost primii marcatori uti- 
lizaţi. Sub acțiunea unei surse de lumină cu lungime de undă 
scurtă, fluorocromele emit o radiaţie vizibilă la microscopul 
optic, ceea ce permite observarea anticorpilor şi antigenelor. 
Avind greutatea moleculară foarte redusă, fluorocromele nu sînt 
vizibile la microscopul electronic. 

S-a folosit apoi feritina, proteină cu greutate moleculară mare, 
ce conţine 23% fier, foarte dens la electroni, vizibilă la microscopul 
electronic, dar nu la cel optic. O altă tehnică prin care se pun 
în evidenţă constituențţii celulari şi tisulari, atit la microscopul 
electronic cît și la cel optic, este imunoradioautografia. Ea constă 
în marcarea anticorpilor cu izotopi radioactivi, cum este iodul-125. 
Tehnica aceasta este puţin precisă, datorită izotopului care emite 
o radiație strălucitoare, comparabilă cu un buchet de foc de 
artificii, ceea ce face dificilă localizarea exactă a anticorpului şi 
antigenei care îi este legată. 

Spre deosebire de marcatorii amintiţi, peroxidaza poate fi obser- 
vată atit la microscopul optic cît și la cel electronic. Principiul 
constă în fixarea enzimei pe anticorpii dirijaţi împotriva antigenei 
căutate. Peroxidaza este pusă în evidenţă în microscopia optică 
printr-o reacție histo-enzimatică specifică, care are proprietatea 
de a da o coloraţie brună, iar în microscopia electronică, prin 
polimeri denşi de electroni uşor de reperat. 

Au fost efectuate cu ajutorul peroxidazei numeroase cercetări 
în biologie, imunologie şi patologie, după cum ne informează 
revista «Science et vie». Utilizindu-se această tehnică în biologia 
celulară, s-a stabilit că albumina este sintetizată de către hepato- 
cite (celulele ficatului), la nivelul reticulului lor ergastoplasmic 
S-a mai observat, de asemenea, că hepatocitele nu sintetizează 
toate albuminele în acelaşi timp, ci numai 30% dintre ele, ceea ce 
sugerează posibilitatea unei specializări hepatocitare. 

Cu tehnicile histologice obişnuite este greu de caracterizat 
celulele responsabile de sinteza diferiților hormoni ai hipofizei. 
Folosind însă imunoperoxidaza, s-a putut caracteriza cu exac- 
titate în culturile de hipofiză diferitele celule responsabile de sin- 
teza și de secreția numeroșilor hormoni. 

Imunoperoxidaza a permis, de asemenea, localizarea în pan- 
creas a locului unde are loc sinteza insulinei, iar în placentă 
locul de sinteză al hormonului gonadotrop chorionic. 

În imunologie s-a demonstrat că membrana limfocitelor B, 
care provin din măduva osoasă şi care sintetizează imunoglobu- 
linele, este diferită de membrana limfocitelor T, care provin din 
timus. De asemenea s-a dovedit că anticorpii sint localizaţi în 
spațiul perinuclear, la nivelul reticulului ergastoplasmic și în 
aparatul Golgi al limfocitelor B. 

În patologie imunoperoxidaza a permis să se aprofundeze 
cele două mecanisme ale glomerulonefritelor de origine imună.- 

Imunoperoxidaza permite nu numai localizarea, ci şi dozarea 
unei antigene circulantă în singe, a urinelor și altor lichide bio- 
logice. Pentru acest gen de operație s-au folosit pînă acum teh- 
nicile radioimunologice cantitative, din care, spre exemplu, 
una constă în adăugarea la antigenele căutate în singe, urine etc. 
de anticorpi specifici marcați cu iod radioactiv. Dacă antigenele 
sint prezente, anticorpii se prind de antigene, care apoi se pot 
doza cu ajutorul unui computer izotopic. Anticorpii marcați cu 
peroxidază au exact același rol, activitatea enzimatică măsurată 
cu spectrometrul înlocuind determinarea radioactivităţii. 

Dozările cu ajutorul peroxidazei au dat loc deia la numeroase 
aplicaţii, îndeosebi acelea care constau în detectarea pe scară 
largă a unor boli infecțioase sau parazitare la om și la animal. 
Astfel, cu ajutorul ei, au fost detectaţi-agențţii parazitari respon- 
sabili, printre altele, de bilharioză și toxoplasmoză, infecțiile 
parazitare, cum sint malaria, tripanosomiaza etc. S-a dozat, de 
asemenea, alfa-foetoproteina, revelatoare a unui cancer al fica- 
tului primar, în plasma umană. 

lată cum peroxidaza din ridichea neagră a dat naştere la o 
întreagă tehnică de observaţie a fenomenelor biologice. 


TERMOMETRU 
PENTRU PLASMĂ 


Energeticienii leagă viitorul domeniului lor de activitate de 
generatoarele magnetohidrodinamice. Crearea instalațiilor res- 
pective necesită însă aparate care să poată măsura temperatura 
a ceea ce constituie aşa-numita căldură excesivă Se pune 
întrebarea care anume principiu fizic trebuie aplicat aici dacă, 
aşa cum se ştie, și metalele cele mai greu fuzibile se topesc 
instantaneu în jetul de plasmă și se evaporă? 

Un răspuns la această întrebare este aparatul construit de 
specialiștii de la Institutul pentru temperaturi înalte al Acade- 
miei de științe a U.R.S.S. Aparatul măsoară intensitatea liniilor 
spectrale ale substanţei în stare de plasmă, care variază în func- 
ție de temperatură. 

Pentru aceasta se recurge la iluminarea jetului de plasmă 
cu o sursă de lumină de comparaţie. Semnalele fluxurilor de 
lumină, provenite de la însăși radiația plasmei, de la sursa de 
lumină de comparaţie și, în sfirșit, de la radiația plasmei care a 
fost iluminată, sint captate de un traductor care le trimite apoi 
a mașina electronică de calcul, unde, după un anume program, 
se calculează valoarea temperaturii. Rezultatele calculului apar 
de scala aparatului sau pe banda înregistratorului automat. 


FUMATUL 2 
ŞI TENSIUNEA NERVOASĂ 


Doi cercetători — G.H. Hall și Cathleen — de la Departa- 
mentul de neuropsihologie al Laboratoarelor Comisiei de cer- 
cetare a tabacului din Harrogate, districtul Yorkshire, Marea 
Britanie, în urma a numeroase cercetări, au găsit o legătură 
directă între nevoia de a fuma și noradrenalină. 

La un fumător se observă două fenomene, aparent contra- 
dictorii: acesta fumează mai mult într-o situaţie stressantă; 
dar fumează și cind se plictisește, cind se instalează monotonia. 
Care este explicația? Nicotina are o acțiune stimulatoare asu- 
pra noradrenalinei din creier. Denumită și «substanţa trezirii», 
noradrenalina, sub influenţa nicotinei, aduce creierul în stare 
de alertă. Prin fumatul repetat se stabilește o asociere între 
nevoia de a fuma și stimularea noradrenalinei de către nicotină. 
Această legătură stă la baza formării unei deprinderi, care, 
după constituire, devine mai tare decit voinţa și face ca omul 
să dorească ţigara și în momentele de liniște sufletească. Cu 
timpul, prin obișnuinţă, fumatul generează nu numai o atracţie 
preferențială față de țigară, ci poate crea o stare de dependență 
similară toxicomaniei. 


TELESCOP 
CU MĂRIRE-VARIABILĂ 


Această imagine curioasă este obținută printr-un telescop cu 
dublă. mărire, realizat de firma «Lockeed Company» (S.U.A.). 
Clădirea este privită prin acest telescop de la o distanță de 180 de 
metri, iar'centrul imaginii este mărit de mult mai multe ori decit 
restul, permiţind citirea orei la ceasul din turn. 

Acest principiu poate fi folosit în construcţia binoclurilor, 
în supravegherea operațiilor de salvare, precum și la microscoape 
de cercetări. 


Era prin vara anului 1921, cînd un băieţel 
dintr-un sat din prefectura Niiagata, din 
nordul Japoniei, în timp ce pescuia într-un 
piriiaș, prinse un crap pe al cărui spate, în 
toată lungimea sa, se întindea o linie aurie. 

Vestea excepționalei capturi se răspiîndi 
repede şi un fermier, pe numele Sawata 
Aoki, cumpără crapul micului pescar ama- 
tor. După lungi şi migăloase strădanii, aju- 
tat de soția și fiul său, el reuși ca prin în- 
crucișarea crapului auriu cu crapul comun 
să producă mai multe varietăți diferit colo- 
rate. Este începutul uneia dintre cele mai 
atractive îndeletniciri din Japonia — creş- 
terea crapilor multicolori numiţi irogoi. (De 
fapt, şi crapul comun se bucură, din timpuri 
străvechi, de o deosebită preţuire la japo- 
nezi) 

După mai mulţi ani de la primele încercări 
reuşite făcute de Aoki, în 1946, într-un piriu 
din aceeaşi prefectură, a fost prins un crap 
deosebit de ceilalți, de data aceasta însă 
prezentind pe suprafața corpului pete ar- 
gintii. Exemplarul a fost cumpărat de ace- 
laşi Aoki, care, prin diverse încrucișări, 
a creat alte varietăţi frumos colorate. 

Actualmente, există în Japonia circa 60 
de varietăţi de «irogoi», cu totul diferite de 
cele comune. Datorită muncii perseverente 
şi ingeniozităţii familiei Aoki, în peste 
3 000 de centre rurale japoneze se cresc 


numeroşi crapi multicolori, cei mai căutați 
avind culorile combinate roşu cu alb, negru 
și roșu pe fond alb, roșu și alb pe fond 
negru sau simplă aurie. 

În ultimii ani, «irogoii» sint foarte apre- 
ciați de pescarii amatori. La Tokio există 
chiar Asociația amicilor crapilor multi- 
colori care organizează anual, toamna, o 
expoziție cu premii, crapii fiind selecţio- 
naţi după eleganţă, culori, formă și grația 


i 
l; 
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da 
înotului; învingătorii primesc «Cupa Pri- 
mului ministru», 

Pentru frumusețea lor, crapii multicolori 
sint exportaţi în Statele Unite, Filipine, 
R.F. Germania; numai în insulele Hawai 
se trimit anual crapi în valoare de circa 
100 000 de dolari. Ei pot fi admiraţi în diverse 
acvarii. cum ar fi acela de la Parcul National 
din Manilla, de la «Zoo» din Central Park 
de la New York sau de la Berlin. 


GEMENI SIAMEZI: 


Separarea chirurgicală a celor două su- 
ror siameze, Sonia şi Sophie, unite prin 
craniile lor, realizată de prof. Pertuiset de 
la spitalul Pitie-Salpâtriăre, a readus în 
discuţie originea gemenilor adevărați și a 
monştrilor dubli la om și la animale. 

Mult timp s-a pus problema dacă forma- 
tiile duble sint consecutive la o duplicaţie 
dintr-o singură individualitate inițială sau 
la o fuziune a două individualităţi la început 
distincte. Deși experimental la animale se 
demonstrase că se putea obține fuziunea 
a doi embrioni sau a două tinere animale, 
asemenea conaiții sin aruticiale şi de nere- 
produs în stare spontană. Ființele cu indi- 
vidualităţi duble sînt întotdeauna datorate 


dedublării unui ou sau a unui embrion, la 
inceput simplu. 

Există un mare număr de forme de de- 
dublare, ca urmare a unei diviziuni mai 
mult sau mai puțin complete a oului pe cale 
de dezvoltare. Aceste forme se eșalonează 
între o dedublare parţială a unui organ unic 
și separarea completă a doi indivizi, ge- 
meni adevărați, uniovulari sau univitelini. 
Fraţii sau surorile siameze sint gemeni in- 
complet separați, născuți din acelaşi ou, 
nedivizat în întregime. 

După gradul de dedublare și regiunea 
corpului afectată se disting următoarele 
varietăți de malformații duble: 

— in primul rînd, indivizii dubli cu axe 
paralele care au două capete, două corpuri 
cu două coloane vertebrale, dar sînt uniţi 
între ei pe o porțiune mai mult sau mai puţin 
mare; uneori, ei au mai multe organe co- 
mune sau legate între ele printr-o punte 
de țesut, ca de exemplu ficatul, inima. 

Este posibilă separarea lor? Dacă fuziu- 
nea este prea intimă, separarea celor doi 
indivizi nu este posibilă. Dacă însă sînt 
legaţi prin piele și muşchi, nu prin organe 
importante, interventia este posibilă. Riscu- 
rile există, operaţia reușind, uneori, numai 
pentru unul dintre ei. N 

Gemenele operate la Pitie-Salpetriăre fac 
parte din această categorie a cuplurilor 
unite între ele (la nivelul capului), dar nu 
prin organe esenţiale. Exista totuși o pro- 
blemă delicată, şi anume meningele extern 
sau dura mater era comun celor două cre- 
iere. Acest înveliș trebuia dedublat printr-o 
destratificare a țesuturilor, efectuată sub 
microscop. Închiderea plăgii nu a pus pro- 
bleme speciale, fiind practicată urmind 
tehnicile obişnuite de chirurgie: suturi, 
grefe. Remarcăm că la nivelul în care cra- 
niile comunicau osul cranian lipsește. 
Această deficiență va putea fi rezolvată 
ulterior printr-un procedeu de chirurgie 
plastică. 

Cea de a doua situaţie este marcată de 
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PERIOST INTERN 
DURA MATER | 


1. — Prof. dr. Bernard Pertuiset, realizatorul unei 
dificile operații de separare a gemenelor siameze 
Sonia ṣi Sophie, şi micutele sale paciente. 

2. — Pe această schemă se observă partea comună 
prin care ele se aflau legate, comunicația ce există 
intre sinusuri și, de asemenea, absența osului de 
joncțiune între cele două cranii. 


dedublări ale regiunii superioare sau ale 
regiunii inferioare a corpului: în primul caz 
se formează un monstru cu două capete, 
uneori cu 2 trunchiuri pe o singură pereche 
de picioare, iar în al doilea caz se formează 
un monstru cu două perechi de membre 
inferioare, un singur trunchi şi un singur 
cap. Majoritatea acestor monştri în forma 
de Y sau de Y răsturnat (lambdoizi) nu sînt 
viabili. 

Este dificil de ştiut — în fiecare caz par- 
ticular de dedublare a embrionilor umani — 
care a fost cauza determinantă a malfor- 
maţiei sau a gemelităţii. Indiferent care este 
cauza, ea a acţionat în cursul primelor stadii 
de dezvoltare, între prima diviziune a oului 
și stadiul de blastulă. Nu pot fi excluse, de 
asemenea, unele predispoziţii ereditare. 
(Se cunosc familii în care proporţia geme- 
nilor uniovulari este mai mare decit media 
obișnuită) 
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Cititorii din străinătate pot face abonamente adre- 
sindu-se intreprinderii ILEXIM — Departamentul 
export-import presă, Bucureşti, Calea Griviței nr. 
64-66, P.O.B. 2001, telex: 011631. 


O mică sală polivalentă, construită în 
oraşul Riilzheim (R.F.G.) are o soluţie 
interesantă de acoperire. 

larna, acoperișul emisferic, gonflabil, din 
material plastic, este aşezat deasupra sălii, 
fiind ancorat prin 16 cabluri de inelul de 
fundaţie al clădirii. Vara se dă drumul la 
cabluri, acoperişul se ridică la 4 metri 
deasupra sălii şi rămîne în aer, la înălțime, 
fiind ținut de 16 cabluri ca un balon captiv. 
În aer liber, tribunele cuprind 1500 de 
locuri, iar cînd sala este acoperită încap 
550 de spectatori. Acoperișul este alcătuit 
din două membrane, lipite la periferie, cu 


față de 1 018 m?. Între cele două membrane 
se pompeaza continuu aer cu ajutorul a 
două compresoare de 7800 m*/oră (unul 
în funcţiune și altul de rezervă). Aerul are 
temperatura de +12*C, astfel încît zăpada 
se topește pe acoperiș. Presiunea este 
minimă, de 0,0003 atm, cind nu este vint. 
Ce! mai înalt punct al cupolei este la 142 m, 
iar cînd acoperișul se ridică ajunge la 18 m. 

Ridicarea presiunii, coborirea acoperi- 
șului deasupra halei etc. sint acţionate 
automat, cind vremea se strică şi crește 
viteza vintului. 


(după „SPUTNIK") 


-Liniște, acum mușcă! 
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@ Nu, cosmologiei deplasării? 
Fotonul cu masă: experiment 
crucial în cosmologie 

e Dirijabilul — transportorul de 
mîine 

9 Virstaalli-a în lumea animale- 
lor 

9 «Soiuz-Apollo» — o realizare 
unică în cosmos 

9 Război infarctului! 
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AOTARIREA TINERILOR CONSTRUCTORI DEL 


. Cind am ajuns la ştandul de probe al 
intreprinderii de construcții utilaj petro- 
lier «1 Mai»-Ploiești, locțiitorul secretaru- 
lui U.T.C. al întreprinderii, Mihai Rotaru, 
imi spunea: «acesta este aeroportul inter- 
național al uzinei noastre. Îl numim aşa 
pentru că de aici, după probe, produsele 
noastre iau drumul în peste 40 de ţări din 
patru continente: Europa, Asia.Africa, Ame- 
rica Latină. Şi pentru a aminti doar cîțiva 
dintre beneficiari, vom numi: Uniunea So- 
vietică, Cehoslovacia, R.F. Germania, Unga- 
ria, lugoslavia, China, India, Algeria, Gana, 
Venezuela, Brazilia, Argentina, Cuba»... 

De la prima instalaţie de foraj executată 
de «1 Mai», după documentaţia străină, și 
pînă la 3DH-200, instalație de concepţie 
românească, premiată cu medalia de aur 
la Tirgul internaţional de la Leipzig, în 
1964, nu trecuseră decit 10 ani. 

În acești ani, constructorii de utilaj petro- 
lier au străbătut un drum greu, în care efor- 
turile lor, munca neobosită a muncitorilor. 
a tehnicienilor şi inginerilor s-au împle- 
tit într-un efort colectiv spre ridicarea mărcii 
fabricii între primele din lume. Au urmat 
apoi alte medalii de aur cucerite la tirguri 
internaţionale: în 1967, la Leipzig, instalația 
F-200, în 1968. la Brno, aceeași instalaţie, 
iar în anul 1970,la Leipzig, instalația de pre- 
venire a erupţiilor tip TH a fost apreciată 
ca cel mai bun produs din categoria insta- 
laţiilor de prevenire expuse la tirg. 

Dar pentru a oferi adevărata imagine a 
ceea ce se realizează astăzi la binecunoscu 
ta întreprindere ploieșteană, vom apela la 
citeva cifre. lată, în anul acesta, producția 
globală va fi de peste 18 ori mai mare faţă 
de cea a anului 1950. Concretizarea aceste: 
impresionante creşteri a producţiei o găsim 
în cele 16 tipuri de instalaţii de foraj de mică 


medie și mare adincime, fiecare tip putind 
fi executat în diverse variante cerute de 
beneficiari, într-o gamă completă de agre- 
gate de cementare și fisurare, într-o gamă 
completă de instalaţii pentru prevenirea 
erupțiilor, într-o varietate de tipuri de pompe 
de noroi, sape cu role pentru roci moi şi 
tari, care cuprind peste 60 de tipodimen- 
siuni. Succesele obținute, experienţa căpă- 
tată, dorința de a se menţine pe primele 
locuri în rindul constructorilor de utilaj 
petrolier din lume au permis acestui colec- 
tiv să năzuiască către rezultate tot mai 
însemnate. Şi dacă în urmă cu puțini ani 
realizarea utilajului petrolier pentru forajul 
marin părea pentru unii doar un vis, iată 
că astăzi visul s-a implinit. «Actul de naște- 
re» a avut loc în ianuarie 1971, cu prilejul 
vizitei în uzină a tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, cind s-a trecut la realizarea 
programului de cercetare geologică a plat- 
formei continentale a Mării Negre şi la fora- 
jul marin. Nu peste multă vreme, prima plat- 
formă românească de foraj marin va fi 
lansată. Instalaţiile de foraj pentru plat- 
formă sint produse la «1 Mai»-Ploiești, 
încununind astfel munca harnicilor con- 
structori. 

Pentru a rămine în domeniul realizărilor 
«de ultimă oră» ale constructorilor ploieş- 
teni, vom consemna intrarea în probe de 
şantier a instalaţiei de foraj F-500, cea mai 
mare din țară şi una dintre cele mai puter- 
nice din lume. Odată cu aceasta se reali- 
zează, pentru prima dată în România, pom- 
pe de noroi cu putere de antrenare de 
1600 CP și presiuni de 400—430 kgf/cm-. 

Toate aceste performanțe, competitivita- 
tea pe plan mondial a utilajului petrolier 
românesc sint exprimate și prin numeroase 
participări la tirguri și expoziţii organizate 


în întreaga lume. Anul acesta, Întreprinde- 
rea «1 Mai»-Ploiești a participat la zece tir- 
guri, urmind ca pină la sfirşitul anului să 
fie prezentă la încă cinci. Ca de fiecare 
dată, în asemenea confruntări tehnice ce 
au loc, produsele uzinei au fost primite cu 
viu şi îndreptăţit interes din partea specia- 
liştilor prezenţi la tirguri, dovadă a înaltului 
nivel tehnic la care sint realizate utilajele 
românești. 


CÎMP LARG DE OPTIMIZARE 
A CREAȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
A TINERILOR 


O sarcină economică de mare importanţă 
ce se desprinde din cuvintarea tovarăşului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la recenta 
Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consi- 
liului Suprem al Dezvoltării Economice şi 
Sociale, o constituie reducerea importului 
de maşini, utilaje, dispozitive și piese de 
schimb. Răspunzind acestei chemări, oame- 
nii muncii din judeţul Prahova s-au angajat 
ca pină la finele acestui an să reducă im- 
portul cu 32 milioane de lei. Aproape jumă- 
tate din angajamentul judeţului va fi realizat 
la Întreprinderea «1 Mai»-Ploieşti în cadrul 
sectorului de autoutilare. 

Aici, pe planșetele proiectanii'or, au prins 
contur numeroase mașini și agregate de 
o mare tehnicitate, contribuind substanţial 
la rezolvarea multor probleme impuse de 
cerințele tehnologice. Înaltul nivel profe- 
sional la care sint concepute maşinile și 
utilajele executate prin autoutilare îl putem 
exprima şi prin frumoasele cuvinte pe care 
mi le-a spus inovatorul losif Lisowski: 
«de ce să aducem de la alții, dacă avem aici 
materia cenușie». Am transcris aceste 
gihduri pentru a oglindi increderea şi voința 
tinerilor de la autoutilare, a proiectanţilor 
Dima Toma, Ana-Maria Dolete, Florica 
Popescu, a inginerilor Georgeta Pirvu- 
lescu, Cristian Teodorescu, în munca și 
posibilitățile lor de ridicare a potențialului 
tehnic al întreprinderii. 

Colectivul atelierului autoutilare, format 
aproape în întregime din tineri, proiectanți 
şi ingineri, îmbină în mod judicios elanul 
tineresc cu experiența acumulată de-a lun- 
gul papă 15 ani de cind a fost înfiinţat sec- 
torul. 

Atunci, în anii '60, atelierul STMA, cum 
era denumit sectorul de proiectare, era 
condus de losif Lisowski și cuprindea 
zece oameni. Cu aceștia a plecat atelierul 
spre marile succese de acum. Treptat, în 
funcţie de necesitățile uzinei, numărul lor 
a crescut. Astăzi, douăzeci și cinci de tineri 
ingineri şi proiectanți continuă tradiția în 
domeniul autoutilării la scara celor mai 
înalte exigenţe ale tehnicii. 

Dintre realizările recente menţionăm cite- 
va, mai precis, pe cele care vizează reduce- 
rea importului: maşină pentru danturat curb 
angrenajul conic de la mesele rotative, autor 
losif Lisowski, care aduce o economie de 
4 milioane de lei valută, agregat tehnologic 


1. Utecistul Cristian Balotă, de la Între- 
prinderea «1! Mai»-Ploiești, verifică dantura 
în «V» de la coroanele pentru cuțitele de 
viteză al instalaţiei de foraj F-500. 

2. Una dintre mașinile realizate la «t Mai»- 
Ploieşti prin autodolare este şi maşina de 
strunjire. La ea, tinerii Viorel Birău și Vasile 
loan execulă cu măiestrie profesională ope- 
rația la frinele pompelor de noroi 2 PN-630. 
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pentru prelucrarea carcaselor la pompele 
de la AC 400, autor ing. Cristian Teodo- 
rescu, modernizarea încărcării cuptorului 
de topit de la turnătoria de oţel, autor ing. 
Florea Raicu, cu o economie de 500 de mii 
de lei valută etc. 

În discuţia pe care am avut-o cu ing. 
Cristian Teodorescu, conducătorul acestui 
colectiv s-au remarcat citeva dintre preocu- 
pările de prim ordin ale specialiştilor din 
atelierul autoutilare. Astfel, pe lingă eli- 
minarea importurilor, în fața colectivului 
stau sarcini însemnate în ceea ce privește 
scurtarea timpului de executie a unor re 
pere din fabricaţia curentă, deblocarea unor 
mașini clasice, îmbunătățirea calităţii pro- 
duselor. În acest sens este întocmit și 
planul de lucru al atelierului. El cuprinde 
două secțiuni: prima secţiune cuprinde 
proiecte de mașini-unelte, iar a doua, lu- 
crări de modernizare a celor existente, 
adaptarea şi specializarea lor la operaţiile 
noi cerute de procesul tehnologic. 

Alături de preocupările tehnice, colec- 
tivul atelierului îşi propune o serie de mă- 
suri menite să ducă la îmbunătățirea acti- 
vităţii de autoutilare. In acest sens, s-a 
luat măsura întocmirii unui catalog de 
utilaje și instalaţii realizate prin autodotare, 
care va crea posibilitatea unui eficient 
schimb de experienţă între întreprinderile 
constructoare de mașini, organizarea pe- 
riodică a întilnirilor de lucru între cadrele 
de concepție din unitățile economice cu 
profil asemănător. lar pentru a evita greu- 
tăţile ce se întimpină în execuţia lucrărilor 
de autoutilare, începind din anul viitor va 
intra în producţie o nouă secție, în care vor 
fi executate toate lucrările de autoutilare. 
În felul acesta,activitatea de creaţie tehnică 
va căpăta noi dimensiuni, de fapt, cele pe 
care și le dorește și tinărul colectiv, dimen- 
siunile adevărate ale muncii lor, ce vor 
aduce, cu siguranţă, noi posibilităţi de afir 
mare a potenţialului de care dispune. 

Trebuie să relevăm și un alt aspect al 
activităţii colectivului: temele de proiectare 
aproape în totalitatea lor au fost proiectate 


şi executate la propunerea proiectanţilor 
şi inginerilor din sector. Contactul nemiij- 
locit cu secţiile direct productive a scos 
în evidență o serie de deficiențe manifes- 
tate în execuţie, care au devenit teme de 
studiu spre rezolvare, demonstrind că acor- 
darea atenţiei deosebite ce o dă întreprin- 
derea sectorului de autoutilare este impusă 
de înseși necesitățile producției. 


COMISIA PROFESIONAL- 
ȘTIINȚIFICĂ,ÎN FAȚA 
EXIGENȚELOR VIITORULUI 
CINCINAL AL REVOLUȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 


Tinerii constructori de utilaj petrolier 
de la intreprinderea «1 Mai»-Ploiești, mo- 
bilizaţi permanent de organizaţia U.T.C 
în realizarea sarcinilor ce le revin, au ob- 
ținut pînă în prezent noi și importante suc- 


cese în muncă. În cadrul iniţiativei lansate» 


de C.C. al U.T.C., «Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului înainte de ter- 
men», ei au raportat realizarea în întregime 
a planului de muncă, care cuprinde peste 
150 de teme, cu o eficiență economică de 
aproape 3 milioane de lei. Pînă la sfîrşitul 
acestui an,tinerii specialişti vor mai finaliza 
alte treizeci de teme ce constituie supli- 
mentarea angajamentului inițial. 

Cei peste trei sute de tineri specialişti, 
ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori 
de înaltă calificare dau prin aceste realizări 
adevărata măsură a capacităţilor de abor- 
dare şi rezolvare a problemelor tehnice 
tot mai exigente impuse în construcţia de 
utilaj petrolier. 

Afirmaţiei noastre îi adăugăm citeva din 
lucrările executate pină în prezent, care 
demonstrează priceperea, îndrăzneala şi 
competenţa acestor tineri constructori. lată, 
realizarea instalaţiei de protecţie cu pastă 
anticementare la secţia sape foraj a per- 
mis mărirea capacităţii sectorului de pro- 
tecţie cu aproape 50 la sută, iar prin reali- 
zarea dispozitivului de ruluit corp de pompă, 
(se ruluiesc simultan două corpuri) s-a 


redus substanțial timpul de ruluire. 

Înfiinţarea comisiei profesional-ştiinţitice 
a comitetului U.T.C. a dat un nou avint 
creaţiei tehnice a tinerilor, asigurind orien- 
tarea şi dirijarea temelor spre rezolvarea 
unor probleme de mare importanţă pentru 
întreprindere. 

Astfel, conducerea întreprinderii, sub în- 
drumarea comitetului de partid, a iniţiat o 
serie de întruniri cu tinerii specialişti, în 
care au fost discutate obiectivele şi temele 
ce se vor realiza de către aceștia. Deși nu 
au trecut decit citeva luni de la înființarea 
comisiei, prezenţa ei s-a făcut deja simțită. 
Au fost definitivate o bună parte din pro- 
iectele propuse a fi rezolvate de către ti- 
neri. Tinărul inginer Mihai Bizdrigheanu a 
pus la punct un nou polizor electric pentru 
rectiticat pe alezoză şi un dispozitiv pentru 
rectificat cilindri la interior, operație ce se 
execută acum pe strung. De asemenea, 
dispozitivele pentru prelucrat capete de 
forță pentru presă și dispozitivul pentru 
prelucrat toba de manevră și toba de lăcărit 
sînt creații ale inginerilor uteciști Nicolae 
loniță și Petre Radu. 

În vederea recuperării materialelor dure 
de la sapele de foraj, un colectiv de tineri, 
condus de ing. Eugen Şovărel,a realizat 
lucrarea: «Metodă, tehnologie și dispozitiv 
pentru recuperarea ştifturilor din carburi 
dure sinterizate», procedeu prin care se 
aduce anual o economie-de peste 16 mi- 
lioane de lei. Prin această realizare tinerii 
specialişti au făcut încă o dată dovada hăr- 
niciei lor, a maturității în gindirea tehnică. 

Realizările de pină acum prefigurează 
deja drumul bun pe care și l-au deschis 
specialiştii din întreprinderea ploieșteană. 
Ele dovedesc convingerea tinerilor, care 
reprezintă peste 40 la sută din totalul anga- 
jaţilor, că numai printr-o disciplină mun- 
citorească, prin unirea eforturilor lor, sar- 
cinile viitorului cincinai, cincinalul revolu- 
tiei tehnico-știinţifice, vor fi îndeplinite 
exemplar, aşa cum ay făcut-o și pînă acum. 


IOAN MARINESCU 
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O caracteristică a colectivului de munci de la Institutul de 
cercetări şi proiectări automatizări (I.P.A.) o constituie, după cum 
afirmă tovarăşul ing. Stelian Toader, director adjunct științific. 
virsta medie, care se situcaza undeva in jurul cifrei de 26 de ani 
Deci, un colectiv tînăr, caracterizat prin îndrăzneală creatoare, prin 
maturitate profesională şi prin realizări de prestigiu în domeniul 
aulomatizării economiei noastre nationale. Mai precis. în laboratoa- 
rele şi atelierele de proiectare, din cei peste 1000 de angajaţi. 
75% sint specialiști tineri, dintre care 400 de uteciști. 

În atare condiţii, cel care vizitează institutul va avea impresia 
certă că se află nu departe de băncile Politehnicii sau ale Universi- 
Lăţii. Aceasta pentru cå nu puţini sint aceia care n-au terminat sau au 
terminat de curînd stagiatura. «Lucrăm foarte bine cu ei, ne declară 
acelaşi inginer Stelian Toader, sint competenţi şi le acordăm în- 
credere deplină. Dealtfel, competenţa lor este şi rodul procesului de 
integrare a învățămîntului cu cercetarea şi producţia. În foarte 
multe domenii avem o colaborare strinsă cu diverse unităţi din învă- 
țămint. De exemplu, în domeniul uutomatizării maşinilor-unelte am 
format colective mixte de cercetare cu institutele politehnice din 
Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara pentru introducerea comenzi- 
lor adaptative, aplicarea conducerii prin calculator la mașini-unelte 
şi pentru maşini-unelte grele. În momentul de față, cercetările se află 
în stadiul de model experimentul şi se fac experimentări pentru trage- 
rea concluziilor tehnice necesare dezvoltării pe mai departe a lucrări- 
lor. Tot un colectiv mixt, format din cercetători de la noi şi reprezen- 
tanţi ai Institutului politehnic Bucureşti, se ocupă de integrarea şi 
elaborarea de noi metode pentru sistemul de reglare pneumatic». 


UN NOU SUCCES ÎN TEHNICA DE CALCUL 


Un colectiv compus în exclusivitate din tineri cercetători stagiari, 
în cadrul căruia responsabili de lucrări sînt ing. Nicolae Marinescu 
şi matematicianul Dan Dobrescu, a realizat o premieră tehnică 
românească de prestigiu. Este vorba de calculatorul de proces 
numărul unu, al cărui prototip se va monta la Fabrica de ciment 
din Hoghiz. În realizarea acestui prestigios Felix C-32-P s-au 
evidenţiat, printre alții, ing. Virgil Nimereală şi matematiciana 
Florentina loaniţescu, locţiitoarea secretarului U.T.C. pe institut. 
Trebuie spus că acest prim calculator de proces de concepție româ- 
neuscă face parte din generatia a treia şi este format din calculatorul 
electronic universal Felix C-32, despre care s-a vorbit cu alt prilej 
în cadrul revistei noastre, şi de cuplorul de proces Felix C-32-P. 
plus sistemul de programe pe bază de proces PROSIS-32. 

În principal, noul calculator românesc poate fi utilizat în condu 
cereu proceselor tehnologice din industrule chimică, energetică. 
metalurgică, construcția de maşini, din industria materialelor 
de construcţii, în traficul rutier şi în diverse lucrări de laborator. 


testări şi încercări. Pe baza lui se asigură urmărirea centralizată 
a parametrilor din proces, într-o ordine dictată de clasele de explo- 
rare, prin citirea si memorarea valorii fiecărui parametru la intervale 
dle timp prestabilite, precum şi prelucrarea acestor valori într-o 
ordine dictată de clasele de prelucrare şi, respectiv, compararea 
valorilor actuale cu valorile limită -ale fiecărui parametru. În cazul 
depăşirii unei valori limită se asigură imprimarea unui mesaj de 
alarmă. Totodată, se pot imprima şi situaţii centralizate sub formă 
de protocoale, conținînd valorile parametrilor principali la intervale 
fixe de timp şi se pot efectua şi imprima calcule de bilanţ, randament 
etc. 

În regim de «ghid operator», calculatorul are rol de consultant, 
furnizînd operatorului, pe baza datelor culese din proces şi a progra- 
melor specifice, indicaţii sub forma unor mesaje tipărite asupra 
manevrelor şi comenzilor necesare pentru desfăşurarea corectă a 
procesului tehnologic. 


ZONA FIERBINTE A REZOLVĂRII PROBLEMELOR 
TEHNOLOGICE: COLECTIVUL MIXT AL 
SPECIALIŞTILOR DIN INSTITUT ŞI UZINE 


Stăpîniţi de îndrăzneală şi pasiune creatoare, tinerii cercetători 
obțin însă succese de prestigiu şi în alte domenii, întimpinînd 
printr-o efervescentă muncă creatoare al X-lea Congres al U.T.C. şi 
Conferinţa a X-a a U.A.S.C.R. Ei înţeleg mai mult decit oricînd că 
numai prin muncă sustinută. prin materializarea inteligenţei lor 
tinere în produse de înaltă tehnicitate, competitive pe plan mondial, 
pot să contribuie la modernizarea continuă a economiei naționale, 
la ridicarea productivității muncii în aproape toate ramurile indus- 
triale, la traducerea în fapte a Directivelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Nu există tinăr cercetător care să nu-şi dea seama că 
pentru Institutul de automatizări, cincinalul revoluţiei tehnico- 
ştiinţifice ridică la nivelul cel mai de sus solicitările de ordin ştiinţific 
şi tehnologic. Or, acest lucru a fost luat în consideraţie şi de Comisia 
profesional-ştiințifică, care îşi structurează în aşa fel activitatea 
încît să poată încadra şi mai plenar munca generaţiei tinere în 
fluxul muncii întregului detaşament al oamenilor de ştiinţă din 
țara noastră, în dialogul dintre cercetare şi producție şi în sudarea 
acestora cu învățămîntul. Stau mărturie, în acest sens, și succesele 
obţinute de colectivele care se ocupă cu acționările reglabile, colec- 
tive din rîndul cărora s-au evidenţiat, printre alţii, inginerii Adrian 
Dragomir si Dan Păunescu. Mai precis s-au elaborat actionări 
cu puteri de 240 la 250 k W, care se află în momentul de faţă în 
fabricaţie la Întreprinderea «Electrotehnica» din Bucureşti. 

Dar cercetările nu se opresc aici. Ele au fost demarate deja pentru 
extinderea gamei de acționări pînă la 2 000 kilowaţi, ceea ce va face 
cu în cincinalul viitor, conform previziunilor făcute, să se reducă 


DI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R. 


importul cu sute de milioane lei valută. 

Secretul acestor succese, prezente şi viitoare, constă și în faptul 
că în momentul de față colectivele de cercetare sînt, în general, 
formate din specialişti din institut şi din întreprinderile beneficiare. 
Un astfel de colectiv s-a ocupat cu elaborarea de elemente şi sisteme 
de automatizare, iar în momentul de față se află deja în pregătirea 
fabricaţiei un nou sistem electronic pe reglarea proceselor 
tehnologice lente. El va fi produs de Întreprinderea de elemente 
de automatizare şi va înlocui actualul sistem, care se fabrică după 
licenţă. În cadrul lui se folosesc în principal circuitele integrate, 
înscriindu-se astfel în tendința existentă la ora actuală pe plan 
mondial. După cum arăta ing. Stelian Toader, deja din trimestrul | 
1976 se vor livra anumite aparate, primele din cele 60 de variante 
de bază. care se au în vedere, din cele cîteva mii posibile. 

Un aport deosebit in obținerea acestor prime rezultate l-au 
avut şi tinerii ingineri Dan Teodorescu şi Sonia Herman. În dome- 
niul automatizării cu maşini-unelte, unde s-au evidenţiat cercetă- 
torii Iancu Barbu şi Ştefan Fruştoc, este în curs de elaborare seria 
standard de echipamente cu comandă numerică, astfel că încă în 
acest an se vor finaliza două tipuri. Este vorba de echipamentul 
de conturare pentru strunguri şi de cel de prelucrare liniară pentru 
freze şi centre de prelucrare. Cu aceste echipamente se va intra în 
activitate de microproducţie în 1976, pentru ca în 1977 ele să fie 
fabricate în serie la Întreprinderea de elemente pentru automatizare 
(LE.A.). A fost posibil un asemenea succes tehnic deoarece a 
existat o colaborare rodnică între Institutul de cercetări şi proiectări 
automatizări, Institutul de cercetări şi proiectări mașini-unelte şi 
întreprinderile de resort din Bucureşti, Arad. Bacău şi Roman, 
ridicînd la cotele cele mai înalte dialogul dintre cercetare şi producție 
şi scurtînd substanţial timpul de aplicare a cercetărilor. 


UNA DIN IDEILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII: 
REDUCEREA LA MAXIMUM A IMPORTURILOR 


Paleta preocupărilor în Institutul de automatizări este însă 
foarte largă, ea cuprinzind din 1974 şi cîntărirea electronică şi 
dozarea automată etc. Mergîndu-se pe ideea că este necesar să 
se reducă la maximum posibil importurile şi să se înzestreze econo- 
mia naţională cu dozatoare automate şi aparate electronice de 
cîntărit, s-au format două colective mixte, unul împreună cu L.E.A. 
şi altul cu «Automatica»-Bucureşti. Ele au sarcina ca încă din 1976 
să introducă în fabricaţie anumite tipodimensiuni, astfel ca în 
cincinalul următor, reducerile la import să fie de ordinul sutelor 
de milioane lei valută. Dealtfel, în momentul în care vizitam institu- 
tul exista un colectiv format din cîteva zeci de specialişti, care 
studia situația importurilor din profilul Centralei industriale de 
automatizări şi telecomunicaţii şi întocmea un plan de perspectivă 
pentru a reduce cît mai mult importul de aparatură de automatizări 
şi telecomunicaţii. În felul acesta se traduce în fapte indicaţia 
secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
de a face totul pentru ca inteligența tehnică românească să aibă o 
pondere covirşitoare în procesul de introducere a tehnicii noi în 
circuitul economiei naționale. 

Un colectiv de cercetători tineri este şi cel condus de ing. Dragoş 
Butoi, în componența căruia intră şi ing. Mircea Naiu şi ing. Gh. 
lorgovan, unul din membrii comisiei profesional-ştiințifice. El se 
ocupă cu un alt domeniu al tehnitii de virf, cu cel al transmiterii 
datelor, unde s-au elaborat diferite echipamente necesare centrelor 
de calcul din ţară. 

Datorită activităţii susținute de întregul colectiv de muncă 
de la I.P.A. a fost posibil ca o serie de aparate să fie devansate, 
contribuindu-se în felul acesta la recuperarea pagubelor produse 
economiei naţionale de ultimele calamități naturale. Astfel, echi- 
pamentele pentru dirijarea automată a circulaţiei rutiere s-au 
predat înainte cu 60 de zile, iar variatoarele de turație V 3. 2 M pentru 
strunguri frontoare s-au predat, de asemenea, cu mult înainte, 
obținindu-se pentru amîndouă un spor de beneficiu de aproape 
un milion de lei. În acelaşi timp, s-a realizat o scurtare a termenelor 
de predare cu 240 de zile la alte trei teme de cercetare şi proiectare 
şi cu 120 de zile la asimilarea în fabricație a mașinilor-unelte dotate 
cu variatoare. 

În tot acest flux al muncii de cercetare, comisia profesională de 
pe lingă comitetul U.T.C. a jucat un rol de catalizator, fapt care s-a 
materializat şi în propunerea de a se realiza 8 teme de cercetare- 
proiectare suplimentar față de prevederile planului trimestrial. 
Mai mult decit atit. comisia profesional-științifică, din componenţa 
căreia face parte şi directorul institutului, tovarăşul ing. M. Sirbu. 
a făcut propuneri concrete de lucrări care să fie realizate în exclu- 


sivitate de utecişti în afara orelor de program şi în afara lucrărilor 
prinse în planurile tematice. Totodată se acordă asistență tehnică 
pentru marile şantiere în vederea punerii în funcţiune înainte de 
termen a unor obiective industriale, cum ur fi unele linii tehnologice 
de la Fabrica de frigidere Găeşti. 

«Activizată permanent de comitetul U.T.C. — ne spune locţiitoa- 
rea secretarului U.T.C. tovarăşa Florentina loanițescu, comisia pro- 
fesional-ştiințifică pregăteşte în cinstea Congresului al X-lea al 
U.T.C. o sesiune ştiinţifică de comunicări, care se va ţine în luna 
octombrie şi care va avea ca temă «Tendinţe şi perspective în dezvol- 
tarea sistemelor automate şi informaţionale». Mai precis, sesiunea va 
fi structurată pe patru domenii, adică sisteme automate-automati- 
zări convenţionale, pe elemente şi echipamente de automatizare, 
pe sisteme informaţionale care cuprind atît software de sistem, 
de aplicaţie, cît şi de transmisie şi prelucrare a datelor, pe tehnici 
utilizate in cercetare şi proiectare. La acest ultim punct vor fi 
atacate problemele legate de proiectarea realizată cu ajutorul 
calculatorului. Sesiunea respectivă este pregătită cu concursul 
Comitetului U.T.C. al sectorului I din Capitală şi vor participa 
la lucrările ei utecişti de la Institutul de informatică, de la I.T.C., 
Politehnica — Bucureşti și I.S.P.E. 

O altă sesiune de prestigiu la care tinerii de la I.P.A. vor participa 
cu comunicări originale este sesiunea organizată de Academia 
Republicii Socialiste România, pe tema «Prelucrarea şi transmiterea 
numerică a datelor şi conducerea proceselor tehnologice cu ajutorul 
calculatorului». Se remarcă, printre altele, două din lucrările care 
vor fi prezentate. Este vorba de «Direcţii în proiectarea limbajelor 
de programare specializate, destinate conducerii proceselor indus- 
triale cu ajutorul calculatorului», întocmită de matematicienii 
Dan Dobrescu şi Florentina loaniţescu, şi de «Conducerea cu 
calculatorul a maşinilor-unelte», realizată de un colectiv, din care 
fac parte:ing. I.S. Lazăr, ing. Nicolae Marinescu, ing. Anca Stuparu, 
ing. E Rusu şi ing. A. Chiliman.» 

Aflaţi în preajma celui de-al X-lea Congres al U.T.C. şi a Confe- 
rinței U.A.S.C.R., tinerii specialişti din domeniul automatizării 
se mobilizează plenar să obțină noi succese în cercetare şi proiectare, 
să grăbească procesul de automatizare a economiei naţionale, 
să traducă în viată indicaţiile Congresului al XI-lea al partidului. 
Ei dovedesc, alături de comunişti, că inteligența tehnică românească 
are resurse nebănuite, care trebuie puse superior în valoare, contri» 
buind la reducerea importurilor de licenţe şi la mărirea exportului 
de maşini şi utilaje de înaltă tehnicitate şi competitivitate, 


ION VĂDUVA-POENARU 


CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI 
IN OFTALMOLOGIE 


Prof. dr. docent PETRE VANCEA 


membru corespondent al Academiei R.S.R. 


@ Oftalmologii români au arătat cei dintii că glanda lacrimală are o secreție 


internă. 


@ Încă din 1910—1922, oftalmologii români au studiat debutul trachomului. Cer- 
cetările experimentale au precizat aspectul clinic al trachomului, căile sale 
de inoculare şi posibilitatea unei vaccinări locale antitrachomatoase. 

9 Consiliul de conducere al Ligii internaționale pentru lupta împotriva tracho- 
mului a decernat în 1969, la Paris, prof. P. Vancea Medalia de aura tracho- 


@ Contribuţii pretioase ale oftalmologiei românești referitoare la cataracta 
naftalinică şi, indirect, la clarificarea natoaenică a cataractei senile. 
e Oftalmolog români sînt printre primii în lume care au practicat precoce ope- 


raţia în strabism. 


O Extractul total de ochi (E.T.0.), conceput și studiat de prof. P. Vancea, posedă 
numeroase proprietăţi biologice ce l-au impus ca un agent terapeutic auxiliar 
în tratamentul celor mai variate afecțiuni oculare. Rezultate bune în peste 


80% din cazurile tratate. 


Dezvoltarea  oftalmologiei științifice 
în ţara noastră, începută în a doua jumă- 
tate a secolului trecut, se continuă și 
astăzi în mod vizibil. Dacă urmărim 
îndeaproape progresele realizate în 
specialitatea bolilor de ochi în ultima sută 
de ani, se poate spune că cercetările în 
oftalmologie s-au făcut pe trei planuri 
paralele: clinic, experimental şi terapeu- 
tic. 

Contribuția oftalmologilor români la 
progresul acestei discipline este dintre 
cele mai bogate și în evoluția activității 
lor se pot deosebi două faze. Prima, 
faza începutului, cînd, din cauza lipsurilor 
de tot felul şi a numărului mic de servicii 
cu paturi, lucrările științifice ale oftal- 
mologilor români s-au limitat la publicarea 
de cazuri clinice mai interesante, a unor 
procedee operatorii proprii şi a anumitor 
studii anatomo-patologice. Cea de a 
doua, faza realizărilor originale, cores- 
punzătoare înzestrării clinicilor şi 
spitalelor de ochi cu laboratoare și apara- 
tură necesară investigațiilor, făcind posi- 
bilă elaborarea a o serie de lucrări știinţi- 
fice de ordin biologic cu aplicaţie în oftal- 
mologie, suficient de interesante pentru 
a constitui astăzi tot atitea titluri de mindrie 
ale oftalmologiei românești. 

Nu este posibil — în articolul de față — 
să prezentăm toate lucrările oftalmologi- 
lor români publicate în țară sau în străină- 
tate timp de un secol, dar vom menţiona 
pe cele mai importante dintre ele. 

Pe baza raporturilor anatomice s-a 
arătat, încă de la începutul secolului, com- 
plicațiile orbito-oculare ce se pot ivi 
în diferite forme de sinuzite. Lucrarea cu 
această temă a specialistului român Stăn- 
culeanu a fost editată la Paris, în 1902. 
Foarte documentată, ea exprimă puncte 
de vedere cu totul originale și este citată 
în toate tratatele clasice de oftalmologie, 
printre care notăm în primul rind «Enciclo- 
pedia franceză de oftalmologie». 

Într-o lucrare de sinteză — împreună cu 
Michail, publicată în «Arhivele de oftal- 
mologie ale lui Graefe» — am arătat cei 
dintii că glanda lacrimală are o secreție 
internă. Această lucrare este pe larg 
comentată în tratatele clasice de oftal- 
mologie, ca: «Tratat de oftalmologie», 
Paris, 1939 și «Oculistul» (1958). 

Studiul clinic şi anatomo-patologic al 


epiteliomului glandelor ciliare ale lui Zeiss, 
publicat în 1924 de către Michail, con- 
stituie baza capitolului consacrat acestor 
epitelioame în monografia lui Morax: «Can- 
cerul aparatului vizual», editat la Paris, 
în 1926. 

Intre anii 1910—1922, oftalmologii ro- 
mâni au studiat debutul trachomului (con- 
junctivita granuloasă), demonstrind că 
această boală apare simultan la nivelul 
fundului de sac conjunctival și al crestei 
aderente a tarsurilor superioare. Prin cer- 
cetări experimentale, eşalonate între anii 
1924 și 1940, impreună cu Michail am preci- 
zat aspectul clinic al trachomului experi- 
mental, căile sale de inoculare și posibili- 
tatea unei vaccinări locale antitrachoma- 
toase. Aceste cercetări sint comentate 
într-o lucrare publicată de Thygeson și 
Proctor în «Arhivele americane de oftal- 
mologie», 1935. Incercările de cultură ale 
virusului trachomatos pe membrana corio- 
alantoidă a oului de găină embrionat, 
cercetările asupra variațiilor pH-ului tisu- 
lar, cele privitoare la imunizarea activă 
în trachom, tratamentul acestei boli prin 
sulfamide și gheaţă carbonică au deter- 
minat consiliul de conducere al Ligii inter- 
naționale pentru lupta împotriva tracho- 
mului să-mi decearnă în 1969, la Paris, 
Medalia de aura trachomului 1969, «drept 
recompensă excepțională pentru coniri- 
butiile aduse în studierea acestei boli». 

Cercetările de ordin experimental ale 
oftalmologilor români referitoare la cata- 
racta naftalinică au adus o serie de con- 
tribuţii prețioase la cunoașterea pato- 
geniei acestei afecțiuni experimentale şi, 
indirect, la clarificarea patogenică a cata- 
ractei senile. 

La bolnavii cu cataractă am găsit o 
diminuare masivă a albuminelor și o 
creștere netă a alfa și gamaglobulinelor. 
Studiul dinamicii proceselor de fosfori- 
lare prin proba mierii de albine la bolnavii 
cu cataractă a pus în evidență un grad 
de insuficiență a pancreasului endocrin. 
Aceste cercetări mi-au permis să emit 
ipoteza originii hepato-pancreatice a unor 
cataracte și, personal, cred că, în afară 
de o încetinire a catabolismului glucide- 
lor și de denaturare a proteidelor cristali- 
nului, un factor patogenic posibil ar putea 
fi deficiența proceselor de fosforilare în 


organism. 


Intr-o monografie de 250 de pagini, 
«Introducere la neurologia oculară», pre- 
miată de vechea Academie Română, am 
făcut o reușită punere la punct a cunoștin- 


telor oftalmo-neurologice, în general, 
evidențiind, în acelaşi timp, contribuţia 
specialiștilor români la progresul acestor 
cunoștințe. 

“Studiind constantele fizico-chimice 
ale sinaelui în glaucomul cronic, am arătat 
că conductibilitatea electrică și tensiu- 
nea superficială sint crescute față de 
normal. Constantele chimice: ureea, 
acidul uric, colesterolul, calciul, potasiul 
sînt, de asemenea, crescute. Inainte şi 
după operația glaucomului, există dife- 
rențe între aceste valori. 

Pentru profilaxia glaucomului, începînd 
din 1958, s-au creat în ţară numeroase 
centre antiglaucomatoase, care funcțio- 
nează după un plan bine stabilit, obținin- 
du-se rezultate extrem de bune. Punctul 
de vedere al oftalmologilor români în 
această importantă problemă a fost sinte- 
tizat în lucrarea:«Organizarea luptei contra 
glaucomului în România», publicată în 
revista germană de oftalmologie și în 
studiul: «Asupra profilaxiei glaucomu- 
lui în R.S.R.», prezentat în cadrul Consfă- 
tuirii ştiinţifice organizate de Universita- 
tea din Rostock și Academia de medicină 
Magdeburg, între 19 și 24 aprilie 1964. 

Strabismul şi urmările sale, precum şi 


1.Leucogramă sub influența extractului total 
de ochi, 


2. Variaţiile glicemiei în hiperglicemie provocata 
(curba punclată indică adăugarea extractu- 


lui total de ochi; experienţă efectuată pe ciini). 
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tulburările vederii binoculare, în general, 
formează, prin frecvența lor, o serioasă 
problemă socială în societatea modernă. 

Modificările aduse de oftalmologii 
români procedeelor clasice de tratament 
al strabismului reprezintă mai ales modi- 
ficări de tehnică operatorie care tac 
posibilă o intervenţie chirurgicală la o 
virstă foarte precoce. Argumentele în 
favoarea unei astfel de atitudini sînt urmă- 
toarele: majoritatea strabismelor funcţio- 
nale — peste 80%, — apar de la virsta de 
un an și jumătate pină la doi ani. Trata- 
mentul ortooptic nu poate fi aplicat decit 
relativ tirziu pentru majoritatea cazurilor. 
Între timp, afectivitatea copilului este 
deseori profund alterată de infirmitatea 
sa. Dacă redresarea axelor se face imediat 
după operaţia deviaţiei strabice, se oferă 
bolnavilor șansa de a-și putea dezvolta, 
în condiţii normale, vederea binoculară. 
Oftalmologii români sint printre primii 
în lume care au practicat precoce operația 
în strabism. În 1962, Comisia de experţi 
a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(O.M.S.), în materialul distribuit cu prilejul 
Zilei mondiale a sănătăţii, dedicată «Pro- 
filaxiei cecităţii», recomandă, de aseme- 
nea, operaţia precoce în strabism, subli- 
niind că «intervenţia chirurgicală este, 


OCTOMBRIE 1975 


Diagnoză: Principalul centru de acţiune 
atmosferică ce va dirija aspectul vremii 
deasupra Europei în luna octombrie va fi 
un puternic «munte aerian» format în ju- 
mătatea de est a continentului. Acest mare 
virtej anticiclonic, centrat mai întii în nordul 
Mării Caspice, apoi în zona Caucazului, iar 
după 19 octombrie în partea de sud a Mun- 
ților Urali, va antrena pe flancul său vestic 
valuri de aer din ţinuturile subtropicale, 
determinind, atit în prima cit și în ultima 
decadă a lunii, o vreme mai caldă decit 
normal, îndeosebi în partea de mijloc şi 
de sud-est a Europei. Acești curenţi de 
sud și de sud-est nu vor transfera în tinu- 
turile nordice temperaturi tot atit de ridi- 
cate, cum obişnuiesc să facă vara, ci mult 
mai atenuate, deoarece zilele de toamnă 
fiind scurte, durata de strălucire a soare- 
lui este mică, astfel că solul în timpul 
nopții se raceşte mai mult decit poate să se 
încălzească ziua. 

n a doua decadă a lunii, și anume între 
9 şi 19 octombrie, situația atmosferică pe 
continent va fi nestatornică, din cauza unor 
pulsaţii ale anticiclonului azoric, care va 
intra în acţiune, fiind provocat de o vastă 
zonă ciclonică, un fel de «groapă aeriană», 
ce se va extinde peste tot nordul Europei, 
de unde se va prelungi printr-un talveg 
(un «fluviu aerian») pină in spaţiul Pen- 
insulei Balcanice. Această configuraţie at- 
mosferică va ravoriza migrarea aerului sub- 
polar din Oceanul Atlantic de nord către 
ținuturile noastre. Dacă vara asemenea 
invazii aeriene produc răciri accentuate, 
toamna ele sint atenuate deoarece dife- 
renţa de temperatură dintre apa oceanului 
și solul Europei este mult mai mică, fapt 
ce face ca şi depiasarea să fie mai puţin 
violentă. 

Condiţiile atmosferice probabile pentru 
luna octombrie de anul acesta vor face ca 
vremea să fie ploioasă și răcoroasă în ju- 
mătatea de nord-vest a Europei (Franța, 
R.F. Germania, R.D. Germană şi Scandi- 
navia) şi relativ caldă şi uscată în jumătatea 
de sud-est a continentului. 

Prognoză: A doua lună de toamnă se 
va caracteriza printr-o vreme relativ căl- 


în general, cel mai bun tratament și tre- 
buie de preferinţă să fie instituită devreme. 
adică între 1 și 4 ani». 

Cercetările întreprinse în clinicile 
din lași şi București în ultimii 20 de ani 
au arătat că extractul total de ochi (E.T.0.), 
medicament conceput și studiat de mine, 
posedă numeroase proprietăți biologice 
care l-au impus în clinică ca un agent 
terapeutic auxiliar în tratamentul celor 
mai variate afecțiuni oculare. El exercită 
o acţiune terapeutică superioară altor 
preparate similare, realizate după metoda 
lui Filatov, dind rezultate bune în peste 
80% din cazurile tratate. Asociat altor 
metode de tratament, el mărește considera- 
bil eficacitatea acestora. 

E.T.O. este preparat din ochi de bovine 
și prezintă la o analiză chimică numeroși 
aminoacizi al căror rol în refacerea pro- 
toplasmei este cunoscut. Experiențele au 
demonstrat că E.T.O. grăbeşte cu 4 pînă 
la 5 zile cicatrizarea plăgilor experimentale 
traumatice față de martor. Medicamentul 
determină variațiuni ale activității fermen- 
ților organismului, ca de exemplu catalaza, 
pînă la 40% din valoarea inițială. Indicaţiile 
majore ale acestui produs original româ- 
nesc sint: miopia forte, retinita pigmentară, 
glaucomul, astenopia (oboseala oculară) 


duroasă, cu temperaturi medii lunare cu- 
prinse între 15°C în sudul Dobrogei și 1°C 
pe virfurile Carpaţilor, la 2 500 m altitudine. 
Temperaturile extreme ale lunii vor fi de 
30°C în centrul Bărăganului și —12*C in 
zona alpină. Cele mai călduroase zile sint 
de așteptat între: 3—10, 19—23, 26—27 și 
30 octombrie, cînd în nordul teritoriului și 
zona de munte nopțile vor fi reci și cu îngheț. 

Deşi în spaţiul țării vor pătrunde 7 fron- 


turi de ploi, acestea vor da cantităţi de apă 
sub valorile normale. Ploi mai însemnate 
vor cădea în Maramureș și pe unele supra- 
fețe din Muntenia. În Transilvania, Banat, 
Oltenia și Moldova precipitaţiile vor fi de- 
ficitare. Cele mai abundente ploi vor cădea 
în Munţii Apuseni și Carpaţii Meridionali. 

Aspectul predominant al vremii va fi 
variabil, cu multe zile însorite și agreabile 
in primele două decade şi ceva mai poso- 
morit şi mai umed în decada a treia a lunii. 

Începind de la 1 şi pînă la 9 octombrie, 
vremea va fi în general frumoasă și în 
încălzire anormală, cu temperaturi diurne 
ce vor urca pînă la 30°C în unele localități 


și, bolile infectioase ale corneii şi con- 
junctivei. Asociat cu heleniena si cu 
vitamina A, mărește acuitatea vizuală 
nocturnă și permite o mai rapidă adaptare 
a retinei la trecerea de la lumină la întune- 
ric și invers. În sfirșit, E.T.O. își găsește 
o largă aplicare în tulburările incipiente 
ale cristalinului, întîrziind evoluţia lor spre 
opacifiere totală (cataractă). 

Nu pot încheia această scurtă trecere 
în revistă a unora dintre cele mai impor- 
tante lucrări de oftalmologie elaborate 
de oftalmologii români fără a semnala 
interesul din ce în ce mai mare arătat 
acestor lucrări de către numeroși specia- 
liști și experimentatori străini. Prin scri- 
sori adresate direct autorilor, universități- 
lor sau institutelor în care aceștia îşi des- 
fășoară munca, specialiștii și cercetătorii 
străini cer extrase, lucrări originale și 
materiale științifice, informaţii şi consul- 
taţii asupra celor mai variate probleme 
care confruntă la ora actuală oftalmologia 
mondială. Aceasta constituie încă o do- 
vadă a prețuirii și consideraţiei arătate 
peste hotarele ţării activității oftalmologi- 
lor români, ca dealtfel a multor altor 
domenii ale științei, care în anii socialismu- 
lui victorios și-au găsit o puternică dez- 
voltare. 


din Cimpia Dunării. Primele nopţi vor fi 
răcoroase, mai ales în nordul extrem al 
teritoriului, unde, pe alocuri, se va produce 
îngheţ. Cerul va fi variabil, cu înseninări 
predominante în cîmpia din sudul țării. 
Un front de ploi slabe va afecta nord- 
vestul țării în jur de 2 octombrie. Intensiți- 
cări de vint se vor semnala în Moldova 
între 4 și 8 octombrie. Ceaţa de dimineaţă 
va fi fenomen frecvent în zona de munte și 
pe alocuri în șesul Dunării. 

De la 10 la 13 octombrie,două fronturi de 
ploi vor traversa întreaga țară, determinind 
înnorări accentuate, intensificări de vint 
și scăderea pronunțată a temperaturii, care, 
în ultimele zile ale acestui interval, nu va 
mai urca, ziua, peste 15°C în regiunea de 
cimpie. Pe unele suprafeţe aceste ploi vor 
da cantități mari de apă, iar în zona alpină 
a Carpaţilor se vor transforma în lapovițe. 

Între 14 și 20 octombrie, vremea se va 
ameliora destul de repede și va începe să 
se încălzească apreciabil, deși primele nopți 
vor fi reci, cu brume și înghețuri mai frec- 
vente în Transilvania şi nordul Moldovei, 
inclusiv zona de munte. Cerul va fi variabil, 
mai mult însorit. Dimineaţa se va forma 
ceață locală. 

De la 21 la 23 octombrie, vremea va fi 
foarte călduroasă, dar va deveni instabilă 
din cauza unui front de ploi și averse ce 
vor atinge o mare parte din teritoriu. Acest 
lucru va cauza înnorări parţiale și ploi, care 
în vestul ţării vor fi însoţite, ca și vara, de 
fenomene electrice. Temperatura va urca 
ziua pînă la +17*C în Maramureș şi pină 
la +24*C în Lunca Dunării. 

La 24 şi 25 octombrie, un front de ploi 
reci va determina înnorări persistente și o 
scădere simţțitoare a temperaturii, iar la 
26 şi 27 octombrie, vremea se va ameliora 
și se va încălzi din nou, mai ales în jumă- 
tatea de sud-est a ţării. 

La 28 şi 29 octombrie, un val de aer rece 
şi umed se va extinde în toate ţinuturile, 
fiind însoţit de intensificări de vint, ploi 
repezi şi fenomene electrice. În ultimele 
două zile ale lunii (30 și 31 octombrie), 
după o încălzire de scurtă durată, vremea 
se va răci din nou și va rămine umedă, cu 
cer noros, cu ploi și cețuri locale. 
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ȘTIINȚĂ ȘIaGUNOAŞTERE 


RI Viei Hea 


Cei pe care îi interesează și urmăresc atent cosmologia știin- 
țifică modernă — care s-ar putea considera că i începe odată cu 
«Consideraţiile cosmologice» ale lui Einstein în 1917 — pot 
remarca surprinzătorul şi evidentul paralelism existent între 
dezvoltarea fizicii moderne și cosmologie. Fenomenul este 
explicabil. Aproape tot ceea ce cunoaștem astăzi despre uni- 
vers reprezintă, în esenţă, o transpunere, o extrapolare în acest 
domeniu vast a cunoștințelor fundamentale realizate în fizica 
teoretică şi experimentală modernă. Această interdependență 
biunivocă a devenit atit de strînsă încît, mai ales în ultima vreme, 
cînd fenomenologia nou relevată a universului nu a mai putut fi 
explicată pe baza extrapolărilor obișnuite, savanţi de prestigiu, 
astrotizicieni ca Hoyle, Burbige, Ambarţumian, Ghinzburg ş.a. 
au pretins chiar o nouă fizică izvorită din nevoia cunoașterii 
unor legi fizice mai generale, manifestabile la toate nivelurile. 

O asemenea problematică a fost dezbătută amănunțit în 
paginile revistei noastre (vezi nr, 10 şi 11 din 1973), cind teno- 
mene noi, puse în evidenţă în ultimii ani, privind geneza extra- 
ordinarelor energii emise de unele obiecte cosmice, deplasarea 
spre roșu, «necosmologică» a unor categorii de quasari, nepu- 
tința de a justifica dispariția ciudată a unei mari cantități de 
neutrini etc. au condus la nenumărate contradicții, la concluzii 
adesea discutabile, dacă nu de-a dreptul absurde. 

Şi de data aceasta vom repune în discuţie una dintre legile de 
bază ale cosmologiei— legea lui Hubble— a unor inconsecven- 
te deduse experimental privind constanta H, cu mari consecințe 
cosmologice și terestre. Este vorba de o nouă teorie întregită de 
experiențe subtile, care ne dezvăluie fotonul— obișnuita cuantă 
de lumină — sub cu totul altă formă decit îl știam pînă acum. 


LEGEA LUI HUBBLE DUPĂ 46 DE ANI 


În anul 1929, Hubble și Humason au constatat — conform 
principiului Doppler-Fizeau — că razele luminoase care vin de 
la o galaxie la un observator terestru se manifestă în imaginea 
spectrală a acestei galaxii prin deplasarea lungimilor de undă 
spre domeniul roşu al spectrului, iar decalajul este cu atît mai 
accentuat cu cît sursa emițătoare este mai îndepărtată. Această 
constatare a dat naștere la una dintre cele mai fascinante teorii, 
valabilă încă și astăzi, din istoria științei: universul se dilată, 
se află într-o continuă expansiune. 

Paradoxal însă, încă pe atunci, chiar Hubble vădea un anume 
scepticism. El a emis ipoteza că incontestabilul decalaj al spec- 


EXPERIMENT MAL N PISMO OG 


trelor galactice s-ar datora nu numai efectului Doppler, ci și 
unei alte cauze, necunoscute încă, care se manifestă tot propor- 
tional cu distanța și pentru care el folosea expresia «frica de 
lumină». O asemenea ipoteză la acea vreme era însă fragilă 
prin însăși neputința de a o verifica. Mai mult chiar, cercetările 
ulterioare, efectuate în mod continuu cu sondaje tot mai pro- 
funde în adîncimea universului, dovedeau că relația care leagă 
viteza de îndepărtare cu distanța, numită «constanta lui Hubble», 
se cifra întotdeauna în jurul lui 100 km/s pe megaparsec. 

In anul 1973 însă, trei astronomi (V.C. Rubin, J.S. Rubin şi 
W.K. Ford) de la Observatorul Lick din California, printr-un 
articol publicat în revista «Astrophysical Journal», reuşesc să 
zdruncine În mod serios infailibilitatea constantei H. 

Conform legii lui Hubble, pentru două corpuri cerești aflate 
la aceeași distanţă față de Pămînt, constanta H, fireşte, trebuie 
să aibă aceeași valoare. Cei trei astronomi și-au pus însă între- 
barea dacă nu cumva respectiva constantă va prezenta altă 
valoare în cazul cînd cele două surse luminoase sînt dispuse 
în regiuni ale spațiului cu densități diferite de materie. Pentru 
măsurătorile respective ei s-au fixat asupra a circa 120 de galaxii 
spirale, aflate toate, în medie, cam la aceeași distanță, dar în 
regiuni diferite ale supergalaxiei (în care este inclusă și galaxia 
noastră). Rezultatele au fost surprinzătoare: viteza de îndepăr- 
tare a galaxiilor din regiunea | (situată la anticentrul superga- 
laxiei) era de 4 9664+122 km/s față de 6 481-+160 km/s pentru cele 
din regiunea |I (aflate în inima supergalaxiei). 

Se înțelege, ecoul acestor comunicări a fost tulburător. Expe- 
riențele de acest gen au fost reluate de numeroși astrofizicieni 
francezi (J.P. Vigier, G. Le Denmat), finlandezi (T. Jackkola), 
spanioli (M. Moles), japonezi (H. Harajoi) etc. pe toate tipurile 
de obiecte cosmice. De pildă, J.P. Vigier, luînd drept eșantioane 
supernovele de «tip I» situate în centrul şi anticentrul superga- 
laxiei, constată că relația dintre distanţa și decalajul spre roșu 
prezintă un anizotropism flagrant. Se ajunge astfel la viteze 
aparente de 5 400:+650 km/s pentru una din regiuni şi de 8 900+ 
800 km/s pentru alta. Nici chiar obiectele cerești considerate ca 
repere standard (galaxiile Seyfert, galaxiile Markarian) nu au 
fost exceptate. De exemplu, pentru galaxiile Markarian vitezele 
sint de 6 682-+260 km/s și 8 110+508 km/s. 


O EXPERIENŢĂ PROPUSĂ ÎNCĂ DIN 1935... 


Deci, Hubble a avut dreptate: există acea «frică a luminii», 


dar nu legată de distanţă, așa cum şi-o imagina el, ci ea depinde 
de densitatea de materie pe care lumina o străbate. 

Cu alte cuvinte, pe distanțe mari,lumina este «frînată» în calea 
ei, fotonii interacționează cu materia intergalactică într-un mod 
inexplicabil în prezent de actualele teorii ale electrodinamicii 
cuantice. 

Dacă pentru unii această distribuție anizotropă a constantei 
H a fost surprinzătoare, pentru alţii însă ea a constituit dovada 
evidentă, indiscutabilă și mult așteptată. Pentru a fi mai expliciţi, 
va trebui să mai facem o mică incursiune înapoi, cu citeva de- 
cenii, de data aceasta în fizica submicroscopica, în perioada 
cînd se semna actul de naștere al fizicii cuantice. 

La sfirșitul deceniului trei al acestui secol, francezul Louis de 
Broglie soluţiona marea contradicţie iscată de caracterul dualist 
(corpuscular — ondulatoriu) al unui fenomen unic, lumina. El 
lansează ideea de bază a mecanicii cuantice: fiecărei particule 
îi este asociată o undă, iar coexistenţa lor este obligatorie. 

Cu toate acestea, în perioada anilor 1930—1935, se declanșează 
marea dispută între marile spirite ale epocii: Einstein, Broglie și 
Schrödinger pe de-o parte și Bohr, Heisenberg și Pauli pe de 
altă parte. Din nou mărul discordiei este fotonul. Pentru primii, 
fotonul era asociat unor unde pe tot parcursul drumului său, 
pentru ceilalți, fără a nega ecuația undei a lui Schrödinger, 
fotonul nu avea o existenţă reală în zborul său; el s-ar manifesta 
numai atunci cind unda întilnește un obstacol, apărind în mo- 
mentul acela ca un corpuscul, materializind energia purtată 
de undă. 

În ciuda personalității puternice a lui Einstein, opinia generală 
a fizicienilor a adoptat totuși punctul de vedere al celeilalte 
tabere, care nu susținea ideea «existenței în zbor» a fotonului. 

În anul 1935, în toiul disputei, Einstein împreună cu alți doi 
fizicieni, B. Podolski și N. Rosen, într-un articol din revista 
«Physical Review» propun o experienţă care în acea vreme putea 
fi considerată cel puţin ipotetică. În esenţă, ei spuneau: să admi- 
tem că s-ar putea emite în direcţii contrare, exact în același 
timp, doi fotoni de spin opus— adică se rotesc în direcții opuse. 
Trecuţi prin niște ecrane polarizoare, acești «fotoni corelați» 
ar putea prezenta comportamente absolut diferite. Și tocmai 
din această deosebire de comportament, concludea Einstein, 
s-ar putea culege date importante privind «parametrii ascunși» 
ai fotonului. Prin «parametri ascunși» trebuie înțeles, în general, 
proprietăți atribuite unei existențe încă ipotetice; de pildă, se 
pot atribui dinainte unele proprietăţi ale atomului, să zicem ele- 
mentului 126, încă înainte de a-l descoperi. 

Experiența Einstein-Podolski-Rosen a fost comentată cu 
multă însuflețire în literatura de specialitate din această pe- 
rioadă și chiar 30 de ani mai tirziu, teoreticianul canadian J.S. 
Bell îi face o analiză extrem de minuțioasă, ajungînd la concluzia 
(inegalitățile lui Bell) că, dacă această experiență cu «fotoni 
corelați» s-ar putea realiza vreodată, ea ar avea șanse să tran- 
şeze definitiv pro sau contra ipoteza existenţei reale a fotoni- 
lor din undele electromagnetice. 


„ŞI REALIZATĂ ÎN 1975 


Dacă emisia «fotonilor corelaţi» părea o utopie în vremea lui 
Einstein și poate chiar a lui Bell, ea a devenit realizabilă în pre- 
zent, îndeosebi după descoperirea tehnicilor de emisie stimu- 
lată și perfecționarea utilajelor de investigare a nucleului ato- 
mic. În anul 1972, într-o primă experienţă (S.J. Freedman și 
J.F. Clauser), din nefericire nerecunoscută ca decisivă, autorii 
trasaseră deja concluzia în favoarea existenţei fotonului. Hotă- 
ritoare s-au dovedit a fi însă experienţele realizate în anul 1973 
de către R.A. Holt și J.F. Pipkin la Boston și cele de anul trecut 
ale unui grup de fizicieni (G. Faraci, D. Gutrowski, S. Notarrigo 
şi A.R. Denisi) de la Universitatea din Catania (Sicilia). 

Pentru a realiza condiţiile experienţei impuse de Einstein, 
trebuia în primul rînd să se obțină simultan fotoni de spin opus. 
Grupul de cercetători de la Boston au folosit în acest scop vapori 
ai izotopului 198 al mercurului și aceasta datorită faptului că în 
atomii de HG—198 se poate obține un efect de «cascadă», adică 
o cădere progresivă a electronilor de pe un nivel energetic pe 
altul și de aici pe un nivel și mai jos. Or, fotonii emiși în urma a 
două asemenea căderi succesive au toate şansele de a fi de spin 
opus. Fotonii astfel obținuți — cu un decalaj de timp exact 
măsurat — erau puși să traverseze ecrane polarizoare, după 
care cădeau pe nişte plăci fluorescente, unde impactele lor deter- 
minau mici scînteieri. Experienţa a fost repetată pentru diver- 
sele orientări ale ecranelor polarizoare, studiindu-se pentru 
fiecare în parte «tara de coincidență» care apare la impactele 
fotonilor pe cele două plăci fluorescente. După un număr mare 
de determinări ale acestor coincidente, autorii au tras concluzia 


în favoarea existenței reale a fotonului în timpul zborului său. 

Același rezultat a fost realizat anul trecut și de cercetătorii 
italieni. Metoda lor de a obține «fotoni corelați» era însă diferită 
de a americanilor, Ei au recurs la o sursă radioactivă de Na—22 
emițătoare de pozitroni (e*). Aceste particule, prin ciocnirea cu 
electronii (e”) ai blocului de plexiglas, în care era închisă sursa 
de Na—22, se anihilează reciproc, producind, la fiecare dezinte- 
grare, perechi de fotoni gamma de spin și direcţii opuse. De data 
aceasta, perechile de fotoni erau obținute simultan. Ca şi la 
experiența americană, fotonii traversau ecranele polarizoare 
he care erau captați pe plăcile fluorescente. 

n ciuda simplităţii sale, această experiență, care încă con- 
tinuă, este de o mare finețe. Ea nu oferă decit cîteva evenimente 
interesante în fiecare zi şi, ca în cazul tuturor experienţelor sta- 
tistice, este nevoie de multe luni pentru a trage o concluzie 
definitivă. Totuși părerile experimentatorilor italieni tranşează 
încă de pe acum în favoarea existenţei reale a fotonilor. 


NU, COSMOLOGIEI DEPLASĂRII? 


Așadar, experienţe și concluzii care ne prezintă fotonul cu o 
consistență materială... Consecințele acestei constatări pot 
schimba hotăritor considerentele esenţiale ale legilor fizicii mo- 
derne și într-o măsură nu mai puțin importantă ar afecta într-un 
mod nebănuit actualele teorii cosmologice. O primă constatare, 
care întăreşte dealtfel concluziile fizicienilor, am văzut-o deja 
prin acea pronunţată anizotropie a constantei lui Hubble. Or, 
în cazul în care deplasarea enormă a galaxiilor foarte îndepărta- 
te nu este autentică, nu ne rămine decit să tragem concluzia că 
avem de-a face cu un fenomen de «imbătrinire» în spațiu-timp 
a radiațiilor, adică cu un fenomen de pierdere a energiei aces- 
tora, tradusă în spectru prin deplasarea sursei cu o viteză din 
ce în ce mai mare. Cu alte cuvinte, fotonul dotat cu masă interac- 
ționează cu substanţa intergalactică. Cum? Nu se știe exact 
și din aceasta rezultă marea dificultate a interpretării rezultate- 
lor. Cert este că această interacție îl face să-și piardă din energie. 

În ceea ce priveşte cosmologia, problema cheie este alta: 
dacă «red shift»-ul are o altă cauză decit cea a deplasării gala- 
xiilor, aceasta înseamnă să punem capăt tuturor teoriilor pri- 
vind expansiunea universului? Înseamnă oare că celebrul «Big- 
Bang» (marea explozie) a lui George Gamow — teorie cosmo- 
logică care a început de acum să devină un model standard 
oficial — să nu fie decit un «mare bluf»? Cel puţin deocamdată 
este greu de răspuns. Nu cunoaștem încă multe lucruri. Nu 
știm dacă deplasarea spre roșu se datorează în întregime inter- 
acţiei luminii cu materia intergalactică sau este numai alterată 
de acest fenomen. Filozofia marxistă precizează ferm că mişca- 
rea este o proprietate fundamentală a materiei, la orice scară, 
deci şi la cea cosmologică. Dar de ce această mişcare ar trebui 
neapărat să fie ca o urmare a unei mari explozii? Din păcate, 
filozofia nu şi-a spus încă ultimul cuvint şi în acest domeniu, 
în care de nenumărate ori procesul de extrapolare a cunoscu- 
tului la necunoscut a propulsat noi teorii sau, din contră, le-a 
doborit de pe un piedestal ce se credea de nezdruncinat. 

În definitiv, de ce nu ne-am putea închipui că și în cosmologia 
contemporană există erori fundamentale? Istoria astronomiei 
ne arată că n-ar fi pentru prima dată. Dacă este așa, atunci se 
va naşte inevitabil un nou Giordano Bruno, care să spună: Nu, 
cosmologiei deplasării. Cu o deosebire însă: acest Giordano 
nu va mai fi ars pe rug. Or, dacă ne gindim bine, nu e puțin lucru! 


Fiz. RADU VLAICU 


Aceasta ar fi, schematic, supergalaxia in care este siluală și galaxia noaslià, 
undeva spre margine. Din pură intimplare, telescoapele de pe Pămint pol 
observa cu ușurință aştri aflati atit în centrul supergalaxiei cit şi pe cei de la 
hotarele ei. În acest fel s-a constatat că deplasarea spre roșu a stelelor din 
inima supergalaxiei este considerabil! mai mare decit a celor din marginea ei. 
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Cuvintul «dirijabil» face, ÎN general, O impresie nefavorabilă, 
căci amintește de catastrofele are au indoliat începuturile istoriei 
acestui mijloc de locomaoţie. Guvintul aproape că inspiră teamă, 
dar, în lipsă de altceva, el este totuși utilizat în literatura de specia- 
litate. În prezent există o serie de argumente care, îndreptăţesc 
reabilitarea dirijabilului. S-a renunțat demult la utilizarea hidro- 
genului sau a altor gâze inflamabile în favoarea heliului, gaz inert, 
nepericulos, dar, ce-i drept, mult mai punn dens ca hidrobenul: 
Pe de aita parte, epoca lui «Graf Zeppelin» și a lui «Hindenburg» 
a fost urmată de progrese considerăbile în domeniul tehnicii 
aeronautice, care au consecințe favorabile asupra dezvoltării 
construcţiilor de dirijabile; 

Avem în vedere în primul rind cunoașterea mai completă a 
oceanului aerian. La ora actuală sint binecunoscute repartiţia 
curenților ascendenți, a ratalelor de vint, efectele negative ale 
acestora etc. Se pot deci calcula cu precizie eforturile aerodina- 
mice la care este supus un dirijabil datorită turbulenței atmosteri= 
ce. S-au înregistrat, de asemenea, progrese importante în domes 
niul calculului structurii de rezistență a aparatelor de zbor de acest 
tip. Noile materiale obţinute în ultima vreme permit să se proiecte- 
ze structuri mai uşoare şi măi robuste. Totodată, a devenit posibilă 
realizarea unor învelişuri perieet etanse și mult mai usoare. 
Din aceste motive a devenit posibilă realizarea unor baloane strato: 
sferice de peste 500 000 de metri cubit 

S-au produs mutații importanile Și în domeniul propulsiei. 
Turbinele cu gaze oferă soluții constuctive relativ ușoare, jar 
tehnologiile utilizate pentru rotoarele elicoplerelor se pot aplica 
cu succes la realizarea unor elice propulsoare usoare și de foarte 
mare diametru. S-au înregistrat progrese Și în domeniul pilotajus 
lui. Utilizarea cîrmelor activate prin suflare sia sistemelor de pio: 
taj automat au făcut din dirijabilele de altădată aparate de zbor 
manevrabile și ușor de condus. 

Aşadar, pentru ingineri construcția unui ditijabil modern, mult 
mai sigur și mai perfecționat decit cel din «epoca romantică, 
este pe deplin posibilă și totodată extrem de avantajoasă dacă se 
examinează costul pe tonă/kilometru de mărfuri transportate, şi 
economia de combustibil. Într-adevăr, ce poate fi mai ECONOMicos 
şi mai puţin poluant ca un dirijabil care traversează Atlăhtieul în: 
cel mult 50 de ore, avind la bord citeva sute de pasageri și un'sis+ 
tem de propulsie a cărui putere este de numai citeva mii de kilo- 
wați ? 

În afară de transportul de pasageri, există un enorm potenţial 
de utilizare a acestui mijloc de locomoție, în principal, pentru 
transportul de mărfuri. Relansarea dirijabilului-cargou este solici- 
tată de o serie de factori tehnico-economici. Avem în vedere atit 
realizarea transportului din «poartă în poartă» — pentru dirijabile 
nefiind necesare instalaţii speciale pentru aterizare —, cit și 
economia de combustibil. Mai trebuie amintite necesităţile de 
transport ale unor încărcături indivizibile de foarte mare gabarite 
şi greutăți. În literatură se citează transportul cuvelor pentru 
reactoarele centralelor electronucleare de la atelierele de fabrica- 
ție pină la locul de montai. 

Ce formă și ce structură vor avea noile dirijiabile? Desigur că nu 


Gigantismul unor construcții industriale, 
amplasarea acestora în zone geografice, 
uneori greu accesibile, 

au avut implicaţii în multe domenii conexe, 
printre care și în cel al transportului. 

La ora actuală se transportă utilaje 
supergrele indivizibile, cîntărind zeci 

și sute de tone, avînd gabarite considerabile, 
pe distanțe de mulţi kilometri. 

Transportul acestor mastodonți 

ai tehnicii moderne, manevrarea lor 

pentru a fi montați la locul de utilizare 

au devenit o problemă tot mai dificilă. 

lată pentru ce oamenii de știință 

sînt în căutarea unor mijloace 

de transport adecvate acestor scopuri. 

Dar nu numai atit. 

Transportul mărfurilor «din poartă în poartă», 
în afara celui ce se efectuează 

pe cale ferată sau cu autovehicule, 

în perspectivă apreciate ca insuficiente, 
reclamă orientarea spre alte mijloace 

a căror eficiență trebuie să fie 

competitivă cu a celor clasice. 

Reprezintă aparatele de zbor mai ușoare 
decit aerul, bătrinele și defăimatele dirijabile, 
o soluție pentru rezolvarea unor probleme 
speciale ale transportului de miine? 

lată o întrebare asupra căreia vom stărui 

în cadrul acestui grupaj de articole. 


este vorba să se revină la bătrinul «Zeppelin». Nu se pune nici 
problema de a realiza un dirijabil care să parcurgă 10 000 km cu 
viteza de 120 km/h şi o sarcină utilă de citeva zeci de tone, unde 
rivalitatea avionului este fatală! Dirijabilul va avea mai degrabă 
misiunea de a transporta greutăți de ordinul a peste 500 de tone 
de la uzina producătoare pe o distanţă de citeva sute de kilometri 
precis la locul de montaj, fără pretenţii privind viteza. 

Transportul unor.incărcături foarte mari pe distanţe mici impu- 
ne talități deosebite pentru noile dirijabile fată de cele din trecut. 
Aparatul trebuie să fie efectiv dirijabil, adică să se poată apropia 
de sol şi să.se imobilizeze la'punct fix. Prin urmare, el trebuie să 
aibă o mare capacitate de mănevrare după toate cele trei axe. 
Desigur, ar îi dândorit să se realizeze o formă simetrică, pe cit 
posibi! insensibilă la.bătaia vintului. În-același timp, ar fi necesar 
să se poată varia rapid și oricind capacitătea aerostatică a dirija- 
bilului, calități pe care vechile aerostate nu le posedau. 3 

Dirijabilùl-macara de tip ŢII AN, elaborat în'cadrul programu- 
lui ATLAS, are o formă lenticulară. El aparţine-unei familii de 
dirijabile derivate din vehiculul stratosteric studiat în cadrul 
proiectului «Pegase». Volumul acestui aerostat este de aproxi- 
mativ 1,5 milioane de metri cubi, iar sarcina utilă de 900 de tone! 
Propulsia va fi asigurată cu ajutorul unor jeturi de aer orientabile. 

ectul «Obelix» reprezintă o structură la fe! de originală 
ca și proiectul «Titan». În esenţă, este vorba despre un vehicul 
multibalon, capabil să transporte o sarcină utilă de 500 de tone. 
Autorii acestui proiect, grupaţi în jurul institutiilor franceze 
ONERA și AEROSPAȚIALE, și-au propus ca în termen de 5 ani 
să: realizeze integral vehiculul, utilizind elemente constructive 
existente. 


Macaraua zburătoare reprezintă un tip de balon cu două fuze- 
iaje, echipate cu o aripă şi un ampenaj. El va putea fi imobilizat 
deasupra solului, transtormindu-se în balon captiv, fără a reveni 
la sol. Această soluţie, propusă de societatea care a luat numele 
ve «Macaraua zburătoare», este complet diferită de primele doua. 

Promotorul «Macaralei zburătoare», Alain Balleyguier, specia- 
list în domeniul baloanelor captive, a propus o structură in cata- 
maran, cu două baloane legate între ele printr-o aripă portantă. 
Această aripă este dotată cu un volet pentru controlul portanţei 
şi cu un ampenaj orizontal. Originalitatea structurii rezidă in posi- 
bilitatea ămarării aparatului, transformat astfel într-un balon captiv 
cu-ajutorul unui sistem de trei cabluri. Autorii consideră că 
această soluție este viabilă. Pentru a ridica 400 de tone şe prevede 
utilizarea a două baloane cilindrice de 225 m lungime si 60 m dia- 
metru, reunite printr-un Pan purtător”ew suprafata de 8 000 mp. 
Volumul total se ridică la 800 000 mc, din care 80% îl reprezintă 
heliul. Puterea instalată: 4 000 CP. Aparatul va realiza o viteză de 
croazieră de 30 m/s (108 km/h) și va avea o greutate totală de 700 de 
tone. 


Deocamdata avem de-a face cu proiecte, dintre care unele sint 
in faza realizărilor. Desigur, se vor dezvolta acele soluţii care vor 
satisface cel mai bine necesitățile de transport al unor sarcini 
indivizibile, de mari dimensiuni și greutate. 


PROBLEMA Nr.1 


PILUTAREA 
LOLOSILOR 
DE 1000 TONE 


Una dintre problemele cele mai dificile 
care se pun cind este vorba de relansarea 
dirijabilelor este asigurarea controlului asu- 
pra mişcării acestor aeronave. Avem în 
vedere că, spre deosebire de dirijabilele 
clasice, dirijabilele macara, de exemplu, 
capabile să ridice sarcini supergrele indi- 
vizibile, trebuie să permită deplasarea aces- 
tora în poziția necesară cu mare precizie. 
Or, acest lucru nu este chiar atit de ușor 
de realizat. Evoluţia cea mai simplă pare a 
fi zborul în linie dreaptă. În realitate şi în 
acest caz există unele complicații. 

Date fiind dimensiunile enorme ale unei 
asemenea aeronave (spre exemplu, «Obe- 
lix»-ul este proiectat pentru 200 m lungime, 
170 m lăţime şi 80 m înălţime, iar proiectul 
«Titan» prevede un diametru de 300 m), 
atmosfera în care evoluează nu se mai 
poate considera ca un mediu perfect omo- 
gen. De la o extremitate la alta a uriașului 
vehicul atmosfera poate prezenta diferenţe, 
ce-i drept, neglijabile, ale parametrilor ce 
caracterizează mișcarea maselor de aer, 
dar de care trebuie să se țină seama. De 
aici vor rezulta variaţii mai puţin negli- 
jabile ale eforturilor aerodinamice la care 
este supusă aeronava. Mai mult, în cazul 
unui vehicul de formă sofisticată, așa cum 
este cazul «Obelix»-ului, circulația aero- 
dinamică generală a aerului poate da naș- 
tere la fenomene pulsatorii datorită inter- 
ferenţei dintre baloane și a creării unor 
virtejuri variabile. 

Unii constructori apreciază că pentru 
a evita consecințele negative ale acestor 
fenomene asupra evoluției aeronavei este 
necesară realizarea ei dintr-o structură 
semirigidă, care este capabilă să absoarbă 
variațiile instantanee ale cîimpului de efor- 
turi aerodinamice. Se prevede, de ase- 
menea, utilizarea unui sistem de traduc- 
toare plasate în diverse puncte diametral 
opuse, menite să măsoare în permanenţă 
o serie de mărimi ce caracterizează starea 
atmosferei și eforturile aerodinamice. Aces- 
te informații vor fi introduse într-un calcu- 
lator, unde vor fi prelucrate. De aici vor 
rezulta semnale de comandă pentru pilo- 
tul automat al aeronavei. 

O altă problemă dificilă este menţinerea 
dirijabilului la punct fix. Avem în vedere 
imobilizarea lui la locul de destinaţie şi 
asigurarea unei orientări care să permită 
efectuarea operaţiilor de încărcare-descăr- 
care. Datorită variațiilor locale ale parame- 
trilor atmosferei este foarte greu să se 
menţină un asemenea colos riguros imobil, 
mai ales într-o atmosferă agitată. 

Întrucit operaţiile de încărcare-descăr- 
care pot dura citeva ore, mai are influență 
și alt fenomen: acțiunea razelor solare. 
Cum influența acestora este disimetrică 
(se încălzește un bord al vehiculului), exis- 


Dirijabilul 

macara de tip «Obelix» 
ridicind o sarcină indivizibilă 
de citeva sute de tone. 

De reținut că aeronava 
operează in zbor staționar, 
realizind aşa-numitul 
«ancoraj dinamic». 


tă pericolul ca aerostatul să se răstoarne 
datorită diferenței de densitate a gazului 
încălzit neuniform. Şi de această dată tre- 
buie să intervină tot calculatorul. Primind 
informaţii de la traductoare asupra tem- 
peraturii din diversele puncte ale aeronavei, 
calculatorul central elaborează comenzi 
pentru echilibrarea ei. 

De reținut că sistemul de pilotaj pentru 
un asemenea vehicul aerian este mai com- 
plex decit cel utilizat la bordul avioanelor. 
Complexitatea mai mare este legată de 
aptul că se ţine seama de un volum mai 
mare de informaţii, iar comenzile trebuie 
să aibă loc, uneori, în avans de fază, adică 
ele trebuie să prevină perturbații ale pozi- 
tiei aeronavei care nu s-au produs, dar 
există tendinţa de a se produce. Implicații 
serioase asupra sistemului de pilotaj are 
și masa enormă a unui asemenea vehicul 
aerian. Este greu să controlezi riguros sau 
să mentii riguros la punct fix un colos de 
1 000 de tone, mai ales cind există curenţi 
de aer. 

S-ar putea practica așa-numitul ancoraj 
dinamic al dirijabilului, adică un ancoraj 
fără legătură directă cu solul, ci numai 
prin acţiunea elicelor. Specialiştii aprecia- 
ză că un asemenea procedeu de menţinere 
la punct fix nu poate da satisfacție cind 
este vorba de asigurarea unei precizii mari. 

Din acest motiv se examinează alte două 
tipuri de soluţii. Una dintre acestea prevede 
o aterizare efectivă a aeronavei, deci un 


contact direct cu solul. Spre exemplu, în 
cazul «Obelix»-ului, această manevră se 
sigură prin intermediul celor patru piloni 
ai structurii metalice, care se aşează pe soi, 
captind o cantitate importantă de balast 
(apă). În această postură, dirijabilul este 
utilizat ca un veritabil portic, care permite 
descărcarea sarcinii la locul de montaj cu 
mare precizie. Dar această soluţie necesită 
existența la sol a patru puncte de sprijin 
pentru piloni, patru sisteme de balastare 
rapidă şi o echipă de întreţinere. Dirija- 
bilul nu mai este autonom, în schimb, se 
obține o precizie superioară de montaj în 
limitele flexibilităţii structurii metalice. Cel 
de al doilea tip de soluţie prevede imobili- 
zarea dirijabilului deasupra solului prin- 
tr-un sistem de cabluri ancorate în puncte 
de acroşare dinainte amenajate. Şi de 
această dată dirijabilul devine neautonom, 
dar se realizează o imobilizare satistăcă- 
toare, cu excepția deformațiilor elastice 
ale cablurilor. 

n timp ce în unele țări, cum ar fi S.U.A., 
se manifestă destulă prudență față de 
aceste proiecte, în Franţa o serie de nece- 
sități industriale, în special legate de con- 
strucția centralelor electronucleare, au de- 
terminat o poziţie mai favorabilă. Planul 
de dezvoltare a proiectului «Obelix», de 
exemplu, prevede ca în acest an să înceapă 
primele experienţe. Pină în 1979 se vor 


realiza două asemenea aparate. 


AVION-DIRIJABIL SAU 
BALON-ELICOPTER? 


Proiectele franceze, prezentate în primele 
două articole privind realizarea unor diri- 
pas de concepție nouă, nu sînt singurele. 
n atară de proiectul «Obelix», de dirijabilul 
lenticular «Titan» şi de proiectul «Macara 
zburătoare» există, la ora actuală, nu- 
meroase alte proiecte elaborate în aite 
tări ale lumii. În cele ce urmează ne vom 
referi la citeva dintre proiectele cele mai 
cunoscute. 

Proiectul UACS (Universal Air Carrier 
System) a fost elaborat de «Goodyear 
Aerospace Corporation», fiind destinat 
transportului treptelor unor rachete. Apa- 
ratul derivă din dirijabilul ZPG-3W, pro- 
dus în 1958, care atunci a fost cel mai mare 
dirijabil cu pereți supli din lume. El a fost 
construit pentru a transporta o antenă 
radar uriașă. Dirijabilul UACS, cu un vo- 
lum de 45000 mc, derivat din ZPG-3W, 
va putea transporta sarcini indivizibile de 
9 tone. O altă variantă bilob, de 90 000 mc, 
va putea transporta 22 de tone pe o distanță 
de 3 500 km. Aerostatul «Air Transporter», 


proiectat tot de «Goodyear», reprezintă, 
de asemenea, un dirijabil bilob, dar mult 
mai mare: la un volum de 450000 mc el 
este capabil să transporte o sarcină utilă 
de 275 de tone. 

Proiectul protesorului Francis Morse de 
la Universitatea din Boston reprezintă o 
variantă mult mărită a dirijabilului LZ-129 
Hindenburg. El va fi echipat cu un sistem 
de propulsie nuclear, care va cintări 64 de 
tone (inclusiv ecranul protector). Masa to- 
tală a dirijabilului va fi, probabil, de 350 de 
tone. În forma sa finală, dirijabilul cu pro- 
pulsie nucleară al lui Francis Morse va 
putea transporta 400 de pasageri pe trei 
punți, cu viteza de 150 km/oră, distanța 
fiind nelimitată. 

Dirijabilul cu propulsie nucleară 
ALV-1 a fost proiectat de un specialist 
austriac (Erich von Veress). Lung de 324 m 
și cu un volum de 400 000 mc, acest diri- 
jabil se va deplasa cu 300 km/oră, avind 
la bord 500 de pasageri. Grupul moto- 
propulsor, format din turbină antrenată cu 


x 


heliu reincălzit de reactor, va furniza o 
putere de 18 000 CP unui sistem de suflare, 
care va asigura propulsia vehiculului. 

‘Un proiect mult mai recent a fost prezen- 
tat de firma «Airfloat Transport Ltd» (An- 
glia). Este vorba de un dirijabil clasic, însă 
de foarte mare volum: 400 m lungime, 
85 m diametru și 1,34 milioane mc. El este 
capabil să transporte 400 de tone pe o 
distanță de 1 000 km, viteza de croazieră 
putind să atingă 200 km/oră. Pentru aceasta 
este prevăzut cu 10 motoare turbopropul- 
soare «Proteus» de 4400 CP. Deși este 
un aerostat clasic, pentru realizarea lui 
s-au prevăzut o serie de soluţii originale. 

Proiectul firmei «Cargo Airship Ltd» pre- 
vede realizarea unui vehicul de formă cla- 
sică, capabil să transporte o sarcină utilă 
de 500 de tone. Originalitatea acestui pro- 
iect constă în utilizarea elicopterului «Si- 
korsky S 64 E» pentru încărcarea și descăr- 
carea conteinerelor cu mărfuri transpor- 
tate. Se prevede alternativa ca acest eli- 
copter să fie eventual transportat de către 
dirijabil. 

Proiectul «Hope», elaborat în S.U.A., 
reprezintă un dirijabil avind (în plan) o 
formă triunghiulară. El este conceput pentru 
scopuri umanitare, urmind să fie utilizat 
în caz de catastrofe naturale, pentru sal- 
varea sinistraţilor 


Făcind această enumerare, în mod in- 


tenționat am omis o serie de proiecte care 
prevăd construcţia de tip hibrid. Este vorba 
despre avionul-dirijabil, balonul-elicopter 
etc. 

O firmă americană a studiat o variantă 
constructivă foarte originală de aeronavă, 
un «avion» format dintr-o aripă zburătoare 
gen delta alungit, de grosime mare, deci 
de mare volum, care conţine în interior o 
mulțime de baloane cu heliu. «Portanţa» 
aerostatică rămine, desigur, limitată, iar 
aparatul în ansamblu este ceva mai greu 
decit aerul. La decolare însă este suficientă 
o viteză foarte mică pentru ca avionul- 
dirijabil să-și ia zborul. Firma respectivă 
a prezentat trei proiecte de aeronave de 
acest tip, denumite «Dynair-ship», dintre 
care menţionăm o aeronavă, destinată 
transportului de mărfuri, lungă de 60 m. 
Avind o greutate de 245 de tone, ea poate 
transporta o sarcină utilă de 160 de tone, 
deplasindu-se cu o viteză de 240 km/h, 
pe distanțe de 1 600 km. Pentru decolare 
sînt suficiente aerodromuri mici. Un alt 
proiect al acestei firme prevede realizarea 
unui transportor de mărfuri lung de 300 m, 
a cărui greutate este de 3800 de tone. 
Această aeronavă este capabilă să trans- 
porte o încărcătură utilă de 300 de tone cu 
viteza de 240 km/h. 


Cel mai extraordinar proiect de aero- 
navă hibridă îl reprezintă vehiculul denumit 
«Aerocrane». Este vorba despre un balon 
sferic, dotat în planul său ecuatorial cu 
patru aripi,la extremitatea cărora se găsește 
cite un motor care antrenează patru elice. 


La punerea în mişcare de rotaţie a acestor 
elice se induce o portanță aerodinamică, 
care se adaugă la portanța aerostatică a 
balonului. Acest elicopter-balon, studiat 
de firma «All American Engineering», este 
capabil să ridice sarcini utile de 90 de tone, 
față de greutatea proprie de numai 70 de 
tone. Portanţa este creată pe cale statică 
în proporție de 70%, iar pe cale aeronau- 
tică de numai 30%. Se examinează reali- 
zarea unei versiuni «macara», capabilă să 
ridice 500 de tone. 

Este evident că dirijabilele reprezintă so- 
luţii extrem de economice din punctul de 
vedere al consumului de combustibil, de- 
sigur, în schimbul unei viteze mai reduse 
decit a avioanelor, dar suficientă cind este 
vorba de transportul de mărfuri şi de turism. 


DUPĂ AEROGĂRI, 
PE CÎND PRIMA 


BALDN-GARA ? 


Recent, doi tineri ingineri de la Şcoala 
de lucrări publice de stat din Franţa, J.L. 
Genstelle şi P. Guigne, pasionaţi de ba- 
loane-dirijabile, au studiat în cadrul lucră- 
rilor de diplomă de arhitectură tocmai pro- 
blemele și necesitățile arhitecturale ale 
acestor curioase aparate de zbor. Ei s-au 
prezentat în fața comisiei de examen pro- 
puniînd un terminal urban de tip nou: balon- 
gară pentru baloanele-navetă și pentru di- 
rijabile. 

La elaborarea proiectului cei doi tineri 
absolvenți au avut în vedere problemele 
actuale ale transportului și ale navigaţiei 
aeriene. În concepția lor, aerostatele de 
mare tonaj vor evolua la altitudini cuprinse 
între 500 și 2 000 m fără a deranja circulația 
aeronavelor de mare viteză, care zboară, 
după cum ştim, în regim economic, la alti- 
tudini mai mari. Studiul s-a fundamentat 


pe aprecierea că baloanele-navetă repre- 
zintă mijloace de transport adecvate pentru 
circulație între centrul orașelor şi aero- 
porturi, precum şi pentru scopuri turistice. 

Soluţia propusă pentru balon-gară este 
extrem de originală. Este vorba de o con- 
structie în formă de turn, înaltă în jur de 
50 m, care va permite evitarea efectului de 
sol. În plus, ea nu presupune ocuparea unor 
suprafețe de teren importante, iar ancorarea 
aeronavelor se poate face rapid. Există o 
observație majoră faţă de această formă: 
nu se pot ancora simultan mai multe 
aeronave. 

Foarte schematic, un terminal «turn» se 
prezintă în felul următor. Balonul este an- 
corat în virful turnului pe o platformă 
orientabilă, protejată cu un sistem de para- 
vint. Turnul este prevăzut cu organe de 
transfer rapid al pasagerilor la plecare şi 
la sosire în partea «înaltă» a balon-gării. 
Aceste dispozitive sînt studiate să func- 
ționeze indiferent de orientarea platformei 
turnante. Pentru circulaţia rapidă pe verti- 
cală turnul este prevăzut cu ascensoare 
de mare viteză. De asemenea, s-au prevăzut 
circuite de siguranță pentru cazuri de ava- 
riere. 

Balon-gara este prevăzută cu o «gară 
joasă», aproximativ la nivelul solului, strîns 
legată cu mijloacele de transport tradițio- 
nale: trenuri, metrou, automobile, tramvaie, 
pietoni. 

Construcţia nu va fi lipsită de elementele 
de animaţie pentru public: terase, balcoa- 
ne etc. 

Din punct de vedere constructiv, balon- 
gara a căpătat următoarea structură. Ele- 
mentul de rezistență principal este format 
dintr-un pilon de beton precomprimat, care . 
preia eforturile de compresiune O perdea 
de cabluri tirante încrucişate, dispuse după 
suprafața unui hiperboloid de revoluție, 
are rolul de a prelua eforturile de torsiune 
și pe cele de răsturnare datorate acțiunii 
vintului asupra gării superioare și asupra 
paravintului. În plus, se prevăd o serie de 
legături verticale «aeriene» cu o structură 
independentă metalică i 

Practic vorbind, balonul va acţiona în 
această originală gară astfel: după ce sala 
de control a circulaţiei a autorizat anco- 
rarea, el se va apropia de platformă, alu- 
necind încet în zona protejată de vint. În 
acest timp, cablurile de ancoraj sînt arun- 
cate din balon și acroșate la dispozitivele 
speciale de prindere. Apoi balonul este 
coborit la cîțiva metri de platformă şi pozi- 
ționat pe un suport elastic. Se deschid 
compresoarele de turbulenţă, iar apoi se 
acroșează pasarelele telescopice de cabina 
pasagerilor. Pasagerii vor cobori din nacelă 
și vor fi transportaţi la nivelul drumurilor 
de acces sau la subsol, pentru a fi transpor- 
taţi mai departe cu metroul. 

Proiectul, deocamdată. constituie doar 
planurile unor tineri vizionari. Poate către 
anul 2000, în peisajul urban al marilor oraşe 
își vor face apariția noile siluete ale balon- 
gărilor, care vor aduce un plus de variație 
arhitecturală. Desigur, se scontează că 
aceste mijloace vor rezolva în primul rind 
necesitățile sporite de transport ale unei 
populații urbane în continuă creștere. 


Proiectul «Titan» 

reprezintă un aparat de 

zbor de formă lenticulară. 

La un volum de cca 1,5 milioane mc, 

va putea transporta 

o sarcină utilă de 900 de tone. 
Propulsia se va realiza 

cu ajutorul unor jeturi orientabile de aer. 
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Civilizaţia noastră este caracterizată printr-un consum foarte mate de 
energie. De cele mai multe ori, se apreciază că nivelul de dezvoltare al unei 
țări este exprimat prin consumul de energie pe locuitor. Astfel, se estimează 
că, în jurul anului 2000, puterea instalată în întreaga lume să ajungă la circa 
4—6 miliarde kW, adică de circa 4—5 ori mai mare decit în prezent Această 
creștere, legată direct de ridicarea bunăstării populației, pune în fața specia- 
liştilor probleme privind atît sporirea resurselor de energie cît și modul lor 
economic de utilizare. Nu trebuie să uităm că astăzi în balanţa energetică un 
rol important continuă să-l aibă petrolul și gazele naturale din ale căror zăcăminte se recuperează un procent relativ 
mic (circa 30—35 la sută). 

La noi în țară, corespunzător nevoilor dezvoltării economiei naționale și ținînd seama și de problemele generale ce 
se pun pe plan mondial în acest domeniu, în cincinalul 1976-1980 se va acorda o deosebită atenție lărgirii bazei proprii 
de materii prime minerale și de resurse energetice. Astfel, principalele sarcini ce revin specialiștilor noștri din Directivele 
Congresului ai XI-lea al P.C.R., în domeniul geologiei și al industriei petroliere, se referă la extinderea forajului de mare 
adincime pentru țiței și gaze, începerea lucrărilor de foraj pe platforma continentală a Mării Negre, precum și perfecțio- 
narea metodelor de exploatare a hidrocarburilor. 


PETROLUL DE LA MARE ADÎNCIME, TEHNOLOGIC EXPLOATABIL 


r. è D. PARASCHIV 
director general in M.M.P.G. 
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Rapida dezvoltare industrială la care asistă omenirea în pre- Investigarea şi valorificarea zăcămintelor din profunzime de- 
zent şi sporirea continuă a populației globului pun problema venind posibilă, necesară și, în anumite cazuri, chiar o soluție 
creșterii corespunzătoare a resurselor energetice şi a bazei obligatorie, este firesc să se pună întrebarea: pină la ce adin- 
de materii prime miner e pe cit posibil din zăcămintele proprii cime se pot întilni acumulări exploatabile de substanțe minerale 
ale fiecărei țări. utile? 

Una dintre căile care poate duce la evidenţierea și valorifi- Perspectivele geologice ale zonelor mai adinci din scoarță, 
carea resurselor noi şi, în special, a celor de petrol și gaze o încă neatinse prin foraje sau lucrări miniere, sint interesante. 
constituie cercetarea formațiunilor geologice situate la mare Adincimile mari prezintă, pînă la o anumită limită, un domeniu 
adincime. Fiind condiţionată de cunoașterea, evoluția tehnicii în care prezența hidrocarburilor a fost dovedită şi valorificată 
şi de prezența sau absenţa unor substanțe minerale utile în economic. Premise geologice favorabile există și pentru sub- 
scoarța terestră, cercetarea formațiunilor din profunzime a stanțele minerale solide, însă progresele limitate realizate pe 
atins studii diferite pe glob. Într-o oarecare măsură așa se ex- linia tehnologiei extracţiei nu pun, deocamdată, într-o lumină 
plică și faptul că noțiunea de «mare adincime» nu-și are încă o concretă șansele valorificării mineralelor şi a combustibililor 
definiție aplicabilă la scara întregii industrii extractive a lumii. solizi de la adincimi prea mari. În consecinţă, în cele ce urmează 
Astfel, în anumite țări cu industrie petrolieră dezvoltată, dispu- se vor face referiri numai la hidrocarburi. 
ing de bazine sedimentare mari și cu secvențe de depozite SUB 3000 M 
oarte groase, precum și de o tehnică avansată, forajul sondelor U 
pină la k 000—400 m sătreallzează în mod uzual. MAI MULTE REZERVE DE HIDROCARBURI GAZOASE 

n România categoria forajelor de mare adincime include Din cite se ştie, distribuţia pe verticală a zăcămintelor de petrol 
songe care depăşesc 4000 m. Aceasta nu atit pentru faptul şi gaze este controlată de temperatură și presiune. Potrivit 
că R ON oi rapi tr o dotare şi o tehnologie specială, ci mai unor calcule teoretice, parţial verificate de activitatea practică, 
curind pentru motivul că structura geologică a bazinelor sedi- acumulările de hidrocarburi lichide ar fi limitate, în funcție de 
mentare este, în general, foarte complicată, impunînd o labo- radienţii de temperatură şi presiune, între 4000 și 8000 m 
rioasă pregătire a amplasamentelor şi adoptarea unor construc- g m A f ivintă 
tii ial delor. În ah ii H : iar al celor gazoase între 7 000 și 16 000 m. In această privință 
tii specia ea sonc e or. n alte țări însă plafonul superior al fora- se cuvine să fie arătat că în S.U.A., unde în perioada 1938—1972 
iului de mare adincime este considerat la 3 000—3 500 m. s-au săpat un număr de 5 555 de sonde mai adinci de 4500 m, 
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acumulări de petrol s-au întilnit pînă la 7680 m, iar zăcăminte 
de gaze — pînă la 7482 m. 

Trebuie menţionat, de asemenea, că în această țară, din to- 
talul zăcămintelor descoperite la mare adincime, 85% sint acu- 
mulări de gaze și numai 15% reprezintă zăcăminte de petrol. 
Mai mult, în anumite regiuni, ca, de exemplu, în depresiunile 
Anadarko și Delaware, zăcămintele de petrol se opresc la 4 500 m, 
sub această adincime întilnindu-se numai acumulări (40 zăcă- 
minte) de gaze. Din aceste rezultate, la care se adaugă altele 
obținute în diferite țări ale lumii, se conturează concluzia că, 
pe măsură ce se merge în adincime — în general sub 3 000 m —. 
ponderea hidrocarburilor gazoase crește continuu. 

Determinat de epuizarea resurselor localizate în formațiuni 
geologice cu adincimi mici şi medii, forajul profund a început 
să se practice în cel puţin 43 de tări, din care în 8 tări (S.U.A, 
U.R.S.S., România, Italia, Austria, R.D.G., R.F.G. şi Franța) s-au 
depăşit 6 000 m. Recordul de adincime pe glob îl deține sonda 
1-Rogers, cu 9600 m, urmată de sonda 1-Baden, cu 9159,24 m, 
ambele din S.U.A. 


POSIBILITĂŢI ÎN SUBSOLUL ȚĂRII: PETROL PÎNĂ 
LA 7 000 M, IAR GAZE PÎNĂ LA PESTE 10000 M 
ADÎNCIME 


În România cercetările de mare adincime datează de mai mult 
timp, dar preocupările organizate s-au înregistrat abia incepind 
cu anul 1961. De atunci și pînă în prezent s-au săpat peste 80 de 
sonde cu adincimi mai mari de 4 000 m, cea mai adincă fiind sonda 
de la Ciuboţi, din depresiunea getică (la nord-vest de Drăgăşani). 
cu 6 503 m. 

Majoritatea sondelor amintite au fost amplasate în avanfosa 
Carpaţilor, inclusiv în flancul extrem al acesteia, ce se dispune 
pe platformă, precum și in zona flișulu Carpatilor Orientali, 
adică .acolo unde formațiunile sedimentare, cumulind grosimi 
aparente de pină la 10 km și chiar 18 km, au avut o evoluție fa- 
vorabilă generării hidrocarburilor, formării și conservării zăcă- 
mintelor de petrol și gaze. 

Din sondele de mare adincime cu forajul terminat, peste 75% au 
ajuns la o situaţie definitivă, celelalte urmind să efectueze probe 
de producţie. Adincimea maximă de la care s-au obținut hidro- 
carburi este de 4872 m, pe structura Bibești. 

Privind rezultatele obținute la scara întregii țări, s-ar putea 
spune că sondele de mare adincime săpate pină în prezent au 
permis descifrarea condiţiilor geologice în citeva unităţi structu- 
rale şi sectoare, precum și identificarea unor formațiuni și zone de 
interes pentru petrol şi gaze. Cu toate acestea, se poate afirma 
că cercetarea în profunzime se află la început şi că stabilirea 
potențialului și eficiența economică a exploatării unor astfel de 
obiective necesită eforturi în continuare. 

n acest sens, programul întocmit pentru următoarea perioadă 
de cinci ani prevede forarea unui număr sporit de sonde cu adiîn- 
cimi cuprinse între 4 000 și 6 500 m. 

Sub aspectul perspectivelor activităţii viitoare, s-ar cuveni 
subliniat faptul că prezența petrolului și gazelor asociate la 
4872 m lasă deschisă posibilitatea existenței unor acumulări 
de hidrocarburi lichide, ca şi a zăcămintelor de gaze, la adincimi 
şi mai mari. Dealtfel, calculele teoretice, bazate pe gradienții 
de temperatură și presiune întilniţi în diferite regiuni ale ţării, 
permit să se estimeze că petrolul ar putea constitui acumulări 
pînă la adincimi de 7 000 m, hidrocarburile gazoase și conden- 
sate pînă la 10 000 m, iar gazele uscate (metanul) sub 10 000 m. 

Avindu-se în vedere premisele formulate mai înainte, a fost 
proiectat şi amplasat un foraj supraadinc de 8 500 m. 


DEZVOLTAREA CERCETĂRILOR LA MARE ADÎNCIME 


Trecind peste aspectele tehnologice ale foraiului și extracţiei, 
dezvoltarea cercetărilor geologice la mare adincime ridică o 
serie de probleme deosebite de cele ale investigării formaţiu- 
nilor cu adincimi mici și medii. 

Mai întîi se cuvine să fie menționată dificultatea și, uneori, 
imposibilitatea determinării araniamentului (geometriei) stra- 
turilor din profunzime cu ajutorul prospecțiunilor geofizice (în 
special seismice). Această greutate a evidenţierii structurilor 
de interes se poate datora fie pierderilor de energie și deci a 
atenuării impulsurilor, fie condiţiilor geologice mai complicate 
în interiorul scoarței. Desigur, există preocupări în această 
privință, obținîndu-se şi unele rezultate, dar dificultatea res- 
pectivă continuă să constituie una dintre piedicile intensificării 
forajului adînc. 

Altă problemă importantă este aceea a proprietăților fizice 
ale rocilor rezervoare. Datorită greutății și, deci, a presiunii 
exercitate de sedimentele acoperitoare, formațiunile de la mare 
adincime se tasează, se compactizează, în felul acesta redu- 
cindu-se sau pierzindu-se proprietățile de înmagazinare (poro- 
zitatea) și, mai ales, proprietăţile de cedare, de curgere (permea- 
bilitatea). Deteriorarea acestor condiţii în raport cu adincimea 
se reflectă în existența unor zăcăminte cu rezerve relativ reduse 
şi, mai ales, cu debite din ce în ce mai mici. 

Reducerea porozităților şi permeabilităţilor se constată, în 
special, la bazinele de tip granular (nisipuri, gresii, conglome- 
rate), în timp ce debitele exploatabile de petrol și gaze au fost 
semnalate, în special, în roci carbonate (calcare fisurate și po- 
roase, dolomite). Ca urmare, cercetările la mare adincime tre- 
buie dirijate cu precădere către formațiunile carbonatate. 


UN SPOR DE NUMAI 

10 LA SUTA RECUPERARE 
ECHIVALENT CU DE TREI ORI 
CONSUMUL ANUAL MONDIAL 


AL. TURTĂ 
1.C.P.P.G. -Cimpina 


Zăcămintul de țiței constituie o parte din scoarța terestră, în 
care există o acumulare de hidrocarburi lichide, exploatabile 
din punct de vedere industrial. Practic, zăcămintul este consti- 
tuit din rocă în interstiţiile căreia este acumulat ţiţeiul. Extra- 
gerea integrală a țițeiului conținut într-o rocă poroasă prin in- 
termediul sondelor de extracţie nu este posibilă aşa cum âm 
presupune că s-ar întîmpla dacă ţiţeiul ar fi înmagazinat în mari 
vase Subrerane, similare cu vasele metalice utilizate în stocarea 
țițeiului. 

Factorul de recuperare a țițeiului reprezintă tocmai cantitatea 
de țiței extrasă, exprimată ca procentaj, din întreaga cantitate 
ce se află în zăcămint, la descoperirea acestuia. Dacă zăcămintul 
este exploatat numai prin utilizarea energiei sale, adică prin 
metode primare (gaze dizolvate, împingere naturală de apă sau 
gaze etc.), factorul de recuperare ia valori între 20— 30%. Aceasta 
înseamnă că mai mult de jumătate din titeiul aflat în zăcămint 
nu poate fi adus la suprafaţă. La zăcămintele cu condiţii dificile 
de exploatare și la cele care conțin ţițeiuri foarte viscoase, fac- 
torul final de recuperare nu depășește nici măcar 10—15%,. 

Îmbunătăţirea exploatării zăcămintelor de ţiţei se referă, de 
fapt, la mărirea factorului final de recuperare și la scurtarea du- 
ratei de exploatare a acestora. Cerinţele mereu crescinde de 
țiței au determinat, deopotrivă, intensificarea activităţii de pros- 
pecțiuni şi exploatare, pentru descoperirea de noi zăcăminte 
de țiței şi mărirea eforturilor în vederea extragerii de cantități 
suplimentare de ţiţei, din zăcămintele cunoscute, prin cres- 
terea factorului final de recuperare, dat fiind că aceste cantități 
suplimentare nu sînt afectate de cheltuielile de descoperire a 
rezervelor. 


Țara noastră se află astăzi printre cei mai renumiţi producători 
plan mondial de instalații de foraj cu performante tot mai înalte. 
n fotografie, instalația de foraj 3 DH-250. 


De e ie iei e o vip pe 


O instalație de exploatare a zăcămintelor «off-shore» din Marea Nordului. 


Mărirea factorului final de recuperare poate fi realizată prin 
utilizarea metodelor secundare de recuperare, care presupun 
intervenția operatorului asupra zăcămiîntului, pentru sporirea 
energiei acestuia. Concret, această intervenţie constă în injec- 
tarea unui flux care aisiocuiește ţiţeiul din zacâmint. 

Primele metode de recuperare secundară, apărute în decursul 
timpului, au fost injecţia de gaze și iniecția de apă. Cu timpul, 
acestor metode li s-au adus o serie de perfecționări, apărind 
totodată și alte metode noi. În prezent, metodele de îmbunătățire 
a exploatării zăcămintelor utilizează ca agenţi de bază gazele, 
apa, solvențţii și căldura. 


METODE NOI DE RECUPERARE 


Prin metodele noi de recuperare se numără combustia sub- 
terană uscată Ea este o metodă termică de recuperare care 
comportă deplasarea unui front îngust de combustie spre sondele 
de extracție, prin injecția aerului în sonda de injectie. 

Mergind de la sonda de injecție spre cele de extracţie se for- 
mează zona arsă, cea de ardere, de evaporare-condensare de 
apă şi zona de țiței. Combustibilul care reacționează cu oxi- 
genul din aer în zona de ardere, pentru a furniza căldura nece- 
sară autoîntreținerii procesului de combustie subterană, este 
constituit din cocsul ce se formează din ţiţeiul rămas după dis- 
locarea cu apă rece, cu apă caldă și, în final, distilare cu abur. 
În zona arsă, de unde ţiţeiul a fost dislocuit integral, se află o 
cantitate foarte mare de căldură (aproximativ 75% din toată 
căldura degajată prin ardere). Pe această cale, factorul de recu- 
perare creşte de la 10—15% pînă la 35—50% în cazul ţiţeiurilor 
viscoase şi de la 20—30% pînă la 50—60% în cazul țițeiurilor obiş- 
nuite. 

Această metodă poate fi utilizată la exploatarea ţițeiurilor din 
nisipurile bituminoase, precum şi la exploatarea materigi or- 
ganice din șisturile bituminoase, dar în aceste ultime două 
cazuri, eficiența economică nu este încă satisfăcătoare. Pro- 
cesul se aplică la scară industrială la noi în ţară cît și în S.U.A., 
atit ca proces secundar, cit si tertiar. 

Spre deosebire de combustia subterană uscată, în metoda 
combustiei umede subterane, deplasarea frontului de com- 
bustie se face datorită injecției de aer și apă. Deoarece o mare 
parte din căldura produsă prin ardere rămîne în zona arsă, apa 
injectată are rolul să transforme această căldură în fața frontului, 
reducîndu-se viscozitatea la cantități suplimentare de ţiţei. 
Factorul de recuperare obținut la exploatarea prin combustie 
umedă este de aceeași mărime ca şi la exploatarea prin com- 
bustie uscată, dar prețul de cost al țițeiului extras este mai redus. 
Procesul este foarte indicat mai ales ca metodă terţiară de ex- 
ploatare. 

Procesul de combustie umedă se aplică în S.U.A. la scară 
semiindustrială, ca proces terțiar de recuperare, iar la noi în 
țară este în faza de experimentare în șantier. 

Injecția de apă cu polimeri este o altă metodă de recuperare, 
care reprezintă un proces îmbunătățit de injecție cu apă. Imbu- 
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nătățirea constă în creşterea viscozităţii apei de injecție, prin 
aditivarea acesteia cu un polimer, cel mai frecvent: poliacrilamida, 
parțial hidrolizată în concentraţie de 0,02—0,05%. Prin activare, 
mobilitatea apei devine mai mică decit cea a țițeiului, ceea ce 
conduce la creșterea coeficientului de inundare şi a coeficien- 
tului de invazie, care, implicit, înseamnă creșterea factorului de 
recuperare. 

Injecția de apă cu polimeri este recomandată în zăcămintele 
cu un oarecare grad de neuniformitate, conținînd țiței obișnuit. 
Factorul de recuperare realizat prin injecție de apă cu polimeri 
este cu cca 4—8 procente mai mare decit în cazul injecției obis- 
nuite de apă. Procesul se aplică pe scară semiindustrială în S.U.A., 
iar la noi în țară și în U.R.S.S. se află în stadiul de experimentare 
în şantier. 

Dacă injecţia de apă cu polimeri conduce la mărirea coefi- 
cientului de inunaare şi invazie, iar metodele de dislocuire cu 
solvenți şi cele termice îmbunătățesc, mai ales, eficiența de 
dislocuire în zonele contactate, metoda injecției de soluții mice- 
lare îndeplinește ambele cerinte. în sensul că se mărește atit 
eticiența de dislocuire in zonele contactate, cn şi coeticientul 
de inundare şi de invazie. În zonele contactate, ţiţeiul este dis- 
locuit integral, deoarece soluția micelară are proprietatea de 
a fi miscibilă cu ţiţeiul. 

Soluţia micelară este o dispersie de surfactant într-un solvent 
(uleios/apos), care solubilizează mari cantități de apă/ţiței pentru 
a forma microemulsii stabile. Soluţia micelară este miscibilă 
atît cu ţiţeiul cît şi cu apa. Mobilitatea soluţiei micelare trebuie 
să fie mai mică decit a țițeiului din zăcămint. 

Deoarece prețul de cost al soluției micelare este destul de 
ridicat, se obişnuieşște să se injecteze, iniţial, un dop de soluție 
micelară de 2—5% din volumul poros al panoului, după aceea 
un dop de apă cu polimeri de 30—50% din volumul poros și 
apoi apă obișnuită (neaditivată). 

Deşi este numai în curs de experimentare în șantier, procesul 
apare ca foarte promiţător, el putind fi aplicat și ca metodă ter- 
țiară de recuperare. Factorul final de recuperare realizat prin 
această metodă este de 40—60%. 

Desigur, mai sint și alte căi folosite la recuperarea țițeiului, 
cum ar fi: injecția de dopuri lichide miscibile, iniecţia de gaze 
la mare presiune sau injecția de bioxid de carbon ș.a., dar care 
unele sint încă în fază de cercetare pentru mărirea eficienţei 
economice sau nu sînt încă aplicate la scară semiindustrială. 

În prezent există tendinţa ca alegerea celei mai potrivite me- 
tode de mărire a factorului de recuperare să se facă pe baza 
unor studii economice de optimizare, care să ia în considerare, 
pentru fiecare metodă de aplicat, mai multe variante. Firește, 
în acest scop se folosește calculatorul electronic. În viitorii ani 
este posibil, de asemenea, să apară noi metode esenţial diferite 
de cele cunoscute astăzi, care se bazează pe principiul dizolvării 
țițeiului printr-un agent injectat. Toate acestea ne îndreptățesc 
să afirmăm că în următoarele două decenii este posibil să ajun- 
gem să aducem la suprafață mai mult de jumătate din «aurul 
negru» aflat în adincurile Terrei. 
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TEHNICA DE_PĂTRUNDERE 
LA MARI ADÎNCIMI 


Consumul mondial de petrol a ajuns la sfirşitul anului 1973 
la incredibila cifră de 2,95 miliarde de tone și asta fără a ține seama 
de restricțiile din ultimul trimestru, În 1980 se prevede un consim 
de circa două ori mai mare, iar in 1990 ponderea petrolului în con- 
sumul mondial de energie ar urma să fie de circa 50 la sută. Desi- 
gur, consumul de petrol în următoarele două decenii pornește de 
la o estimare a rezervelor. Cu citiva ani în urmă, se conta numai pe 
60 miliarde de tone, pentru ca azi, pe temeiul noilor descoperiri, 
să putem cuprinde în categoria rezervelor certe de hidrocarburi 
o cantitate de circa două ori mai mare (numai rezervele cunoscute 
din scoarța oceanelor ating azi peste 17 miliarde tone), 

Întrebarea ce se pune este cum vom extrage aceste uriașe 
cantități de petrol care, după cum ştim, se găsesc din ce în ce 
mai în adincul pămîntului. Care vor fi instalaţiile de foraj în stare 
să pătrundă în învelișul solid al scoarței, la mare adincime? 
Şi, îndeosebi, care va fi ponderea instalaţiilor off-shore menite 
sá aducă in consumul mondial al petrolului miliardele de tone 
de «aur negru» ale marelui tezaur submarin? : ai 

În concordanţă cu preocupările mondiale, industria de utilaj 
petrolier din țara noastră a obținut realizări deosebite privind 
construirea de utilaj şi echipamente petroliere. Nici o țară din 
lume cu tradiţii în fabricarea utilajului petrolier n-ar fi putut 
concepe în ajunul deceniului cinci al secolului nostru că doar 
peste 20 de ani România se va afla printre cei mai renumiţi pro- 
ducători mondiali de instalaţii de foraj. i 

În Directivele Congresului al XI-lea este prevăzut ca în cinci- 
nalul viitor lucrările geologice să fie orientate cu precădere spre 
creșterea rezervelor de resurse energetice. În acest sens, se 
prevede extinderea foraiului de mare adincime pentru ţiţei si 
gaze, precum şi începerea lucrărilor de foraj pe platforma con- 
tinentală a Mării Negre. Înfăptuirea acestor sarcini de mare 
importanță pentru economia noastră necesită o gamă largă 
de utilaje cu performanţe tot mai înalte. Dintre acestea amintim 
instalaţiile de tipul F-80, destinate adincimilor de pină la 1 800 m, 
şi F-125, pentru cele de pînă la 2 500 m. Pentru adincimile medii, 
care sint destul de mult solicitate azi, constructorii au făurit 
F-200-2 DH, care pătrunde pînă la 4200 m adincime. 

Cererea tot mai mare de petrol face ca și extragerea lui să se 
tacă din straturi tot mai profunde. Așa, de exemplu, instalația 
de foraj 3 DH-200, care a fost construită inițial pentru 5 000 m, 
a fost reproiectată pentru adincimi de pînă la 6 000 m, născindu-se 
noul tip 3 DH-250. Apoi, printr-o atentă sporire a performanţelor, 
a fost construită moderna instalație F-320-3 DH, cu actionare 
diesel-hidraulică, dotată cu pompe de noroi de mare putere si 
presiune (1250 CP şi 350 atm.). 

Organizată cu minimum de agregate, cu gabarite care permit 
transportul în concordanță cu normele internaţionale feroviare 
și rutiere, F-320-3 DH poate fi ușor deplasată dintr-un loc în 
altul. Instalaţia este prevăzută cu sisteme complexe pentru 
prepararea, circulația și curățirea noroiului, putindu-se asigura 
astfel aplicarea celor mai moderne tehnologii de foraj. Comen- 
zile sint centralizate la pupitrul sondorului şef, ușurînd mane- 
vrabilitatea instalaţiei atit ca necesităţi tehnice cît şi ca prompti- 
tudine. Prin toate aceste caracteristici “tehnice și înalta ei fia- 
bilitate, F-320-3 DH se situează la nivelul celor mai moderne 
realizări din străinătate. Şi cind spunem acest lucru ne gindim 
în primul rînd la cele din U.R.S.S. şi S.U.A. În plus, instalaţia 
este diversificată, avind o variantă cu acţionare electronică, care 
folosește toate agregatele și instalaţiile variantei diesel-hidrau- 
lice, singura excepție făcind-o doar sistemul de acţionare. 

Un alt tip destinat foraiului de peste 6000 m adincime este 
instalația F-400-4 DH. Ea are performanțe sporite nu numai ca 
adincime, ci și ca putere hidraulică disponibilă, putind fi echi- 
pată cu pompe între 1 250 și 1400 CP, în funcţie de necesități; 
în acest sens, menționăm că instalația poate fi echipată şi cu 
un grup de motopompe suplimentar, sporindu-i puterea pină 
la peste 5000 CP. 

Tncheind seria de tipuri de instalaţii de toraj românești, vrem 
să amintim că la ultima ediție a «Expoziţiei realizărilor economiei 
naționale» (EREN-'74), pe panoul realizărilor industriei petro- 
liere era trecută impunătoarea instalație F-500. Capabilă să fo- 
reze scoarța terestră pînă la 10 000 m adincime, F-500 constituie 
o premieră și totodată o veritabilă performanţă tehnică pentru 
constructorii din acest sector al industriei țării noastre. lată, 
aşadar, cum în aceste numai două decenii de fabricare a utila- 
iului petrolier românesc specialiștii din uzinele noastre şi-au 
ridicat măiestria la nivelul exigențelor mondiale. 

Experienţa țării noastre și rezultatele favorabile obținute pot 
fi oglindite şi prin aceea că echipamentele de foraj au dobindit 
o serie de recorduri continentale. Astfel, în R.D. Germană o 
instalație românească a forat pînă la 7 200 m, stabilind recordul 
european de adincime, iar în Argentina, tot o instalaţie romă- 
nească a forat pină la 5 200 m adincime, reprezentind recordul 
Americii de Sud. 


PERSPECTIVELE FORAJULUI SUBMARIN 


Așa-numitul «off-shore» — exploatarea hidrocarburilor din 
platformele continentale marine — a părăsit domeniul pre- 
zumțiilor şi speculațiilor tehnico-economice. Astăzi nevoia tot 
mai mare de petrol a determinat multe țări să declanșeze o ac- 
țiune de forare a platformelor continentale submarine pentru 
descoperirea de țiței. La începutul acestui deceniu, flota «ott- 
shore» număra cca 2 000 de unități active, care săpaseră aproape 
10 000 de sonde, la depărtare de pînă la 150 km de țărm şi 100 m 
adincime de apă. Această limită temporară de adincime este 
legată în primul rînd de prețul de cost ridicat al instalaţiilor. 

Cind instalaţiile autoelevatoare s-au dovedit capabile să lucreze 
economic în zonele de 50—100 m adincime de apă,ideea dea trece 
la exploatarea curentă a zăcămintelor «off-shore» a părăsit defi- 
nitiv zona considerată cîndva a «marii aventuri». lată de ce se 
presupune că lansarea platformelor pentru forajul marin este o 
problemă rezolvată pentru toate țările care beneficiază de o astfel 
de posibilitate extractivă. 

Experienţa țărilor care întreprind sistematic de 12 ani foraje 
«off-shore» atestă o rentabilitate categorică în cazul amplasării 
platformelor în zonele bogate în petrol. Ponderea tot mai mare a 
petrolului submarin în consumul mondial (de 20 la sută în pre- 
zent) este un exemplu în acest sens. 

Țara noastră este şi ea prezentă în această competiție, în 
cincinalul următor fiind prevăzut să înceapă lucrările de foraj 
in Marea Neagră. 

Specialiștii întreprinderii «t Mai» din Ploiești și Șantierul 
naval Galaţi au început încă de acum cîțiva ani pregătirile pentru 
înfăptuirea prototipului complicatei instalaţii pentru forajul marin. 
De la proiectarea și elaborarea tehnologiilor de fabricație, pînă 
la programarea și lansarea în productie a platformei de forai 
«Fomar» totul a fost gîndit și pregătit în cele mai mici amănunte. 


CONSTANTIN NEDELCU 


Instalaţia românească de foraj 4 DH-315 


